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preparada de acuerdo con el Anexo Il del Reglamento REACH (CE) 1907/2006 y

Fecha de revision 10.09.2024

Reglamento (CE) 1272/2008, en su forma enmendada
Version 11.3

Fecha de la primera expedicién 27.10.2009

Fecha de impresion 22.10.2024

| SECCION 1. Identificacién de la sustancia o la mezclay de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Nombre del producto
Sinbnimos

Nombre comercial

Nombre quimico - Formula

Dihidréxido de calcio

Cal hidratada, cal apagada, cal apagada en seco, cal
para mamposteria, cal hidratada, cal quimica, cal de
terminacion, cal de albafiileria, dihidréxido de calcio,
hidréxido de calcio, hidrato de calcio, cal, agua de cal.
Tener en cuenta que esta lista puede no ser

exhaustiva.

HIDROXIDO CALCICO, SACOS
Dihidroxido de calcio - Ca(OH)2

No. CAS 1305-62-0

No. CE 215-137-3

Peso molecular 74,09 g/mol

Numero de registro REACH 01-2119475151-45-0082

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezclay usos desaconsejados

Més abajo encontrara una descripcion general de sus usos. Todas las combinaciones identificadas de

los descriptores de uso aparecen en la Tabla 1 de este Anexo.

Construccion de edificios y obras de construccion
Fabricaciéon de productos quimicos

Fabricacién de metales basicos, incluidas aleaciones
Agricultura, silvicultura, pesca

Producto biocida

Otras actividades relacionadas con la manufactura y servicios
Aditivos para piensos y alimentos
Industrias de la alimentacion

Medicamentos

Fabricacion de otros productos minerales no metalicos diversos, por ejemplo, yeso o cemento

Articulos de papel

Fabricacion de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas

Articulos de piedra, yeso, cemento, cristal y ceramica
Mineria, (incluidas las industrias maritimas)
Productos quimicos para el tratamiento del agua

Ninguno de los usos mencionados en el Annexo cuadro N°1 pueden ser utilizados.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compaiiia
Direccion

Teléfono

CALGOV S.A.

Ctra Fuente de Santiago km 2,5

41560 Estepa
Espafia
+34955912600
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Correo electronico de la persona
competente responsable de la hojade
seguridad de datos en el MS o0 en la UE: sds.Ise@Ilhoist.com

1.4. Teléfono de emergencia

112
Teléfono de emergencia (Europa) Este numero de teléfono esta disponibles las 24
horas del dia, 7 dias de la semana.
Numero de teléfono del Centre de Instituto Nacional de Toxicologia - Madrid - +34 91 562
Informacion de Envenenamiento 04 20
+34955912600
Teléfono de emergencia (Compafiia) Este nimero de teléfono esta disponible durante
las horas de oficina solamente.

| SECCION 2. Identificacién de los peligros

2.1. Clasificaciéon de la sustancia o de la mezcla

Skin Irrit.2, H315, Exposicion: Cutaneo
Eye Dam.1, H318,
STOT SE3, H335, Exposicion: Inhalacién

Otros datos
Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta seccion, véase la Seccién 16.

2.2. Elementos de la etiqueta
Pictogramas de peligro

Palabra de advertencia
Peligro

Indicaciones de peligro

H315: Provoca irritacion cutanea.

H318: Provoca lesiones oculares graves.
H335: Puede irritar las vias respiratorias.

Consejos de prudencia

P102: Mantener fuera del alcance de los nifios.

P280: Llevar guantes/ ropa de proteccién/ equipo de proteccién para los ojos/ la cara.

P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y
pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabon abundantes.
P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/ médico.

P261: Evitar respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol.

P304 + P340: EN CASO DE INHALACION: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una
posicion que le facilite la respiracion.

P501: Eliminar el contenido/ el recipiente en una instalacion autorizada de acuerdo con las
regulaciones nacionales, internacionales, regionales y locales.
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2.3. Otros peligros

La sustancia no cumple el criterio de sustancia PBT o vPvB.

No se han identificado otros riesgos.

La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de
acuerdo con el articulo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comision (UE) 2017/2100 o
el Reglamento de la Comisién (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

SECCION 3. Composicién/informacién sobre los componentes

3.1. Sustancias

Nombre quimico No. CAS No. CE REACH No. Por ciento en peso

Dihidréxido de calcio 1305-62-0 215-137-3 01-2119475151-45 <100

Grado de pureza (%): Sin impurezas relevantes para clasificacion y etiquetado

| SECCION 4. Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Recomendaciones generales No se conocen efectos retardados.
Consultar al médico para todas las exposiciones
excepto para las de menor importancia.

Inhalacién Evitar la produccién de polvo y retirar a la persona
afectada hacia una zona con aire limpio. Conseqguir,
urgentemente, ayuda médica.

Contacto con la piel Limpiar la superficie contaminada despacio y con un
cepillo suave para retirar los restos de producto. Lavar
inmediatamente la zona afectada con abundante agua.
Quitar la ropa contaminada.

Si continda la irritacion de la piel, llamar al médico.

Contacto con los ojos Enjuagar inmediatamente con abundante agua y
buscar atencion médica.

Ingestién Lavar la boca con agua y después beber agua
abundante.
No provocar el vomito.
Consulte al médico.
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4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

El producto no presenta toxicidad aguda via oral, cutanea, o por inhalacion. La sustancia se clasifica
como irritante para la piel y para las vias respiratorias, e implica un riesgo de grave dafio ocular. No
hay preocupacion por efectos sistematicos adversos porque los efectos locales (efecto del pH) son los
principales peligros para la salud.

4.3. Indicacién de toda atencién médicay de los tratamientos especiales que deban
dispensarse inmediatamente

Seguir los consejos proporcionados en la seccion 4.1

| SECCION 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinciéon

Medios de extincidn apropiados El producto no es combustible. Usar extintor de polvo,
de espuma carbdnica o de gas carbénico para
extinguir el fuego circundante.

Usar medidas de extincién que sean apropiadas a las
circunstancias del local y a sus alrededores.

Medios de extincidn no apropiados No utilizar agua.

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Al calentarse a una temperatura superior a los 580°C, el dihidréxido de calcio se descompone para
producir 6xido de calcio (Ca0O) y agua (H20): Ca(OH)2 — CaO + H20.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Evite la formacion de polvo.
Usar respiradores.
Usar medidas de extincion que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores.

| SECCION 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia

6.1.1. Consejos para el personal que no es Garantizar una ventilacion adecuada.

de emergencia Mantener los niveles de polvo al minimo.
Mantener alejadas a las personas sin proteccion.
Evitar contacto con la piel, los ojos y la ropa; utilizar
equipo de proteccién adecuado (consultar la seccion
8).
Evitar la inhalacion de polvo; asegurarse de que existe
ventilacién suficiente o usar equipo de proteccion
respiratorio adecuados, utilizar equipo de proteccion
adecuado (consultar la seccion 8).

6.1.2. Consejos paralos respondedores Consultar la Seccion 6.1.1
de emergencia

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar el vertido. Mantener el producto en lugar seco. Cubrir la zona para evitar el polvo. Evitar
derrames incontrolados que puedan contaminar el agua (incrementa el pH). Un derrame accidental
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importante que contamine las aguas debe ser puesto en conocimiento de las autoridades
competentes.

6.3. Métodos y material de contencién y de limpieza

Evite la formacion de polvo.

Conservar el material tan seco como sea posible.

Recoger el producto mecanicamente en via seca.

Utilizar un equipo de aspiracidn con vacio o una pala mecanica introduciendo el material recogido en
sacos

6.4. Referencia a otras secciones

Para mas informacion sobre controles de exposicion / proteccidn personal o consideraciones relativas
a la eliminacion, verifique las secciones 8 y 13 y el Anexo de esta ficha de seguridad.

| SECCION 7. Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacién segura

7.1.1. Medidas de proteccién Evitese el contacto con los ojos vy la piel.
Equipo de proteccién individual, ver seccion 8.
Mantener los niveles de polvo al minimo. Minimizar la
generacion de polvo. Evitar el polvo utilizando
ventilacién o filtros adecuados en los lugares donde se
manipule. Siempre que se pueda es mejor la
manipulacion mecéanica. Cuando se manipulen los
sacos, se deben seguir las precauciones de los
riesgos que aparecen en la Directiva del Consejo
90/269/CEE o en la normativa nacional aplicable.

7.1.2. Recomendaciones sobre medidas Evitar la inhalacién, ingestién y el contacto con la piel y

generales de higiene en el trabajo los ojos.
Se requieren medidas de higiene profesionales
generales para asegurar el manejo seguro de la
sustancia. Estas medidas llevan aparejadas buenas
practicas de personal y servicio (es decir, limpieza
regular con dispositivos de limpieza adecuados), no
beber, comer o fumar en el lugar de trabajo. Ducharse
y cambiar de ropa al final del turno de trabajo. No
llevar ropa contaminada a casa.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacenar en un lugar seco.

Minimizar la exposicion al aire y humedad para evitar la degradacion.

En caso de ensilado, los silos deberan ser estancos.

Manténgase fuera del alcance de los nifios.

Mantener el producto lejos de los acidos, de cantidades importantes de papel y paja y compuestos
nitrogenados.

No usar aluminio en el transporte o almacenaje si hay riesgo de contacto con el agua.

7.3. Usos especificos finales

Verifique los usos identificados de la tabla 1 del Apéndice de esta FDS
Para mas informacién véase el escenario de exposicidn relevante, proporcionado por su suministrador
/dado en el Apéndice y verifique la seccion 2.1: Control de la exposicién del trabajador
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| SECCION 8. Controles de exposicién/proteccion individual

8.1. Parametros de control

Valor limite de exposicién profesional

Nombre quimico Forma Valor limite Base juridica
Limites de Exposicion
. . Profesional para Agentes
Media de t'IDeorR%O de carga 5 mg/m3 Quimicos en Espafia, Mayo
2010; Ministerio de Trabajo e
Dihidréxido de calcio Inmigracién, INSHT
STEL 15 min 4 mg/m3 Directive EU 2017/164
Polvo inhalable
8h TWA . .
Polvo inhalable 1 mg/m3 Directive EU 2017/164

Nivel sin efecto derivado

Trabajadores

Nombre quimico

Via de exposicion

Aguda - efectos

Aguda - efectos

A largo plazo -

A largo plazo -

locales sistémicos efectos locales efectos sistémicos
Oral No requeridas No requeridas No requeridas No requeridas
. i 4 mg/m3 Ningln riesgo 1 mg/m3 Ningun riesgo
D'h'(i';)éligo de Inhalacion Polvo inhalable identificado Polvo inhalable identificado
. Exposicién no Ningln riesgo Exposicién no Ningun riesgo
Cutaneo - o ) -
esperada identificado esperada identificado

Consumidores

Nombre quimico

Via de exposicion

Aguda - efectos

Aguda - efectos

A largo plazo -

A largo plazo -

locales sistémicos efectos locales efectos sistémicos
oral Exposicién no Exposicién no Exposicién no Exposicién no
esperada esperada esperada esperada
Dihidroxido de Inhalacién 4 mg/m3 Ningun riesgo 1 mg/m3 Ningun riesgo
calcio Polvo inhalable identificado Polvo inhalable identificado
Cutaneo Exposicién no Exposicién no Exposicién no Ningun riesgo
esperada esperada esperada identificado
Concentracion prevista sin efecto
No,mt_)re — Objetszd?r:eﬁ);otecmon ambiental S
quimico Aguadulce il 9 Agua de mar " Cadena tréfica el tratamiento de Suelo Aire
marino aguas residuales
Dihidréxido Sin datos Sin datos No debe 1080 mglkg | ningin riesgo
de calcio 0,49 mgfl disponibles 0,32 mg! disponibles bioacumularse. 3 mg/ peso en seco identificado
del suelo

8.2. Controles de la exposicién

Para controlar las exposiciones potenciales, debe evitarse la generacion de polvo. Adicionalmente, se
recomienda un equipo de proteccion adecuado. Debe llevarse equipo de proteccion ocular (por
ejemplo, gafas o pantallas faciales), al menos que quede excluido un contacto potencial con el ojo por
la naturaleza y tipo de aplicacion (es decir, proceso cerrado). Adicionalmente, se requiere llevar
mascara y prendas de proteccion, y calzado de seguridad apropiados.

Verifique el escenario de exposicion relevante, dado en el Apéndice / disponible via su suministrador.
8.2.1. Controles técnicos apropiados Si las operaciones del usuario generan polvo, usar
procesos cerrados, captacion en la proximidad de la
fuente, u otros controles de ingenieria para mantener
los niveles de polvo aerotransportados por debajo de
los limites de exposicién recomendados.

8.2.2. Medidas de proteccion individual, tales como equipos de proteccién personal (EPP)

8.2.2.1. Proteccion de los ojos/ la cara No use lentes de contacto.



8.2.2.2. Proteccion de la piel

8.2.2.3. Proteccion respiratoria

8.2.2.4. Peligros térmicos

8.2.3. Controles de exposicién
medioambiental
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Para el polvo, usar proteccién ocular integral frente al
polvo con gafas de marcado 4 — también es valido el 5.
También es aconsejable tener un lavador de ojos de
bolsillo.

Usar guantes de nitrilo homologados con el marcado
CE.

Prendas que cubran toda la piel, pantalones largos,
mono de trabajo de mangas largas con dispositivos de
cierre en las aberturas. Calzado resistente a sustancia
causticas y que evite la entrada de polvo.

Se recomienda contar con buena ventilacion para
mantener los niveles por debajo de los valores limite
establecidos. Se recomienda utilizar una mascarilla
autofiltrante para particulas adecuada, segun los
niveles de exposicion esperados (verifigue el entorno
de exposicion correspondiente indicado en el
Anexo/disponible a través de su distribuidor).

La sustancia no representa un peligro térmico, por lo
tanto no se exigen consideraciones especiales.

Todos los sistemas de ventilacion deben filtrarse antes
de la emision a la atmosfera.

Evitar el vertido. Mantener el producto en lugar seco.
Cubrir la zona para evitar el polvo. Evitar derrames
incontrolados que puedan contaminar el agua
(incrementa el pH). Un derrame accidental importante
gue contamine las aguas debe ser puesto en
conocimiento de las autoridades competentes.

Para mas informacion véase el escenario de
exposicion relevante, proporcionado por su
suministrador /dado en el Apéndice y verifique la
seccion 2.1: Control de la exposicion del trabajador

| SECCION 9. Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Estado fisico:

Color:

Olor:

Punto de fusién/ punto de congelacion:
Punto de ebullicion:

Inflamabilidad:

Limite superior e inferior de explosividad:

polvo fino

blanco, crema, beige

inodoro

> 450 °C; resultado del estudio, método UE A.1
No aplicable (sélido con punto de fusién > 450°C)

El producto no es inflamable.; No inflamable (resultado
de estudio, método EU A.10)

Limites de inflamabilidad inferior: Sin datos disponibles
Limites de inflamabilidad superior: Sin datos
disponibles

No explosivo (ausencia de cualquier estructura
quimica asociada comunmente con propiedades
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Punto de inflamacion:
Temperatura de auto-inflamacién (°C):

Temperatura de descomposicion:

pH:
Viscosidad cinematica:
Solubilidad(es):

Coeficiente de reparto n-octanol/agua
(valor logaritmico):

Presion de vapor:
Densidad:

Densidad relativa del vapor:

Caracteristicas de las particulas:

9.2. Otra informacion
Sin datos disponibles
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explosivas).

Limite de explosion superior/inferior
superior: Sin datos disponibles
Inferior: Sin datos disponibles

No aplicable (sélido con punto de fusién > 450°C)

No temperatura de auto-inflamacion relativa por debajo
de 400°C (resultado de estudio, método EU A.16)

Al calentarse a una temperatura superior a los 580°C,
el dihidroxido de calcio se descompone para producir

oxido de calcio (CaO) y agua (H20): Ca(OH)2 — CaO
+ H20.

12,4; 20 °C; solucién saturada
No aplicable (sélido con punto de fusién > 450°C)

1 844,9 mg/l; 20 °C; resultado de estudio, método EU
A.6;

No aplicable (sustancia inorganica).

No aplicable (sélido con punto de fusién > 450°C)
2,24 g/cm3; resultado de estudio, método EU A.3
No aplicable

Polvo fino: <200 um

Distribucion de Tamanfo de Particulas mediante
tamizado en seco manual.

El producto se deriva de minerales naturales y no se
fabrica intencionalmente a escala nanométrica,
aungue puede contener particulas con una o0 mas
dimensiones externas en el rango de tamafio de 1 nm
a 100 nm.

| SECCION 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

En medios acuosos, el Ca(OH)2 se disocia, lo que genera la formacién de cationes de calcio y aniones
de hidroxilo (cuando se encuentra debajo del limite de solubilidad en agua).

10.2. Estabilidad quimica

En condiciones normales de uso y almacenamiento (condiciones secas), el producto es estable.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

El producto reacciona exotérmicamente con acidos.

Al calentarse a una temperatura superior a los 580°C, el dihidroxido de calcio se descompone para
producir 6xido de calcio (CaO) y agua (H20): Ca(OH)2 — CaO + H20.

El 6xido de calcio reacciona con agua y genera calor. Esto puede ocasionar un riesgo para el material

inflamable.
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10.4. Condiciones que deben evitarse
Para mas informacién sobre las condiciones que deben evitarse, consulte la SECCION 7.

10.5. Materiales incompatibles

El producto reacciona exotérmicamente con acidos para formar sales

Reacciona con el aluminio y el letdn en presencia de humedad, que genera la produccion de
hidrégeno.

Ca(OH)2 + 2 Al + 6 H20 — Ca(Al (OH)4)2 + 3 H2

10.6. Productos de descomposicién peligrosos

Para la informacion sobre los productos de la descomposicion provocada por el calor, consulte la
SECCION 5.

Otros datos

El dihidroxido de calcio reacciona con el diéxido de carbono para formar carbonato de calcio, que es
un material comun en la naturaleza.

| SECCION 11. Informacién toxicoldgica

11.1. Informacion sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

Toxicidad aguda El dihidroxido de calcio no es extremadamente toxico.
Oral LD50 > 2000 mg/kg pc (OECD 425, rata)
Dérmico LD50 > 2500 mg/kg pc (OECD 402, conejo)
No existen datos disponibles sobre inhalacién
La clasificacién de toxicidad aguda no esta garantizada.

Corrosién o irritacidn cutaneas El dihidréxido de calcio es irritante para la piel (OECD 404, in
Vvivo, conejo).
En base a los resultados experimentales, el dihidroxido de
calcio necesita clasificacion como irritante para la piel [Irrit.
para la piel 2 (H315 — Ocasiona irritacion en la piel)].

Lesiones o irritacidn ocular graves El dihidréxido de calcio conlleva un riesgo de dafio grave a los
ojos (estudios de irritacién de los ojos (in vivo, conejo)).
En base a los resultados experimentales, el dihidroxido de
calcio necesita clasificacion como gravemente irritante para los
ojos [Dafo a los ojos 1 (H318 - Genera dafio grave a los 0jos)].

Sensibilizacién respiratoria o cutanea No existen datos disponibles.
El producto no se considera un sensibilizante cutaneo, en base
a la naturaleza del efecto (cambio de pH) y el requisito
esencial de calcio para la nutricion humana.
No se autoriza la clasificacion de sensibilizante.

Mutagenicidad en células germinales Ensayo de mutacion inversa de bacterias (Prueba de Ames,
OECD 471): Negativo. En vista de la omnipresencia y lo
esencial del calcio y magnesio, y de la no relevancia
psicolégica de cualquier cambio de pH inducido en el medio
acuatico, el 6xido de magnesio-calcio obviamente no posee
ningun potencial genotoxico.

No se autoriza la clasificacion para la genotoxicidad.

Cancerinogenicidad El calcio (administrado como lactato de calcio) no es
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Toxicidad paralareproduccién

Toxicidad especifica en determinados

organos (STOT) - exposicidon Unica

Toxicidad especifica en determinados

organos (STOT) - exposicion repetida

Peligro de aspiracion
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cancerinogénico (resultados experimentales, ratas).

El efecto del pH del producto no genera ningun riesgo
cancerinogénico.

Los datos epidemiolégicos en humanos apoyan la inexistencia
de cualquier potencial cancerinogénico del producto.

No se autoriza la clasificacion para la cancerinogenicidad.

El calcio (administrado como carbonato de calcio) no es téxico
para la reproduccion (resultados experimentales, ratones).

El efecto del pH del 6xido de calcio no da lugar a un riesgo
carcinégeno.

Los datos epidemioldgicos en humanos apoyan la inexistencia
de cualquier potencial de toxicidad reproductiva del producto.
Los estudios en animales y los clinicos en humanos en varias
sales de calcio no detectaron efectos reproductivos ni en el
desarrollo. Véase también el Comité Cientifico Alimentario
(seccion 16.6).

Por lo tanto, el producto no es tdxico para la reproduccion ni el
desarrollo.

No se requiere la clasificacién para la toxicidad reproductiva
conforme al reglamento (CE) 1272/2008.

A partir de los datos humanos, se llega a la conclusion de que
el Ca(OH)2 es irritante para el tracto respiratorio.

Segun se resume y evalla en la recomendacion SCOEL
(Anonimo, 2008), en base a los datos sobre humanos, el
dihidréxido de calcio se clasifica como irritante para el sistema
respiratorio [STOT SE 3 (H335 — Puede ocasionar irritacion
respiratoria)].

La toxicidad del calcio por ingestidn se controla por los niveles
superiores de ingestion (UL) para adultos determinado por el
Comité Cientifico Alimentario (SCF), siendo UL = 2500 mg/d,
correspondiendo 36 mg/kg peso corporal/d (70 kg persona)
para el calcio.

La toxicidad del CaO por exposicidn cutanea no se considera
relevante en vista de la absorcién insignificante anticipada a
través de la piel y debido a la irritacion local como efecto
primario de la salud (cambio de pH).

La toxicidad del CaO por inhalacion (efecto local, irritacion de
las membranas mucosas) se controla por un VLE = 2 mg/m3
(véase la Seccion 8.1).

Por lo tanto, no se requiere la clasificacion de CaO para la
toxicidad sobre exposicion prolongada.

No se conoce que el 6xido de calcio presente un peligro de
aspiracion.

11.2. Informacion sobre otros peligros

Sobre la base de los datos disponibles sobre la sustancia, no hay indicios que sugieran que el
producto cumpla alguno de los criterios para ser identificado como disruptor endocrino, como se
describe en los Reglamentos (CE) 1907/2006, (UE) 2017/2100 y (EU) 2018/605.



= HIDROXIDO CALCICO, SACOS -
‘ OIS Pagina 11/111

| SECCION 12. Informacién ecoldgica

12.1. Toxicidad

Toxicidad para los peces LC50 (96 h) para peces de agua dulce: 50,6 mg/l
(dihidréxido de calcio)
LC50 (96 h) para peces de agua marina: 457 mg/l
(dihidréxido de calcio)

Toxicidad a los invertebrados acuéticos LC50 (96h) per invertebrati marini: 158 mg/I
(diidrossido di calcio)
LC50 (96 h) para invertebrados de agua marina: 158
mg/l (dihidroxido de calcio)

Toxicidad para las plantas acuaticas EC50 (72 h) para algas de agua dulce: 184,57 mg/I
(dihidréxido de calcio)
NOEC (72 h) para algas de agua dulce: 48 mg/I
(dihidréxido de calcio)

Toxicidad para los microorganismos / A altas concentraciones, a través del aumento del pH,

Toxicidad para las bacterias el producto se utiliza para la desinfeccion de lodos de
depuradoras.

Toxicidad para las dafnias y otros NOEC (14 d) para invertebrados de agua marina:

invertebrados acuéticos 32mg/l (dihidréxido de calcio)

Toxicidad paralos organismos del suelo EC10/LC10 o NOEC para macroorganismos del suelo:
2000 mg/kg peso en seco del suelo (dihidroxido de
calcio)

EC10/LC10 o NOEC para microorganismos del suelo:
12000 mg/kg peso en seco del suelo (dihidréxido de

calcio)
Toxicidad para las plantas terrestres NOEC (21 d) para plantas terrestres: 1080 mg/kg
Otros efectos Aunqgue este producto es Util para corregir la acidez del

agua, un exceso de mas de 1 g/l podria ser nocivo
para la vida acuatica. El valor de pH > 12 decrecera
rapidamente como resultado de la dilucién y
carbonatacion

Otrainformacion Ninguno

12.2. Persistencia y degradabilidad
No relevante para sustancias inorganicas.

12.3. Potencial de bioacumulacién

No relevante para sustancias inorganicas.

12.4. Movilidad en el suelo

El dihidréxido de calcio, que es moderadamente soluble, presenta una baja movilidad en la mayoria de
los suelos
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12.5. Resultados de la valoraciéon PBT y mPmB
No relevante para sustancias inorganicas.

12.6. Propiedades de alteracion endocrina

Sobre la base de los datos disponibles sobre la sustancia, no hay indicios que sugieran que el
producto cumpla alguno de los criterios para ser identificado como disruptor endocrino, como se
describe en los Reglamentos (CE) 1907/2006, (UE) 2017/2100 y (EU) 2018/605.

12.7. Otros efectos adversos

No se identificaron otros efectos adversos.

SECCION 13. Consideraciones relativas a la eliminacién

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Reutilicelo o reciclelo siempre que sea posible.

Si la reutilizacion o el reciclaje no fueran posibles, la eliminacion debe efectuarse de acuerdo con las
nomas y reglamentaciones locales y nacionales.

El procesamiento, el uso o la contaminacion de este producto pueden hacerque las opciones para la
gestion de los residuos cambien.

El cédigo de clasificacion de residuos debe determinarse en el punto de la generacion de los residuos.
Elimine los envases y el contenido no utilizado de acuerdo con los requisitos de los estados miembro y
locales aplicables.

Los envases solo estan concebidos para el envasado de este producto; no deben reutilizarse para
ningun otro fin.

Si los envases usados contienen mas del 3% del producto de cal, deben considerarse residuos
peligrosos.

SECCION 14. Informacion relativa al transporte |

IATA ADR IMDG ADN RID

14.1. NUmero ONU o

, No esta clasificado como producto peligroso.
nuamero ID

14.2. Designacién
oficial de transporte de No esté clasificado como producto peligroso.
las Naciones Unidas

14.3. Clase(s) de

peligro para el No esta clasificado como producto peligroso.
transporte
Etiguetas de peligro No esté clasificado como producto peligroso.
Regulado No esta clasificado como producto peligroso.
14.4. Grup_o de No esta clasificado como producto peligroso.
embalaje
14.5. P_ellgros_para el Ninguno
medio ambiente
14.6. Precauciones Evitar cualquier emision de polvo durante el transporte mediante el uso de

particulares para los tanques herméticos.
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usuarios

14.7. Transporte
maritimo a granel con
arreglo alos
instrumentos de la OMI

No regulado

| SECCION 15. Informacién reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente

especificas para la sustancia o la mezcla

Autorizaciones

No requeridas

Restricciones de uso

Ninguno

REACH - Lista de sustancias candidatas
que suscitan especial preocupacion para
su Autorizacion (articulo 59).

Ninguna de las sustancias que figuran actualmente en
el Anexo XIV del reglamento REACH 1907/2006/EC o
en la lista de candidatos SVHC se sabe que se vayan
a incorporar en este producto en cantidades de >=0,1
% wiw.

Otras regulaciones (Unién Europea)

El producto no es una sustancia de SEVESO, ni de
agotamiento de ozono ni un contaminante organico
persistente.

Informacion reglamentaria nacional

Decreto en instalaciones para manipular sustancias
gue son peligrosas para el agua (AwSV)
contamina ligeramente el agua (WGK 1)

15.2. Evaluacién de la seguridad quimica

Se ha realizado una Valoracion de la Seguridad Quimica para esta sustancia.

| SECCION 16. Otrainformacién

Los datos se basan en nuestros Ultimos conocimientos, pero no constituyen una garantia para ninguna
caracteristica especifica del producto ni establece una relacion contractual legalmente valida.

16.1. Indicaciones de peligro

16.2. Consejos de prudencia

H315: Provoca irritacion cutanea.
H318: Provoca lesiones oculares graves.
H335: Puede irritar las vias respiratorias.

P102: Mantener fuera del alcance de los nifios.

P280: Llevar guantes/ ropa de proteccién/ equipo de
proteccion para los ojos/ la cara.

P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON
LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto
cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado.

P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA
PIEL: Lavar con agua y jab6n abundantes.

P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE
TOXICOLOGIA/ médico.

P261: Evitar respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la
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niebla/ los vapores/ el aerosol.

P304 + P340: EN CASO DE INHALACION:
Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en
una posicién que le facilite la respiracién.

P501: Eliminar el contenido/ el recipiente en una
instalacion autorizada de acuerdo con las regulaciones
nacionales, internacionales, regionales y locales.

16.3. Abreviaturas

EC50: concentracion efectiva media

LC50: concentracion letal media

LD50: dosis letal media

NOEC: concentracion sin efecto observable
VLE: valor limite exposicion

VLA: valor limite ambiental

ED: exposicion diaria

OEL: limite de exposicion laboral

PBT: sustancias quimicas persistentes,
bioacumulativas y toxicas

PNEC: concentracion prevista sin efecto
STEL: limite de exposicién de corta duracion
STOT: Toxicidad especifica en determinados érganos
TWA: promedio ponderado en el tiempo
mPmB: sustancias quimicas muy persistentes y muy
bioacumulativas

FE: factor de evaluacion

FBC: factor de bioconcentracion

DMEL.: nivel derivado con efecto minimo
DNEL: nivel sin efecto derivado

NOAEL: nivel sin efecto adverso observado
NOEL.: nivel sin efecto observado

PEC: concentracién ambiental prevista
TWA: media de tiempo de carga

SDS: fichas de datos de seguridad

16.4. Referencia literaria

Andénimo, 2006: "Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals" (Niveles superiores tolerables
de ingesta de vitaminas y minerales) Comité Cientifico de Alimentos, Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria, ISBN: 92-9199-014-0 [documento SCF]

Andénimo, 2008: "Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits for
calcium oxide (CaO) and calcium dihydroxide (Ca(OH)2)" (Recomendacién del Comité Cientifico sobre
Limites de Exposicion Profesional para el 6xido de calcio (CaO) y el dihidroxido de calcio (Ca(OH)2)),
Comisién Europea, DG Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades, SCOEL/SUM/137
Febrero de 2008

16.5. Adiciones, Eliminaciones, Revisiones
Los cambios desde la ultima version seran destacados en el margen. Esta version reemplaza todas
las versiones anteriores.

De responsabilidad

Esta ficha de seguridad (FDS) se basa en las disposiciones legales del Reglamento REACH (CE
1907/2006; articulo 31 y anexo Il), segun la enmienda prevista. Su contenido est4 pensado como guia
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de manejo preventivo apropiado del material. Es responsabilidad del destinatario de esta FDS
asegurarse de que la informacion contenida en ella sea leida correctamente y entendida por todas las
personas que puedan utilizar, manejar, eliminar o de cualquier otra manera entrar en contacto con el
producto. La informacién y las instrucciones proporcionadas en esta FDS se basan en el estado actual
del conocimiento cientifico y técnico en la fecha de emision indicada. No deberia interpretarse como
ninguna garantia de caracteristica de funcionamiento técnica, adecuada para los usos particulares, y
no establece una relacién contractual valida legalmente.
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Apéndice: Escenarios de exposicion

El presente documento incluye todos los escenarios de exposicion (EE) profesional y medioambiental
relevantes para la producciéon y el uso de hidroxido de calcio, como exige el Reglamento REACH
(Reglamento [CE] n.° 1907/2006). En la elaboracién de los escenarios de exposicion, se han tenido
en cuenta el Reglamento y los documentos de orientacion REACH pertinentes. Para la descripcion de
los usos y procesos cubiertos, se utilizé el documento de orientacion “R.12: Sistema de descriptores
de uso” (version: 2, marzo de 2010, ECHA-2010-G-05-ES); para la descripcion e implementacion de
las medidas de gestion del riesgo (MGR), el documento de orientacion “R.13: Medidas de gestion del
riesgo” (version: 1.1, mayo de 2008); para la estimacion de la exposicién profesional, el documento de
orientaciéon “R.14: Estimacion de la exposicién profesional” (version: 2, mayo de 2010, ECHA-2010-G-
09-EN); y para la evaluacion de la exposicion medioambiental real, el documento de orientacion
“R.16: Evaluacién de la exposicion medioambiental” (version: 2, mayo de 2010, ECHA-10-G-06-EN).

Metodologia empleada en |la evaluacién de la exposicién medioambiental

Los escenarios de exposicion medioambiental solo recogen la evaluacién a nivel local, incluidas las
estaciones depuradoras de aguas residuales municipales e industriales cuando resulte aplicable, para
los usos industriales y profesionales, ya que se prevé que los efectos que puedan producirse tengan
lugar a escala local.

1) Usos industriales (escala local)

La evaluacion de la exposicion y el riesgo solo es relevante para el medio acuético, cuando
corresponda, incluidas las estaciones depuradoras de aguas residuales municipales e industriales, ya
que las emisiones de las fases industriales se deben principalmente a las aguas (residuales). La
evaluacion del riesgo y los efectos sobre el medio acuatico solo contempla el efecto sobre los
organismos y los ecosistemas debido a los posibles cambios en el pH asociados a los vertidos
de OH-. La evaluacién de la exposicion en el medio acuatico solo contempla los posibles cambios en
el pH de las aguas superficiales y los efluentes de las estaciones depuradoras de aguas residuales
asociados a los vertidos de OH- a escala local, y se lleva a cabo mediante la evaluacién del impacto
resultante sobre el pH: el pH de las aguas superficiales no debe ser superior a 9 (en general, la
mayoria de los organismos acuéticos puede tolerar valores de pH de entre 6y 9).

Las medidas de gestion del riesgo relativas al medio ambiente pretenden evitar el vertido de hidréxido
de calcio en las aguas residuales municipales o en las aguas superficiales, cuando se prevé que
dicho vertido provoque cambios importantes en el pH. Es necesario el control regular del valor de pH
durante la introduccién en aguas abiertas. El vertido debe realizarse de forma que se minimicen los
cambios en el pH de las aguas superficiales receptoras. El pH de los efluentes suele medirse y puede
neutralizarse de forma sencilla, ya que suele ser un requisito de las legislaciones nacionales.

2) Usos profesionales (escala local)

La evaluacion de la exposiciéon y el riesgo Unicamente es relevante para los medios acuatico y
terrestre. La evaluacion del riesgo y los efectos sobre el medio acuatico se determina mediante el
efecto sobre el pH. No obstante, se calcula el clasico cociente de caracterizacion del riesgo (RCR),
basado en la concentracién ambiental prevista (PEC) y la concentracién prevista sin efectos (PNEC).
Los usos profesionales a una escala local hacen referencia a aplicaciones en suelo agricola o suelo
urbano. La exposicion medioambiental se evalta en funcion de los datos y de una herramienta de
elaboracion de modelos. La herramienta de elaboracién de modelos FOCUS/Exposit (disefiada en un
primer momento para aplicaciones biocidas) se utiliza para evaluar la exposicidn terrestre y acuatica.
Se pueden encontrar informacién detallada en los escenarios especificos.

Metodologia empleada en la evaluacién de la exposicién profesional

Por definicién, un escenario de exposicién debe describir en qué condiciones operativas y con qué
medidas de gestion del riesgo se puede manipular la sustancia de forma segura. Esto queda
demostrado si el nivel de exposiciébn estimado se encuentra por debajo del nivel sin efecto
derivado (DNEL) respectivo, que aparece expresado en el cociente de caracterizacion del riesgo
(RCR). Para los trabajadores, el DNEL de dosis repetida por inhalacién asi como el DNEL agudo por
inhalacion se basan en las respectivas recomendaciones del Comité cientifico para los limites de
exposicion profesional (SCOEL) de 1 mg/m3y 4 mg/m3.

En los casos en los que no se disponga de datos cuantificados o de datos analogos, la exposicion
humana se evalla con la ayuda de una herramienta de elaboracion de modelos. En el primer nivel de
cribado, se utiliza la herramienta MEASE (http://www.ebrc.de/mease.html) para evaluar la exposicion
por inhalacion de acuerdo con lo establecido en el documento de orientacion ECHA R.14.
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Puesto que la recomendacion del SCOEL hace referencia al polvo respirable mientras que las
estimaciones de la exposicion de MEASE reflejan la fraccion inhalable, se incluye de manera
intrinseca un margen de seguridad adicional en los escenarios de exposicién aqui recogidos en los
casos en los que se ha utlizado la herramienta MEASE para extraer las estimaciones de la
exposicion.

Metodologia empleada en la evaluacién de la exposicidn de los consumidores

Por definicién, un escenario de exposicion debe describir las condiciones en las que las sustancias,
preparados o articulos pueden manipularse de forma segura. En los casos en los que no se disponga
de datos cuantificados o de datos analogos, la exposicion se evalla con la ayuda de una herramienta
de elaboracién de modelos.

Para los consumidores, el DNEL de dosis repetida por inhalacion asi como el DNEL agudo por
inhalacion se basan en las respectivas recomendaciones del Comité cientifico para los limites de
exposicion profesional (SCOEL) de 1 mg/m3y 4 mg/m3.

La exposicion por inhalacion de polvos se ha calculado usando los datos extraidos de van Hemmen
(van Hemmen, 1992: Agricultural pesticide exposure data bases for risk assessment. Rev Environ
Contam Toxicol. 126: 1-85). La exposicion por inhalacién de los consumidores se calcula en 15 ug/h o
0,25 pyg/min. En las tareas de mayores dimensiones, se espera que la exposicidon por inhalacion sea
mayor. Se sugiere un factor de 10 cuando la cantidad de producto supera los 2,5 kg, obteniendo como
resultado una exposicion por inhalaciéon de 150 pg/h. Para convertir estos valores en mg/ms, se
asumira un valor predeterminado de 1,25 m3/h para el volumen de aire inhalado en condiciones de
trabajo ligeras (van Hemmen, 1992), con un valor de 12 ug/m3 para las tareas menores y de
120 pg/m:3 para las de mayores dimensiones.

Cuando el preparado o la sustancia se aplica en forma granulada o de pastilla, se asume una menor
exposicion al polvo. Para tener esto en cuenta si no se tienen datos sobre la distribucion del tamafio
de las particulas y el rozamiento del granulo, se utiliza el modelo para formulaciones de polvo y se
asume una reduccion en la formacion de polvo del 10%, de acuerdo con Becks y Falks (Manual for
the authorisation of pesticides. Plant protection products. Chapter 4: Human toxicology; risk operator,
worker and bystander, version 1.0, 2006).

Para la exposicién dérmica y de los ojos, se ha seguido un enfoque cualitativo, ya que no se puede
extraer ningin DNEL para esta via debido a las propiedades irritantes del 6xido de calcio. No se ha
evaluado la exposicion oral, ya que no es una via predecible de exposicion para los usos incluidos.
Puesto que la recomendacion del SCOEL hace referencia al polvo respirable mientras que las
estimaciones de la exposicion del modelo de van Hemmen reflejan la fraccion inhalable, se incluye de
manera intrinseca un margen de seguridad adicional en los escenarios de exposicion aqui recogidos,
lo que quiere decir que las estimaciones de la exposicidon son muy conservadoras.

La evaluaciéon de la exposicion al hidroxido de calcio por el uso profesional, industrial y de los
consumidores se lleva a cabo y se organiza en distintos escenarios. El cuadro 1 contiene informacién
general acerca de los escenarios y de la cobertura del ciclo de vida de la sustancia.
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Fase =
Usos resultante §
identificados | del ciclo =
— devida | g Categoria | Categoria de
Nimero EE escenario de ‘o | Categoria de sectores de | Categoria de productos Categoria de de emisiones al
eXDOSICIoN - | ® S | uso (SU) quimicos (PC) procesos (PROC) |articulos | medio
P 5| wl 8 e (AC) ambiente (ERC)
S8 |w |2 = @ =]
S| s5|le|le| B2 )
= £ = T | =] =3
5158 (8|8 |£
Pl I o B O = =
Fabricacién y usos
industriales de 1,2,3,7,8,9, 9b, 11, 12, 13, 14, 15
; 3:1,2a,2b,4,5,6a,6b,7,8,9,10, | 155 L0 o0 =0 L e S T 0 11,2,3,4,5,7,8a,80,9, |1,2,3,4,5, |1,2,3,4,5,6a, 6b, 6¢,
91 soluciones acuosas | | y | y X 1 |11,12,13,14.15,16, 17,18, 19, |16 17.18.19,20,21,23,24,25,26, 14,545 4344 15, 16, 6,780, |6d,7, 12a, 12b,10a,
a base de 27,28,29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
: 20, 23, 24 37 38 39.40 17,18, 19 11,13 10b, 11a, 11b
sustancias e
calcareas
Fabricacion y usos
industriales de
stlidos/polvos de 51,28,20.4,5,68,60,7.6.9.10. 2% 50" o1 s 20 35 e, |91 10,1914, 15, 16,17, | 2345 |1,2:3,4,5, 60,60
9.2 sustancias X | X[ X X 2 | 11,12,13,14,15,16, 17, 18, 19, T e 00 an a1 a5 an an’ ar an Lt T 1 16,7,8,10, | 6d, 7, 12a, 12b, 10a,
c , 2023 24 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36, [18,19,21,22,23,24, | }\"} 10b. 11 11b
calcéreas de bajo 149 37,38, 39, 40 25,26, 27a, 27b ' B
indice de
generacion de polvo
Fabricacion y usos
industriales de
solidos/polvos de 3:1,2a, 2b, 4,5, 6a, 6b, 7, 8,9, 10, 1’62'13'Zég%ga’ngé}12;2513'2;42235' 162'13’411115'12'?2'?39' 1,2,3,4,5, |1,2,3,4,5,6a, 6b, 6c,
9.3 sustancias X | X]|X X 3 |11,12,13,14,15,16,17.18,19, | 07" »e’ 50" 30" 31 32 33 34 35 36, |18, 19. 22 23 24 25 | ©7:8.10, | 6d.7,12a, 12b, 10a,
; o 20,23, 24 28,29,30,31,32,33,34,35,36, 1 18,19,22,23, 24,25, 14443 10b, 11, 11b
calcareas de indice i 37,38, 39, 40 26, 27a, 27b ' e
medio de
generacion de polvo
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Fase °
Usos resultante §
identificados | del ciclo =
— de vida g Categoria | Categoria de
Nimero EE escenario de ‘o | Categoria de sectores de | Categoria de productos Categoria de de emisiones al
exDOSICIoN - | ® S | uso (SU) quimicos (PC) procesos (PROC) |articulos | medio
P RS wl 8 s (AC) ambiente (ERC)
S| 8w |2]=® o
S| s5|le|le| B2 )
= £ = T | =] =3
5158 (8|8 |£
i I I O =
Fabricacién y usos
industriales de
stldos/polvos de 511,28,20.4,5,68,60,7.6.9.10. 27 %0001 5 20 25 20, | 10,79, 15 16,17, | 2345 |1,2:3,4,5, 68,60
94 sustancias XXX X 4 ;g;g T TS AT 819 9772829, 30, 31,32, 33,34, 35,36, [ 18,19, 22, 23, 24,25 ‘15*17'12’10' ?‘1’;7'123’12“103'
calcareas de alto e 37, 38, 39, 40 26, 27a, 27b '
indice de
generacion de polvo
Fabricacion y usos
industriales de
objetos de gran 3,1,2a,2b,4,5,6a,60,7,8,9,10, | 1,25 8. 92.50. 11, 12 13, 14, 15, 1,2,3,4,5, |1,2,3,4,5,6a, 6b, 6c,
95 tamario que X | X| X X 5 |11,12,13,14,15,16,17,18,19, | 07’ »e 50" 30 31 32 33 34 35 35, |6 14:21,22.23,24,25 |6,7,8,10, |6d,7,12a, 12b, 10a,
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contienen 149, 37,38, 39, 40 ' e,
sustancias
calcareas
Usos profesionales
95 gi sc)ciggign:asse de x| x X 6 |22:1.5.62,60,7,10,11,12,13 1'6,2'1% 1881gang2112;22132;42235 2,3,4,5,8a, 8b, 9, 10, ; 2 g ‘1165’ > 8a 8. 8. 8. Bo. &
: uosas 16,17, 18, 19, 20, 23, 24 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36, |12,13,15,16,17,18,19 | 1\ "yr |7 T T TR
sustancias 37,38, 39, 40 '
calcareas
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Fase =
Usos resultante §
identificados | del ciclo | =
Titulo del LOTE § Categoria | Categoria de
, : ‘o | Categoria de sectores de | Categoria de productos Categoria de de emisiones al
Numero EE escenario de | @ o , .
exDOSICIoN - | ® S | uso (SU) quimicos (PC) procesos (PROC) |articulos | medio
P S |2 2 8 __ S (AC)  |ambiente (ERC)
S| 8|l |2]{=1 =}
S sl 852 =
= £ = T | =] =
5158 (8|8 |£
P I T B =
Usos profesionales
de ":jO“d,OS/pOIVOS de 1,2,3,7,8,9,9,11,12,13, 14,15, [, 5 s s oo o0 |4 0245
sustancias 22;1,5,6a,6b,7,10,11,12,13, [ 16,17,18,19,20,21,23,24,25,26, |4, 0 orogroans 0 | 2o S
o7 calcareas de bajo X1 X X T 116,17, 18, 19,20, 23, 24 27, 28,29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, ;? ;g ;2'17'18'19 <13,17,1§,10, 2,8a,8b, 8¢, 8d, 8e, f
indice de 37,38,39,40 » 29 ;
generacion de polvo
Usos profesionales
de sélidos/polvos de
os/p | 1,2,3,7,8,98,9, 11,1213, 14,15, [, 04 o0 000 [oay e
98 sustancias x | x X g |221,5.62,60,7,10,11,12,13, | 16,17,18,19,20,21,23,24,25,26, | 3% 3.5 "m0 | '3 oo™ | 2, 8a, Bb, 8c, 8d| Be, B,
' calcareas de indice 16,17, 18,19, 20, 23, 24 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36, |20 |4y |%a%h
medio de 37,38,39,40 ' '
generacion de polvo
Usos profesionales
de fc"'d.oS/pOIVOS de 1,2,3,7,8,98,%, 11,1213, 14,16, |5 2 4 5 5 a0 0 10 | 12545
sustancias 22;1,5,6a,6b,7,10,11,12,13, | 16,17,18,19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 19 49, 08,09, 9, 10,1 1, 4,9,% 9,
9.9 calcareas de alto X1 X X 9 16.17.18. 19, 20 23, 24 27 28.29.30. 31, 32. 33, 34 35, 36, 22,32,16,17,18,19, ?,17,12,10, 2, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f
indice de 37,38,39,40 : '
generacion de polvo
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Nimero EE

Titulo del
escenario de
exposicion

Fabricacion

Usos
identificados

Fase
resultante
del ciclo
de vida

Formulacion
Uso final

Uso de los
Vlda util (para
articulos)

Vinculado a uso identificado

Categoria de sectores de
uso (SU)

Categoria de productos
quimicos (PC)

Categoria de
procesos (PROC)

Categoria
de
articulos
(AC)

Categoria de
emisiones al
medio
ambiente (ERC)

9.10

Uso profesionales
de sustancias
calcareas en el
tratamiento de
suelos

22

9b

5,8b, 11, 26

2, 8a, 8D, 8c, 8d, 8e, 8f

9.11

Usos profesionales
de articulos/envases
que contienen
sustancias
calcareas

11

22;1,5,6a,6b,7,10,11,12,13
16, 17,18, 19, 20, 23, 24

0,21,24,25

10a, 11a, 11b, 12a, 12b

9.12

Uso de los
consumidores de
material de
construccion
(bricolaje)

12

21

9b, 9a

9.13

Uso de los
consumidores de
absorbente de CO2
en aparatos de
respiracion

13

21
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Nimero EE

Titulo del
escenario de
exposicion

Fabricacion

Usos
identificados

Fase

resultante
del ciclo
de vida

Formulacion
Uso final

Uso de los
Vlda util (para
articulos)

Vinculado a uso identificado

Categoria de sectores de
uso (SU)

Categoria de productos
quimicos (PC)

Categoria de
procesos (PROC)

Categoria
de
articulos
(AC)

Categoria de
emisiones al
medio
ambiente (ERC)

9.14

Uso de los
consumidores de cal
de
jardineria/fertilizante

>

21

20,12

8e

9.15

Uso de los
consumidores de
sustancias
calcareas como
agentes quimicos
para el tratamiento
del agua de acuario

15

21

20,37

9.16

Uso de los
consumidores de
cosmeéticos que
contienen
sustancias
calcareas

16

21

39
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Numero EE 9.1: Fabricacion y usos industriales de soluciones
acuosas a base de sustancias calcareas

Formato del escenario de exposiciéon (1) que recoge los usos realizados por trabajadores

1. Titulo
Titulo breve de texto s . . . . .
libre Fabricacién y usos industriales de soluciones acuosas a base de sustancias calcareas

SU 3,SU 1, SU 2a, SU 2b, SU 4, SU 5, SU 6a, SU 6b, SU 7, SU 8, SU 9, SU 10, SU 11, SU 12,

SU 13, SU 14, SU 15, SU 16, SU 17, SU 18, SU 19, SU 20, SU 23, SU 24

Titulo sistemético PC1,PC2,PC3,PC7 PC8,PC9a, PC9b,PC11, PC12, PC 13, PC 14, PC 15, PC 16, PC 17,
basado en el PC 18, PC 19, PC 20, PC 21, PC 23, PC 24, PC 25, PC 26, PC 27, PC 28, PC 29, PC 30, PC 31,
descriptor de uso PC 32, PC 33, PC 34, PC 35, PC 36, PC 37, PC 38, PC 39, PC 40

AC 1,AC2,AC 3,AC4,AC5,AC6,AC7,AC 8, AC 10, AC 11, AC 13
(consulte el apartado 2 mas abajo para ver las categorias PROC y ERC adecuadas)

Procesos, tareas y

actividades que Consulte el apartado 2 mas abajo para ver los procesos, tareas y actividades que comprende.
comprende

Método de | La evaluacién de la exposicién por inhalacién se lleva a cabo con la herramienta de estimacién de la
evaluacion exposicion MEASE.

2. Condiciones operativas y medidas de gestion del riesgo

PROC/ERC Definicién REACH Tareas asociadas

PROC 1 Uso en procesos cerrados, exposicion improbable

PROC 2 Uso en procesos cerrados y continuos con

exposicién ocasional controlada
Uso en procesos por lotes cerrados (sintesis o
formulacién)

Uso en procesos por lotes y de otro tipo (sintesis) en
los gue se puede producir la exposicion
Mezclado en procesos por lotes para la formulacién

PROC 5 de preparados y articulos (fases mdltiples y/o
contacto significativo)
Pulverizacién en emplazamientos y aplicaciones

PROC 3

PROC 4

PROC 7 . .
industriales
Transferencia de sustancias o preparados
PROC 8a (carga/descarga) de o hacia buques o grandes

contenedores en instalaciones no especializadas
Transferencia de sustancias o preparados
PROC 8b (carga/descarga) de o hacia buques o grandes
contenedores en instalaciones especializadas
Transferencia de sustancias o preparados en

PROC 9 pequefios contenedores (lineas de envasado Para mas informacion, consulte el capitulo
especializadas, incluido el pesaje) “R.12: Sistema _de de_scriptores de uso"'d_el
PROC 10 Aplicacion mediante rodillo o brocha documento de orientacion sobre los requisitos
S de informacién y la valoracion de la seguridad
PROC 12 Uso de agentes espumantes para la fabricacion de quimica de la ECHA (ECHA-2010-G-05-ES).
espumas
PROC 13 Tratamiento de art|culos_ mediante inmersion y
vertido

Produccion de preparados o articulos por tableteado,

PROC 14 - . A
compresion, extrusion, peletizacion
PROC 15 Uso de reactivos de laboratorio
Uso de materiales como combustibles, exposicién
PROC 16 previsible limitada a los productos que no han sufrido
combustién
Lubricacion en condiciones de elevada energia 'y en
PROC 17 ) )
procesos parcialmente abiertos
PROC 18 Aplicacion de grasas en cgndlmones de elevada
energia
Mezclado manual con contacto estrecho y utilizacion
PROC 19 o . "
Unicamente de equipos de proteccion personal
ERC 1.7, 12 Fabricacion, forn_wulacpn y todo tipo de usos
industriales
ERC 10, 11 Amplio uso dispersivo interior y exterior de articulos y

materiales de larga vida
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2.1 Control de la exposicién de los trabajadores

Caracteristicas del producto

Segun el enfoque MEASE, el potencial de emisién intrinseco a la sustancia es uno de los principales factores determinantes.
En la herramienta MEASE, esto se refleja con una asignacion de una de las denominadas clases de fugacidad. En las
operaciones realizadas con sustancias solidas a temperatura ambiente, la fugacidad se basa en el indice de generacion de
polvo de la sustancia. Sin embargo, en las operaciones metallrgicas en caliente, la fugacidad se basa en la temperatura,
teniendo en cuenta la temperatura del proceso y el punto de fusién. En un tercer grupo se hallan las tareas altamente
abrasivas, que se basan en el nivel de abrasion en vez de en el potencial de emision intrinseco a la sustancia. Se asume que la
pulverizacién de soluciones acuosas (PROC 7y 11) estd asociada a una emisién media.

PROC Uso en preparados Contenido en Forma fisica Potencial de emision
preparados

PROC 7 no restringido solucién acuosa medio

Resto de categorias no restringido solucién acuosa muy bajo

PROC aplicables 9 y b3

Cantidades utilizadas

No se considera que el tonelaje real manipulado por turno afecte a la exposicién en este escenario, sino que el principal factor
determinante del potencial de emision intrinseco al proceso es la combinacion de la escala de operacion (industrial o
profesional) y el nivel de contencién/automatizacion.

Frecuenciay duracién del uso/exposicion

PROC Duracion de la exposicion

PROC 7 < 240 minutos

Resto de categorias

PROC aplicables 480 minutos (no restringida)

Factores humanos no influenciados por la gestion del riesgo

Se asume que el volumen de aire inhalado por turno durante todas las fases del proceso reflejado en las categorias PROC es
de 10 m3turno (8 horas).

Otras condiciones operativas dadas que repercuten en la exposicion de los trabajadores

Puesto que en los procesos metallrgicos en caliente no se emplean soluciones acuosas, no se consideran relevantes las
condiciones operativas (p. €j., la temperatura y la presion del proceso) en la evaluacion de la exposicion profesional de los
procesos realizados.

Condiciones y medidas técnicas a nivel de proceso (fuente) para impedir la emision

Los procesos no suelen requerir medidas de gestion del riesgo a nivel de proceso (p. €j., la contencién o segregacion de la
fuente de emision).

Condiciones y medidas técnicas para controlar la dispersion de la fuente hacia los trabajadores

Controles Eficaciadelos CL

localizados (CL) | (segin MEASE) Otros datos

PROC Nivel de separacion

Cualquier separacion
potencialmente necesaria de los | Sistema local de
PROC 7 trabajadores con respecto a la ventilacion y 78 % -
fuente de emision se indica méas extraccion
arriba en el apartado “Frecuencia

y duracién del uso/exposicion”.
Se puede conseguir una

PROC 19 reduccion de la duracion de la no aplicable na )
exposicién, por ejemplo,
instalando salas de control
ventiladas (presién positiva) o
Resto de Categorias manteniendo alejado al X
PROC aplicables trabajador de los lugares de no requerido n/a -

trabajo asociados a una
exposicién relevante.

Medidas organizativas para impedir/limitar las liberaciones, la dispersion y la exposicion

Evitar la inhalacién o la ingestion. Se necesitan medidas profesionales generales de higiene para garantizar la manipulacion
segura de la sustancia. Estas medidas incluyen buenas practicas de higiene personal y de limpieza de las instalaciones (esto
es, limpieza regular con los equipos de limpieza adecuados), no comer ni fumar en el lugar de trabajo, y llevar ropa y calzado
de trabajo estandar a menos que a continuacién se especifique lo contrario. Ducharse y cambiarse de ropa al final del turno de
trabajo. No llevar a casa prendas contaminadas. No retirar el polvo con aire comprimido.
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Condiciones y medidas relacionadas con la proteccién personal, la higiene y la evaluacién de la salud

Eficacia del EPR
Especificacion del equipo de (factor de Especificacion de

PROC " : . o)

proteccion respiratoria (EPR) proteccion guantes

asignado, FPA)

Otro equipo de
proteccion
personal (EPP)

Se debe llevar equipo
de proteccién ocular
(p. €j., gafas o visores),
a menos que se pueda
descartar el posible
contacto con los ojos
por la naturalezay el
tipo de aplicacion (es
decir, cuando se trate
de un proceso
cerrado). Ademas, se
requiere el uso de
proteccion facial, ropa
de proteccién y
calzado de seguridad
segln sea necesario.

Unicamente se llevara equipo de proteccién respiratoria si los siguientes principios se aplican en paralelo: la duracion del
trabajo (comparada con lo especificado antes en “Duracién de la exposicion”) debe reflejar el estrés fisiologico adicional para el
trabajador debido a la resistencia a la respiracion y a la masa del propio equipo de proteccion respiratoria por el aumento del
estrés térmico producido al tener la cabeza cubierta. Ademas, debe tenerse en cuenta que la capacidad del trabajador de usar
herramientas y comunicarse se ve reducida al llevar dicho equipo.

Por estas razones, el trabajador debe (i) estar sano (especialmente, en lo que se refiere a problemas médicos que puedan
afectar al uso del equipo de proteccién respiratoria) y (ii) tener las caracteristicas faciales adecuadas (en lo referente a
cicatrices y vello facial) que reduzcan las fugas entre la cara y la mascarilla. Los equipos recomendados anteriores, cuya
eficacia se basa en una adecuada hermeticidad, no proporcionaran la proteccién necesaria si no se ajustan a los contornos de
la cara de manera correcta y segura.

El empresario y los trabajadores autbnomos tienen la responsabilidad legal de mantener y aportar los equipos de proteccion
respiratoria asi como de gestionar su uso correcto en el lugar de trabajo. Por tanto, deben elaborar y documentar una politica
adecuada con respecto a un programa de proteccion respiratoria que incluya la formacién de los trabajadores.

Se puede encontrar una descripciéon general de los factores de proteccion asignados a los diferentes equipos de proteccién
respiratoria (de conformidad con la norma BS EN 529:2005) en el glosario MEASE.

2.2 Control de la exposicion medioambiental

PROC 7 Mascarilla FFP1 FPA =4
El hidroxido de
calcio se clasifica
como irritante para la
piel, por lo que el
uso de guantes de
proteccion es
obligatorio en todas
no requerido n/a las fases del

proceso.

Resto de categorias
PROC aplicables

Cantidades utilizadas

La cantidad diaria y anual por emplazamiento (para fuentes puntuales) no se considera el principal factor determinante de la
exposicién medioambiental.

Frecuenciay duracion del uso

Uso/emision intermitente (< 12 veces al afio) o continuado

Factores medioambientales no influenciados por la gestion del riesgo

Caudal de las aguas superficiales receptoras: 18.000 m3/dia

Otras condiciones operativas dadas que repercuten en la exposicion medioambiental

Tasa de emision de efluentes: 2.000 m3/dia

Condiciones y medidas técnicas in situ para reducir o limitar las emisiones a las aguas, a la atmésfera y al suelo

Las medidas de gestion del riesgo para el medio ambiente pretenden evitar el vertido de soluciones calcareas en las aguas
residuales municipales o en las aguas superficiales, cuando se prevé que dicho vertido provoque cambios importantes en el
pH. Es necesario el control regular del valor de pH durante la introduccién en aguas abiertas. En general, el vertido debe
realizarse de forma que se minimicen los cambios en el pH de las aguas superficiales receptoras. Generalmente, la mayoria de
organismos acuaticos puede tolerar un pH de entre 6 y 9. Esto también aparece reflejado en la descripcion de las pruebas con
organismos acuaticos recogidas en la norma OCDE. La justificacién de esta medida de gestion del riesgo puede encontrarse
en la introduccion.

Condiciones y medidas relacionadas con los residuos

Los residuos industriales sélidos de cal deben reutilizarse o verterse en las aguas residuales industriales y neutralizarse si es
necesario.
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3. Estimacion de la exposicidn y referencia a su fuente

Exposicion profesional

Se ha utilizado la herramienta de estimacion de la exposicion MEASE para evaluar la exposicion por inhalacion. El cociente de
caracterizacién del riesgo (CCR) es el cociente de la estimacion de exposicion refinada y el correspondiente DNEL (nivel sin
efecto derivado) y tiene que hallarse por debajo de 1 para demostrar un uso seguro. En la exposicion por inhalacion, el
cociente de caracterizacién del riesgo se basa en el DNEL del hidroxido de calcio de 1 mg/m3 (como polvo respirable) y la
correspondiente estimacién de la exposicién por inhalacién extraida con la herramienta MEASE (como polvo inhalable). Por
tanto, el cociente de caracterizacion del riesgo incluye un margen de seguridad adicional, ya que la fraccion respirable es una
subfraccién de la fraccién inhalable segin la norma EN 481.

Método empleado en la Estimacion de la Método emp!gado Estimacion de la
- s L en la evaluacién de g
PROC evaluacion de la exposicién exposiciéon por la exposicion exposicion
por inhalacién inhalacién (CCR) dé?mica dérmica (CCR)

El hidréxido de calcio se clasifica como
irritante para la piel, por lo que se debe
minimizar la exposicién dérmica en la medida
en gue sea técnicamente posible. No se ha
extraido ninglin DNEL para los efectos sobre
la piel. Por ello, la exposicién dérmica no se
evallia en este escenario de exposicion.

< 1 mg/m?3 (0,001

8a, 8b, f’ 10, 1% 13 MEASE —0,66)

Exposicion medioambiental

La evaluacién de la exposicion medioambiental solo es relevante para el medio acuatico, cuando corresponda, incluidas las
estaciones depuradoras de aguas residuales, ya que las emisiones de sustancias calcareas de las diferentes fases del ciclo de
vida (produccion y uso) se aplican principalmente a las aguas (residuales). La evaluacion del riesgo y los efectos sobre el
medio acuatico solo contempla el efecto sobre los organismos y los ecosistemas debido a los posibles cambios en el pH
asociados a los vertidos de OH-, en la que se espera gue la toxicidad de Ca2+ sea insignificante en comparacién con el
(posible) efecto sobre el pH. Solo se considera la repercusion a nivel local, incluidas las estaciones depuradoras de aguas
residuales municipales o industriales cuando corresponda, tanto en la produccién como en el uso industrial, ya que se prevé
que los efectos que puedan producirse tengan lugar a escala local. La alta solubilidad en agua y una presiéon de vapor muy baja
indican que la sustancia calcarea se encontrara principalmente en el agua. No se prevén emisiones o exposicién al aire
significativas debido a la baja presion de vapor de la sustancia calcarea. En este escenario de exposicion, tampoco se prevén
emisiones o exposicion al medio terrestre significativas. Por tanto, la evaluacion de la exposicion del medio acuatico solo
contemplara los posibles cambios en el pH de las aguas superficiales y efluentes de las estaciones depuradoras de aguas
residuales asociados a los vertidos de OH- a escala local. La evaluacion de la exposicion se lleva a cabo mediante la
evaluacion del impacto resultante sobre el pH: el pH de las aguas superficiales no debe ser superior a 9.

La produccion de sustancia calcarea puede conllevar una emision al medio acuético, el aumento a
nivel local de la concentracién de sustancia calcarea y un impacto sobre el pH del medio acuatico. Si
Emisiones el pH no se neutraliza, el vertido de efluentes procedentes de los emplazamientos de produccién de
medioambientales sustancia calcarea puede repercutir sobre el pH de las aguas receptoras. El pH de los efluentes suele
medirse con mucha frecuencia y puede neutralizarse de forma sencilla, ya que suele ser un requisito
de las legislaciones nacionales.

Las aguas residuales derivadas de la produccion de sustancia calcarea constituyen una corriente de
aguas residuales inorgéanicas y, por lo tanto, no existe tratamiento biolégico. Por consiguiente, las
corrientes de aguas residuales procedentes de emplazamientos de produccién de sustancia calcarea
no seran tratadas en estaciones depuradoras de aguas residuales biolégicas pero podran utilizarse en
el control del pH de las corrientes de aguas residuales acidas que sean tratadas en dichas
estaciones.

Cuando se vierta sustancia calcarea en aguas superficiales, se considerara insignificante la sorcion
de la materia granulosa y de los sedimentos. Cuando se expulse cal en aguas superficiales, es
posible que aumente el nivel de pH, dependiendo de la capacidad tamponadora del agua. Cuanto
mayor sea su capacidad tamponadora, menor sera el efecto sobre el pH. En general, la capacidad
tamponadora que impide los cambios de acidez y alcalinidad de las aguas naturales esta regulada por
el equilibrio entre el diéxido de carbono (CO2), el ion bicarbonato (HCO3-) y el ion carbonato (CO32-).
Concentracién de la | El compartimento sedimentos no esta incluido en este escenario de exposicion porgue no se

Concentracién de la
exposicion en
estaciones
depuradoras de
aguas residuales

Concentracion de la
exposicién en
compartimentos
pelagicos de
sistemas acuaticos

exposicién en considera relevante para la sustancia calcarea: cuando se vierte sustancia calcarea en el
sedimentos compartimento acuatico, la sorcién de las particulas de sedimento es inapreciable.
Concentraciones de

exposicion en el El compartimento terrestre no esta incluido en este escenario de exposicién porque no se considera
suelo y las aguas relevante.

subterraneas

El compartimento atmosférico no esta incluido en esta valoracién de la seguridad quimica porque no
Concentracion de la | se considera relevante para la sustancia calcarea: cuando se emite al aire como aerosol, la sustancia

exposicion en el calcarea se neutraliza como resultado de su reaccion con el CO2 (u otros acidos), transformandose
compartimento en HCO3- y Ca2+. A consecuencia de esta reaccion, las sales (p. €j., el [bilcarbonato de calcio) se
atmosférico eliminan del aire y las emisiones atmosféricas de sustancia calcarea neutralizada terminan en gran

medida en el suelo y el agua.




- HIDROXIDO CALCICO, SACOS -
‘ OIS Pagina 27/111

Concentracién de la
exposicioén relevante
parala cadena La bioacumulacién en organismos no es relevante para la sustancia calcarea: por tanto, no es
alimentaria necesaria una evaluacion del riesgo de envenenamiento secundario.

(envenenamiento
secundario)

4. Orientacion para usuarios intermedios para evaluar si trabajan dentro de los limites
establecidos por el EE

Exposicion profesional

El usuario intermedio actGa dentro de los limites establecidos en el escenario de exposicion si aplica las medidas de gestion del
riesgo descritas anteriormente o si puede demostrar por sus propios medios que sus condiciones operativas y las medidas de
gestion del riesgo que haya implementado son adecuadas. Esto debe realizarse mediante la demostracién de la restriccion de
la exposicion dérmica y por inhalacion a un nivel inferior al DNEL correspondiente (puesto que los procesos y actividades en
cuestion estan incluidos en las categorias PROC enumeradas con anterioridad) como se muestra a continuacion. Si no dispone
de datos cuantificados, el usuario intermedio puede usar una herramienta de escala adecuada, como MEASE
(www.ebrc.de/mease.html) para calcular la exposicién asociada. El indice de generacion de polvo de la sustancia utilizada
puede determinarse de acuerdo con el glosario MEASE. Por ejemplo, las sustancias con un indice de generacién de polvo
inferior al 2,5%, segun el método de tambor giratorio, se definen como “de bajo indice de generacién de polvo”, las sustancias
con un indice de generacion de polvo inferior al 10% se definen como “de indice medio de generacién de polvo” y las
sustancias con un indice de generacion de polvo igual o superior al 10% se definen como “de alto indice de generacién de
polvo”.

DNELinhaiacisn: 1 mg/m3 (como polvo respirable)

Nota importante: El usuario intermedio debe saber que, ademas del DNEL a largo plazo citado antes, existe un DNEL de

4 mg/m3 para los efectos agudos. Al demostrar un uso seguro comparando las estimaciones de la exposicion con el DNEL a
largo plazo, también se cubre el DNEL agudo (segun el documento de orientacién R.14, se pueden extraer los niveles de
exposicién aguda multiplicando las estimaciones de exposicion a largo plazo por un factor de 2). Al usar la herramienta MEASE
para la extraccion de las estimaciones de la exposicion, debe saberse que la duracién de la exposicién solo debe reducirse a
medio turno como medida de gestién del riesgo (lo que reduce la exposicion un 40%).

Exposicion medioambiental

Si un emplazamiento no cumple con las condiciones estipuladas en el escenario de exposicién de uso seguro, se recomienda
aplicar un enfoque por niveles para llevar a cabo una evaluacion mas adaptada al emplazamiento. Para ello, se recomienda el
siguiente enfoque por pasos.

Nivel 1: recuperar informacién sobre el pH efluente y la contribucién de la sustancia calcarea al pH resultante. Si el pH fuera
superior a 9 y se atribuyera principalmente a la cal, se necesitarian otras acciones para demostrar el uso seguro.

Nivel 2a: recuperar informacion acerca del pH de las aguas receptoras después del punto de vertido. El pH de las aguas
receptoras no debe superar el valor de 9. Si estas mediciones no estuvieran disponibles, se podria calcular el pH del curso de
agua de la siguiente manera:

Qe g I —|— C pHcurso d
l, ﬂuente 0 p E,ﬂllente Q urso ascendente * I 0 curso ascendente
p Curso de agua - 140g

Qcurso ascendente  + Qefluente

(Ec1)
Donde:
Q efluente representa el caudal efluente (en m3/dia)
Q curso ascendente representa el caudal del curso de agua ascendente (en m3/dia)
pH efluente representa el pH del efluente
pH curso ascendente representa el pH del curso de agua ascendente del punto de vertido
Se debe tener en cuenta que al principio se pueden usar valores predeterminados:

. Caudales de Q curso ascendente: usar la décima parte de la distribucion de las mediciones existentes o
usar 18.000 m3/dia como valor predeterminado

. Q efluente: usar 2.000 m3/dia como valor predeterminado

. Es preferible que para el pH ascendente se cuente con un valor que se haya medido. Si no se encuentra
disponible, se puede asumir un pH neutro de 7 si se puede justificar.

Esta ecuacion se debe considerar como el peor escenario posible, en el que las condiciones del agua son estandar y no han
sido adaptadas al caso concreto.
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Nivel 2b: se puede usar la ecuacion 1 para identificar el pH efluente que causa un nivel de pH aceptable en el medio receptor.
Para ello, se fija el pH del curso del agua en 9 y se calcula el pH efluente de acuerdo con este dato (si es necesario, pueden
usarse valores predeterminados como en el caso anterior). Al influir la temperatura en la solubilidad de la cal, puede ser
necesario ajustar el pH efluente a cada caso. Una vez establecido el valor de pH admisible maximo, se asume que todas las
concentraciones de OH- dependen del vertido de cal y que no existen condiciones de capacidad tamponadora (esto constituye
un escenario irreal basado en el peor de los casos y puede modificarse cuando los datos estén disponibles). La carga maxima
de cal que puede verterse anualmente sin que afecte negativamente al pH de las aguas receptoras se calcula asumiendo un
equilibrio quimico. Los iones hidroxilo (OH-) expresados como moles/litro se multiplican por el caudal medio del efluente y, a
continuacién, se dividen por la masa molar de la sustancia calcarea.

Nivel 3: se debe calcular el pH de las aguas receptoras después del punto de vertido. Si el pH es inferior a 9, el uso seguro
queda razonablemente demostrado y termina aqui el escenario de exposicion. Si el pH supera el valor de 9, se deben poner en
practica medidas de gestion del riesgo: se debe someter el efluente a un proceso de neutralizacion para garantizar el uso
seguro de la cal durante las fases de produccién o uso.
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Numero EE 9.2: Fabricacion y usos industriales de sélidos/polvos

de sustancias

calcareas de bajo indice de generacién de polvo

Formato del escenario de exposicién (1) que recoge los usos realizados por trabajadores
1. Titulo
Titulo breve de texto Fabricacién y usos industriales de sélidos/polvos de sustancias calcareas de bajo indice de
libre generacion de polvo
SU 3,SU 1, SU 2a, SU 2b, SU 4, SU 5, SU 6a, SU 6b, SU 7, SU 8, SU 9, SU 10, SU 11, SU 12,
SU 13, SU 14, SU 15, SU 16, SU 17, SU 18, SU 19, SU 20, SU 23, SU 24
Titulo sistematico PC1,PC2,PC3,PC7,PC8,PC9a, PC9b, PC 11, PC 12, PC 13, PC 14, PC 15, PC 16, PC 17,
basado en el PC 18, PC 19, PC 20, PC 21, PC 23, PC 24, PC 25, PC 26, PC 27, PC 28, PC 29, PC 30, PC 31,
descriptor de uso PC 32, PC 33, PC 34, PC 35, PC 36, PC 37, PC 38, PC 39, PC 40
AC1,AC2,AC3,AC4,AC5,AC6,AC7,AC8,AC10,AC 11, AC 13
(consulte el apartado 2 mas abajo para ver las categorias PROC y ERC adecuadas)
Procesos, tareas y
actividades que Consulte el apartado 2 mas abajo para ver los procesos, tareas y actividades que comprende.
comprende
. - La evaluacién de la exposicion por inhalacion se lleva a cabo con la herramienta de estimacion de la
Método de evaluacion S
exposicion MEASE.
2. Condiciones operativas y medidas de gestion del riesgo
PROC/ERC Definicion REACH Tareas asociadas
PROC 1 Uso en procesos cerrados, exposicion improbable
Uso en procesos cerrados y continuos con
PROC 2 o :
exposicién ocasional controlada
PROC 3 Uso en procesos por Iotes_ f:errados (sintesis o
formulacion)
Uso en procesos por lotes y de otro tipo (sintesis)
PROC 4 R L
en los que se puede producir la exposicion
Mezclado en procesos por lotes para la formulacion
PROC 5 de preparados y articulos (fases mltiples y/o
contacto significativo)
PROC 6 Operaciones de calandrado
PROC 7 Pulverizacién en emplaza_mlentos y aplicaciones
industriales
Transferencia de sustancias o preparados
PROC 8a (carga/descarga) de o hacia buques o grandes
contenedores en instalaciones no especializadas
Transferencia de sustancias o preparados
PROC 8b (carga/descarga) de o hacia buques o grandes
contenedores en instalaciones especializadas Para mas informacién. consulte el itul
Transferencia de sustancias o preparados en “Ra 1a2_ Saiztlerr?a dzcécés‘c(;io tc?ese dee Egg' lé:l
PROC 9 pequefios contenedores (lineas de envasado doc()ménto de orientacion F;obre los requisitos
especializadas, incluido el pesaje) . S i quis
— - - de informacion y la valoracion de la seguridad
PROC 10 Aplicacion mediante rodillo o brocha quimica de la ECHA (ECHA-2010-G-05-ES).
PROC 13 Tratamiento de artlculos? mediante inmersion y
vertido
Produccion de preparados o articulos por
PROC 14 - > AL
tableteado, compresion, extrusién, peletizacion
PROC 15 Uso de reactivos de laboratorio
Uso de materiales como combustibles, exposicién
PROC 16 previsible limitada a los productos que no han
sufrido combustion
PROC 17 Lubricacion en condlcmn'es de eIeva_da energiay
en procesos parcialmente abiertos
PROC 18 Aplicacion de grasas en cgndmones de elevada
energia
Mezclado manual con contacto estrecho y
PROC 19 utilizacion Unicamente de equipos de proteccion
personal
Manipulacion con escaso nivel de energia de
PROC 21 ] . . p
sustancias contenidas en materiales y/o articulos
Operaciones de transformacién potencialmente
PROC 22 :
cerradas con metales o minerales a altas
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temperaturas
Emplazamientos industriales
Procesos abiertos y operaciones de transferencia
con minerales o0 metales a temperaturas elevadas
Manipulacién con elevado nivel de energia
PROC 24 (mecanica) de sustancias contenidas en materiales
y/o articulos

PROC 25 Otras operaciones en caliente con metales

PROC 23

Manipulacion de sustancias sélidas inorgénicas a
temperatura ambiente
Produccion de polvos metalicos (procesos en
caliente)
Produccién de polvos metalicos (procesos

hdmedos)

Fabricacién, formulacién y todo tipo de usos
industriales

Amplio uso dispersivo interior y exterior de articulos
y materiales de larga vida

2.1 Control de la exposicién de los trabajadores

PROC 26

PROC 27a

PROC 27b

ERC 1-7, 12

ERC 10, 11

Caracteristicas del producto

Segun el enfoque MEASE, el potencial de emisién intrinseco a la sustancia es uno de los principales factores determinantes.
En la herramienta MEASE, esto se refleja con una asignacion de una de las denominadas clases de fugacidad. En las
operaciones realizadas con sustancias sélidas a temperatura ambiente, la fugacidad se basa en el indice de generacion de
polvo de la sustancia. Sin embargo, en las operaciones metallrgicas en caliente, la fugacidad se basa en la temperatura,
teniendo en cuenta la temperatura del proceso y el punto de fusién. En un tercer grupo se hallan las tareas altamente
abrasivas, que se basan en el nivel de abrasién en vez de en el potencial de emision intrinseco a la sustancia.

Contenido en . . o
PROC Uso en preparados preparados Formafisica Potencial de emision
A sélido/polvo,
PROC 22, 23, 25, 27a no restringido fundido alto
PROC 24 no restringido sélido/polvo alto
Resto de categorias — . .
PROC aplicables no restringido sélido/polvo bajo

Cantidades utilizadas

No se considera que el tonelaje real manipulado por turno afecte a la exposicion en este escenario, sino que el principal factor
determinante del potencial de emisién intrinseco al proceso es la combinacién de la escala de operacion (industrial o
profesional) y el nivel de contencién/automatizacion.

Frecuenciay duracion del uso/exposicion

PROC Duracion de la exposicion

PROC 22 < 240 minutos

Resto de categorias
PROC aplicables

Factores humanos no influenciados por la gestion del riesgo

480 minutos (no restringida)

Se asume que el volumen de aire inhalado por turno durante todas las fases del proceso reflejado en las categorias PROC es
de 10 m3/turno (8 horas).

Otras condiciones operativas dadas que repercuten en la exposicion de los trabajadores

Las condiciones operativas, como la temperatura y la presion del proceso, no se consideran relevantes en la evaluacion de la
exposicion profesional de los procesos realizados. Sin embargo, en las fases del proceso en las que se dan temperaturas
considerablemente altas (esto es, PROC 22, 23y 25), la evaluacion de la exposicién en MEASE se basa en el cociente de la
temperatura del proceso y el punto de fusion. Puesto que se asume que las temperaturas asociadas varian dentro del sector,
para la estimacion de la exposicion se ha tomado el cociente mas alto como suposicién del peor caso. Asi, quedan
automaticamente cubiertas todas las temperaturas de los procesos en este escenario de exposicion para PROC 22, 23y 25.

Condiciones y medidas técnicas a nivel de proceso (fuente) para impedir la emision

Los procesos no suelen requerir medidas de gestion del riesgo a nivel de proceso (p. €j., la contenciéon o segregaciéon de la
fuente de emision).
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Condiciones y medidas técnicas para controlar la dispersion de la fuente hacia los trabajadores

. L, Co‘ntroles Eficacia de los CL
PROC Nivel de separacion localizados (C (segn MEASE) Otros datos
L)
Cualquier separacion sistema general
PROC7, 17,18 potencialmente necesaria de los de ventﬁaci(’)n 17 % .
trabajadores con respecto a la
PROC 19 fuente de emision se indica mas no aplicable n/a -
arriba en el apartado “Frecuencia -
PROC 22, 23 24, 25, | y duracion del uso/exposicién”. Se | Sistema local .
26, 27a puede conseguir una reduccién de de ventlla(_:[on y 78 % .
la duracion de la exposicién, por extraccion
ejemplo, instalando salas de
) control ventiladas (presion
Resto de categorias positiva) o manteniendo alejado al | g requerido n/a 3
PROC aplicables trabajador de los lugares de
trabajo asociados a una
exposicién relevante.

Medidas organizativas para impedir/limitar las liberaciones, la dispersion y la exposicion

Evitar la inhalacion o la ingestion. Se necesitan medidas profesionales generales de higiene para garantizar la manipulacién
segura de la sustancia. Estas medidas incluyen buenas practicas de higiene personal y de limpieza de las instalaciones (esto
es, limpieza regular con los equipos de limpieza adecuados), no comer ni fumar en el lugar de trabajo, y llevar ropa y calzado
de trabajo estandar a menos que a continuacion se especifique lo contrario. Ducharse y cambiarse de ropa al final del turno de
trabajo. No llevar a casa prendas contaminadas. No retirar el polvo con aire comprimido.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccién personal, la higiene y la evaluacién de la salud

Eficacia del
Especificacion del equipo de EPR (fact_or de Especificacion de Otro equipo de
PROC proteccion respiratoria (EPR) proteccion guantes proteccion
asignado, personal (EPP)
FPA)
Se debe llevar equipo
PROC 22, 24, 27a Mascarilla FFP1 FPA=4 de proteccién ocular
(p. €j., gafas o visores),
o a menos que se pueda
cgllcihc:dsrg)ggosif‘iiia descartar el posib_le
como irritante para contacto con los ojos
la piel, por lo que el por la natu_rale_z,a y el
uso de guantes de tipo de aplicacion (es
Resto de categorias ‘ proteccion es decir, cuando se trate
PROC aplicables no requerido "2 | obligatorio en todas | .01 BOCESH CEEECO)
Iaf):gsee:odel uso (_ie proteccion
’ facial, ropa de
proteccion y calzado de
seguridad segin sea
necesario.

Unicamente se llevara equipo de proteccién respiratoria si los siguientes principios se aplican en paralelo: la duracién del
trabajo (comparada con lo especificado antes en “Duracion de la exposiciéon”) debe reflejar el estrés fisioldgico adicional para el
trabajador debido a la resistencia a la respiracion y a la masa del propio equipo de proteccion respiratoria por el aumento del
estrés térmico producido al tener la cabeza cubierta. Ademas, debe tenerse en cuenta que la capacidad del trabajador de usar
herramientas y comunicarse se ve reducida al llevar dicho equipo.

Por estas razones, el trabajador debe (i) estar sano (especialmente, en lo que se refiere a problemas médicos que puedan
afectar al uso del equipo de proteccidn respiratoria) y (ii) tener las caracteristicas faciales adecuadas (en lo referente a
cicatrices y vello facial) que reduzcan las fugas entre la cara y la mascarilla. Los equipos recomendados anteriores, cuya
eficacia se basa en una adecuada hermeticidad, no proporcionaran la proteccién necesaria si no se ajustan a los contornos de
la cara de manera correcta y segura.

El empresario y los trabajadores autbnomos tienen la responsabilidad legal de mantener y aportar los equipos de proteccion
respiratoria asi como de gestionar su uso correcto en el lugar de trabajo. Por tanto, deben elaborar y documentar una politica
adecuada con respecto a un programa de proteccion respiratoria que incluya la formacién de los trabajadores.

Se puede encontrar una descripcion general de los factores de protecciéon asignados a los diferentes equipos de proteccion
respiratoria (de conformidad con la norma BS EN 529:2005) en el glosario MEASE.

2.2 Control de la exposicion medioambiental

Cantidades utilizadas

La cantidad diaria y anual por emplazamiento (para fuentes puntuales) no se considera el principal factor determinante de la
exposicién medioambiental.

Frecuenciay duracion del uso

Uso/emision intermitente (< 12 veces al afio) o continuado
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Factores medioambientales no influenciados por la gestion del riesgo

Caudal de las aguas superficiales receptoras: 18.000 m3/dia

Otras condiciones operativas dadas que repercuten en la exposicion medioambiental

Tasa de emisién de efluentes: 2.000 m3/dia

Condiciones y medidas técnicas in situ para reducir o limitar las emisiones a las aguas, a la atmésfera y al suelo

Las medidas de gestion del riesgo para el medio ambiente pretenden evitar el vertido de soluciones calcareas en las aguas
residuales municipales o en las aguas superficiales, cuando se prevé que dicho vertido provoque cambios importantes en el
pH. Es necesario el control regular del valor de pH durante la introduccion en aguas abiertas. En general, el vertido debe
realizarse de forma que se minimicen los cambios en el pH de las aguas superficiales receptoras. Generalmente, la mayoria de
organismos acuaticos puede tolerar un pH de entre 6 y 9. Esto también aparece reflejado en la descripcién de las pruebas con
organismos acuaticos recogidas en la norma OCDE. La justificacion de esta medida de gestion del riesgo puede encontrarse
en la introduccion.

Condiciones y medidas relacionadas con los residuos

Los residuos industriales sélidos de cal deben reutilizarse o verterse en las aguas residuales industriales y neutralizarse si es
necesario.

3. Estimacion de la exposicion y referencia a su fuente

Exposicion profesional

Se ha utilizado la herramienta de estimacion de la exposicion MEASE para evaluar la exposicion por inhalacién. El cociente de
caracterizacion del riesgo (CCR) es el cociente de la estimacion de exposicion refinada y el correspondiente DNEL (nivel sin
efecto derivado) y tiene que hallarse por debajo de 1 para demostrar un uso seguro. En la exposicién por inhalacion, el
cociente de caracterizacion del riesgo se basa en el DNEL del hidréxido de calcio de 1 mg/m?3 (como polvo respirable) y la
correspondiente estimacion de la exposicién por inhalacién extraida con la herramienta MEASE (como polvo inhalable). Por
tanto, el cociente de caracterizacién del riesgo incluye un margen de seguridad adicional, ya que la fraccién respirable es una
subfraccién de la fraccion inhalable segin la norma EN 481.

Método empleado en la Estimacion de la el\ﬁ;og\?aﬁgg:gﬁdé)e Estimacion de la
PROC evaluacion de la exposicién | exposicion por | L exposicion
' iy, . e a exposicién P
por inhalacién inhalacién (CCR) dérmica dérmica (CCR)

El hidréxido de calcio se clasifica como
irritante para la piel, por lo que se debe
minimizar la exposicion dérmica en la medida
en que sea técnicamente posible. No se ha
extraido ningin DNEL para los efectos sobre
la piel. Por ello, la exposicion dérmica no se
evalla en este escenario de exposicion.

PROC1,2,3,4,5,6
8a, 8b, 9, 10, 13, 14, 15, <1 mg/m3 (0,01 —
16, 17, 18, 19, 21, 22, MEASE 0,83)

23, 24, 25, 26, 27a, 27b

Emisiones medioambientales

La evaluacion de la exposicion medioambiental solo es relevante para el medio acuatico, cuando corresponda, incluidas las
estaciones depuradoras de aguas residuales, ya que las emisiones de hidréxido de calcio de las diferentes fases del ciclo de
vida (produccion y uso) se aplican principalmente a las aguas (residuales). La evaluacion del riesgo y los efectos sobre el
medio acuatico solo contempla el efecto sobre los organismos y los ecosistemas debido a los posibles cambios en el pH
asociados a los vertidos de OH-, en la que se espera que la toxicidad de Ca2+ sea insignificante en comparacion con el
(posible) efecto sobre el pH. Solo se considera la repercusion a nivel local, incluidas las estaciones depuradoras de aguas
residuales municipales o industriales cuando corresponda, tanto en la produccién como en el uso industrial, ya que se prevé
que los efectos que puedan producirse tengan lugar a escala local. La alta solubilidad en agua y una presién de vapor muy baja
indican que el hidréxido de calcio se encontrara principalmente en el agua. No se prevén emisiones o exposicion al aire
significativas debido a la baja presion de vapor del hidroxido de calcio. En este escenario de exposicion, tampoco se prevén
emisiones o exposicion al medio terrestre significativas. Por tanto, la evaluacion de la exposicion del medio acuatico solo
contemplara los posibles cambios en el pH de las aguas superficiales y efluentes de las estaciones depuradoras de aguas
residuales asociados a los vertidos de OH- a escala local. La evaluacion de la exposicion se lleva a cabo mediante la
evaluacién del impacto resultante sobre el pH: el pH de las aguas superficiales no debe ser superior a 9.

La produccion de hidréxido de calcio puede conllevar una emisién al medio acuatico, el aumento a
nivel local la concentracion de hidréxido de calcio y un impacto sobre el pH del medio acuatico. Si el
Emisiones pH no se neutraliza, el vertido de efluentes procedentes de los emplazamientos de produccion de
medioambientales hidréxido de calcio puede repercutir sobre el pH de las aguas receptoras. El pH de los efluentes
suele medirse con mucha frecuencia y puede neutralizarse de forma sencilla, ya que suele ser un
requisito de las legislaciones nacionales.

Las aguas residuales derivadas de la produccion de hidréxido de calcio constituyen una corriente de
aguas residuales inorgéanicas y, por lo tanto, no existe tratamiento biolégico. Por consiguiente, las
corrientes de aguas residuales procedentes de emplazamientos de produccion de hidréxido de

Concentracién de la
exposicién en

estaciones - . . ; D .
depuradoras de aguas ca_Iplo no seran tratadas en estaciones d_epuradoras de aguas re3|dual_es bioldgicas pero podran
residuales utilizarse en el control del pH de las corrientes de aguas residuales acidas que sean tratadas en

dichas estaciones.
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Concentracién de la
exposicién en
compartimentos
pelagicos de sistemas
acuaticos

Cuando se vierta hidréxido de calcio en aguas superficiales, se considerara insignificante la sorcion
de la materia granulosa y de los sedimentos. Cuando se expulse cal en aguas superficiales, es
posible que aumente el nivel de pH, dependiendo de la capacidad tamponadora del agua. Cuanto
mayor sea su capacidad tamponadora, menor seré el efecto sobre el pH. En general, la capacidad
tamponadora que impide los cambios de acidez y alcalinidad de las aguas naturales esta regulada
por el equilibrio entre el diéxido de carbono (CO2), el ion bicarbonato (HCO3-) y el ion carbonato
(C0O32-).

Concentracién de la
exposicién en
sedimentos

El compartimento sedimentos no esté incluido en este escenario de exposicién porque no se
considera relevante para el hidréxido de calcio: cuando se vierte hidréxido de calcio en el
compartimento acuatico, la sorcién de las particulas de sedimento es inapreciable.

Concentraciones de
exposicién en el suelo
y las aguas
subterraneas

El compartimento terrestre no esta incluido en este escenario de exposicién porque no se considera
relevante.

Concentracién de la
exposicién en el
compartimento
atmosférico

El compartimento atmosférico no esta incluido en esta valoracién de la seguridad quimica porque no
se considera relevante para el hidréxido de calcio: cuando se emite al aire como aerosol, el
hidréxido de calcio se neutraliza como resultado de su reacciéon con el CO2 (u otros &cidos),
transformandose en HCO3- y Ca2+. A consecuencia de esta reaccion, las sales (p. €j., el
[bilcarbonato de calcio) se eliminan del aire y las emisiones atmosféricas de hidréxido de calcio
neutralizado terminan en gran medida en el suelo y el agua.

Concentracion de la
exposicién relevante
paralacadena
alimentaria
(envenenamiento
secundario)

La bioacumulacién en organismos no es relevante para el hidréxido de calcio: por tanto, no es
necesaria una evaluacion del riesgo de envenenamiento secundario.

4. Orientacion para usuarios intermedios para evaluar si trabajan dentro de los limites
establecidos por el EE

Exposicion profesional

El usuario intermedio actta dentro de los limites establecidos en el escenario de exposicion si aplica las medidas de gestion del
riesgo descritas anteriormente o si puede demostrar por sus propios medios que sus condiciones operativas y las medidas de
gestion del riesgo que haya implementado son adecuadas. Esto debe realizarse mediante la demostracién de la restriccién de
la exposicion dérmica y por inhalacién a un nivel inferior al DNEL correspondiente (puesto que los procesos y actividades en
cuestion estan incluidos en las categorias PROC enumeradas con anterioridad) como se muestra a continuacion. Si no dispone
de datos cuantificados, el usuario intermedio puede usar una herramienta de escala adecuada, como MEASE
(www.ebrc.de/mease.html) para calcular la exposicién asociada. El indice de generacion de polvo de la sustancia utilizada

puede determinarse de acuerdo con el glosario MEASE. Por ejemplo, las sustancias con un indice de generacién de polvo
inferior al 2,5%, segun el método de tambor giratorio, se definen como “de bajo indice de generacién de polvo”, las sustancias
con un indice de generacion de polvo inferior al 10% se definen como “de indice medio de generacién de polvo” y las
sustancias con un indice de generacion de polvo igual o superior al 10% se definen como “de alto indice de generacién de

polvo”.
DNELinhalacion:

1 mg/m3 (como polvo respirable)

Nota importante: El usuario intermedio debe saber que, ademas del DNEL a largo plazo citado antes, existe un DNEL de

4 mg/m3 para los efectos agudos. Al demostrar un uso seguro comparando las estimaciones de la exposicion con el DNEL a
largo plazo, también se cubre el DNEL agudo (segin el documento de orientacién R.14, se pueden extraer los niveles de
exposicién aguda multiplicando las estimaciones de exposicion a largo plazo por un factor de 2). Al usar la herramienta MEASE
para la extraccion de las estimaciones de la exposicion, debe saberse que la duracién de la exposicion solo debe reducirse a
medio turno como medida de gestién del riesgo (lo que reduce la exposicion un 40%).

Exposicion medioambiental

Si un emplazamiento no cumple con las condiciones estipuladas en el escenario de exposicion de uso seguro, se recomienda
aplicar un enfoque por niveles para llevar a cabo una evaluacion méas adaptada al emplazamiento. Para ello, se recomienda el
siguiente enfoque por pasos.

Nivel 1: recuperar informacion sobre el pH efluente y la contribucion del hidréxido de calcio al pH resultante. Si el pH fuera
superior a 9 y se atribuyera principalmente a la cal, se necesitarian otras acciones para demostrar el uso seguro.

Nivel 2a: recuperar informacion acerca del pH de las aguas receptoras después del punto de vertido. El pH de las aguas
receptoras no debe superar el valor de 9. Si estas mediciones no estuvieran disponibles, se podria calcular el pH del curso de
agua de la siguiente manera:
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{ I 0 ! scendente
Qeﬂuen e * 0 ﬂu nte + QCUVS'Q ascen ]l f % ] pHcurso ascendei
plicu} SO de agua — 1 ,Oé

Qcurso ascendente  + Qefluente

(Ec 1)
Donde:
Q efluente representa el caudal efluente (en m3/dia)
Q curso ascendente representa el caudal del curso de agua ascendente (en m3/dia)
pH efluente representa el pH del efluente
pH curso ascendente representa el pH del curso de agua ascendente del punto de vertido
Se debe tener en cuenta que al principio se pueden usar valores predeterminados:

e  Caudales de Q curso ascendente: usar la décima parte de la distribucién de las mediciones existentes o
usar 18.000 m3/dia como valor predeterminado

e  Q efluente: usar 2.000 m3/dia como valor predeterminado

e  Es preferible que para el pH ascendente se cuente con un valor que se haya medido. Si no se encuentra
disponible, se puede asumir un pH neutro de 7 si se puede justificar.

Esta ecuacion se debe considerar como el peor escenario posible, en el que las condiciones del agua son estandar y no han
sido adaptadas al caso concreto.

Nivel 2b: se puede usar la ecuacién 1 para identificar el pH efluente que causa un nivel de pH aceptable en el medio receptor.
Para ello, se fija el pH del curso del agua en 9y se calcula el pH efluente de acuerdo con este dato (si es necesario, pueden
usarse valores predeterminados como en el caso anterior). Al influir la temperatura en la solubilidad de la cal, puede ser
necesario ajustar el pH efluente a cada caso. Una vez establecido el valor de pH admisible maximo, se asume que todas las
concentraciones de OH- dependen del vertido de cal y que no existen condiciones de capacidad tamponadora (esto constituye
un escenario irreal basado en el peor de los casos y puede modificarse cuando los datos estén disponibles). La carga maxima
de cal que puede verterse anualmente sin que afecte negativamente al pH de las aguas receptoras se calcula asumiendo un
equilibrio quimico. Los iones hidroxilo (OH-) expresados como moles/litro se multiplican por el caudal medio del efluente y, a
continuacién, se dividen por la masa molar del hidréxido de calcio.

Nivel 3: se debe calcular el pH de las aguas receptoras después del punto de vertido. Si el pH es inferior a 9, el uso seguro
queda razonablemente demostrado y termina aqui el escenario de exposicién. Si el pH supera el valor de 9, se deben poner en
practica medidas de gestion del riesgo: se debe someter el efluente a un proceso de neutralizacién para garantizar el uso
seguro de la cal durante las fases de produccion o uso.
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Numero EE 9.3: Fabricacion y usos industriales de sélidos/polvos
de sustancias calcareas de indice medio de generacién de polvo

Formato del escenario de exposicion (1) que recoge los usos realizados por trabajadores

1. Titulo

Titulo breve de texto
libre

Fabricacién y usos industriales de sélidos/polvos de sustancias calcareas de indice medio de
generacién de polvo

Titulo sistematico
basado en el
descriptor de uso

SU 3, SU 1, SU 2a, SU 2b, SU 4, SU 5, SU 6a, SU 6b, SU 7, SU 8, SU 9, SU 10, SU 11, SU 12,
SU 13, SU 14, SU 15, SU 16, SU 17, SU 18, SU 19, SU 20, SU 23, SU 24
PC1,PC2,PC3,PC7,PC8,PC9a, PC9b, PC 11, PC 12, PC 13, PC 14, PC 15, PC 16, PC 17,
PC 18, PC 19, PC 20, PC 21, PC 23, PC 24, PC 25, PC 26, PC 27, PC 28, PC 29, PC 30, PC 31,
PC 32, PC 33, PC 34, PC 35, PC 36, PC 37, PC 38, PC 39, PC 40
AC1,AC2,AC3,AC4,AC5, AC6,AC7,AC8,AC 10,AC 11, AC 13
(consulte el apartado 2 mas abajo para ver las categorias PROC y ERC adecuadas)

Procesos, tareas y
actividades que
comprende

Consulte el apartado 2 mas abajo para ver los procesos, tareas y actividades que comprende.

Método de evaluacién

La evaluacién de la exposicion por inhalacion se lleva a cabo con la herramienta de estimacion de la
exposicion MEASE.

2. Condiciones operativas y medidas de gestion del riesgo

PROC/ERC Definicion REACH Tareas asociadas
PROC 1 Uso en procesos cerrados, exposicion
improbable
Uso en procesos cerrados y continuos con
PROC 2 T .
exposicién ocasional controlada
PROC 3 Uso en procesos por Iotesf }:errados (sintesis o
formulacion)
Uso en procesos por lotes y de otro tipo
PROC 4 (sintesis) en los que se puede producir la
exposicién
Mezclado en procesos por lotes para la
PROC 5 formulacion de preparados y articulos (fases
multiples y/o contacto significativo)
PROC 7 Pulverizacion en emplaza_mlentos y aplicaciones
industriales
Transferencia de sustancias o preparados
(carga/descarga) de o hacia buques o grandes
PROC 8a : -
contenedores en instalaciones no
especializadas
Transferencia de sustancias o preparados
PROC 8b (carga/descarga) de o hacia buques o grandes L » i . ]
contenedores en instalaciones especializadas | Para mas informacion, consulte ?I capitulo “R.12:
Transferencia de sustancias o preparados en | Sistema de descriptores de uso” del documento
PROC 9 pequefios contenedores (lineas de envasado de orientacion sobre los requisitos de informacion
especializadas, incluido el pesaje) y la valoracién de la seguridad quimica de la
— ~ - ECHA (ECHA-2010-G-05-ES).
PROC 10 Aplicacion mediante rodillo o brocha
PROC 13 Tratamiento de artlculo§ mediante inmersion y
vertido
Produccién de preparados o articulos por
PROC 14 - > AL
tableteado, compresion, extrusién, peletizacion
PROC 15 Uso de reactivos de laboratorio
Uso de materiales como combustibles,
PROC 16 exposicion previsible limitada a los productos
gue no han sufrido combustién
PROC 17 Lubricacion en condlcmn_es de eleva_da energia
y en procesos parcialmente abiertos
PROC 18 Aplicacion de grasas en cqnd|C|ones de elevada
energia
Mezclado manual con contacto estrecho y
PROC 19 utilizacion Unicamente de equipos de proteccion
personal
Operaciones de transformacién potencialmente
PROC 22 cerradas con metales o minerales a altas

temperaturas
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Emplazamientos industriales

Procesos abiertos y operaciones de
PROC 23 transferencia con minerales o metales a
temperaturas elevadas
Manipulacién con elevado nivel de energia
PROC 24 (mecénica) de sustancias contenidas en
materiales y/o articulos

PROC 25 Otras operaciones en caliente con metales

Manipulacién de sustancias sélidas inorganicas

PROC 26 )
a temperatura ambiente
PROC 272 Produccioén de polvos_ metalicos (procesos en
caliente)

PROC 27b Produccion de po[vos metalicos (procesos
hdamedos)

ERC 1.7, 12 Fabricacion, forn_1u|a0|o‘n y todo tipo de usos
industriales

ERC 10, 11 Amplio uso dispersivo interior y exterior de

articulos y materiales de larga vida
2.1 Control de la exposicién de los trabajadores

Caracteristicas del producto

Segun el enfoque MEASE, el potencial de emisién intrinseco a la sustancia es uno de los principales factores determinantes.
En la herramienta MEASE, esto se refleja con una asignacion de una de las denominadas clases de fugacidad. En las
operaciones realizadas con sustancias sélidas a temperatura ambiente, la fugacidad se basa en el indice de generacién de
polvo de la sustancia. Sin embargo, en las operaciones metallrgicas en caliente, la fugacidad se basa en la temperatura,
teniendo en cuenta la temperatura del proceso y el punto de fusién. En un tercer grupo se hallan las tareas altamente
abrasivas, que se basan en el nivel de abrasién en vez de en el potencial de emisién intrinseco a la sustancia.

PROC Uso en Contenido en preparados Forma fisica Potencial de emision
preparados
PROC 22, 23, 25, 27a no restringido sélido/polvo, alto
fundido
PROC 24 no restringido sélido/polvo alto
Resto de categorias o - .
PROC aplicables no restringido sélido/polvo medio

Cantidades utilizadas

No se considera que el tonelaje real manipulado por turno afecte a la exposicion en este escenario, sino que el principal factor
determinante del potencial de emision intrinseco al proceso es la combinacién de la escala de operacion (industrial o
profesional) y el nivel de contencién/automatizacion.

Frecuenciay duracién del uso/exposicion

PROC Duracion de la exposicion

PROC 7, 17, 18, 19, 22 < 240 minutos

Resto de categorias
PROC aplicables

Factores humanos no influenciados por la gestion del riesgo

480 minutos (no restringida)

Se asume que el volumen de aire inhalado por turno durante todas las fases del proceso reflejado en las categorias PROC es
de 10 m3/turno (8 horas).

Otras condiciones operativas dadas que repercuten en la exposicion de los trabajadores

Las condiciones operativas, como la temperatura y la presién del proceso, no se consideran relevantes en la evaluacién de la
exposicién profesional de los procesos realizados. Sin embargo, en las fases del proceso en las que se dan temperaturas
considerablemente altas (esto es, PROC 22, 23 y 25), la evaluacién de la exposicion en MEASE se basa en el cociente de la
temperatura del proceso y el punto de fusién. Puesto que se asume que las temperaturas asociadas varian dentro del sector,
para la estimacion de la exposicién se ha tomado el cociente mas alto como suposicion del peor caso. Asi, quedan
automaticamente cubiertas todas las temperaturas de los procesos en este escenario de exposicion para PROC 22, 23y 25.

Condiciones y medidas técnicas a nivel de proceso (fuente) para impedir la emision

Los procesos no suelen requerir medidas de gestion del riesgo a nivel de proceso (p. €j., la contencion o segregacion de la
fuente de emision).
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Condiciones y medidas técnicas para controlar la dispersion de la fuente hacia los trabajadores

PROC

Nivel de separacion

Controles
localizados (CL)

Eficacia de los CL
(segun MEASE)

Otros datos

PROC 1, 2, 15, 27b

PROC 3, 13, 14

PROC 19

Resto de categorias
PROC aplicables

Cualquier separacién
potencialmente
necesaria de los
trabajadores con
respecto a la fuente de
emision se indica mas
arriba en el apartado
“Frecuencia y duracion
del uso/exposicion”. Se
puede conseguir una
reduccion de la
duracion de la
exposicién, por
ejemplo, instalando
salas de control
ventiladas (presion
positiva) 0 manteniendo
alejado al trabajador de
los lugares de trabajo
asociados a una
exposicién relevante.

no requerido n/a -

sistema _gen_e;ral de 17 % )
ventilacion

no aplicable n/a -

sistema local de 78 % )

ventilacion y extraccion

Medidas organizativas para impedir/limitar las liberaciones, la dispersion y la exposicion

Evitar la inhalacion o la ingestion. Se necesitan medidas profesionales generales de higiene para garantizar la manipulacion
segura de la sustancia. Estas medidas incluyen buenas practicas de higiene personal y de limpieza de las instalaciones (esto
es, limpieza regular con los equipos de limpieza adecuados), no comer ni fumar en el lugar de trabajo, y llevar ropa y calzado
de trabajo estandar a menos que a continuacion se especifique lo contrario. Ducharse y cambiarse de ropa al final del turno de

trabajo. No llevar a casa prendas contaminadas. No retirar el polvo con aire comprimido.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccién personal, la higiene y la evaluacién de la salud

PROC

Especificacion del
equipo de proteccién
respiratoria (EPR)

Eficacia del EPR
(factor de proteccién
asignado, FPA)

Especificacion de
guantes

Otro equipo de
proteccion
personal (EPP)

PROC 4,5, 7, 8a, 8b, 9,

10, 16, 17, 18, 19, 22, Mascarilla FFP1 FPA=4
24, 27a
Resto de categorias .

no requerido n/a

PROC aplicables

El hidréxido de
calcio se clasifica
como irritante para
la piel, por lo que el
uso de guantes de
proteccion es
obligatorio en todas
las fases del
proceso.

Se debe llevar equipo de
proteccion ocular (p. €j.,
gafas o visores), a menos
que se pueda descartar el
posible contacto con los
ojos por la naturaleza y el
tipo de aplicacioén (es
decir, cuando se trate de
un proceso cerrado).
Ademas, se requiere el
uso de proteccion facial,
ropa de proteccion y
calzado de seguridad
segun sea necesario.

Unicamente se llevara equipo de proteccion respiratoria si los siguientes principios se aplican en paralelo: la duracién del
trabajo (comparada con lo especificado antes en “Duracién de la exposicion”) debe reflejar el estrés fisiologico adicional para el
trabajador debido a la resistencia a la respiracion y a la masa del propio equipo de proteccion respiratoria por el aumento del
estrés térmico producido al tener la cabeza cubierta. Ademas, debe tenerse en cuenta que la capacidad del trabajador de usar
herramientas y comunicarse se ve reducida al llevar dicho equipo.
Por estas razones, el trabajador debe (i) estar sano (especialmente, en lo que se refiere a problemas médicos que puedan
afectar al uso del equipo de proteccion respiratoria) y (ii) tener las caracteristicas faciales adecuadas (en lo referente a
cicatrices y vello facial) que reduzcan las fugas entre la cara y la mascarilla. Los equipos recomendados anteriores, cuya
eficacia se basa en una adecuada hermeticidad, no proporcionaran la proteccién necesaria si no se ajustan a los contornos de
la cara de manera correcta y segura.
El empresario y los trabajadores autonomos tienen la responsabilidad legal de mantener y aportar los equipos de proteccion
respiratoria asi como de gestionar su uso correcto en el lugar de trabajo. Por tanto, deben elaborar y documentar una politica
adecuada con respecto a un programa de proteccion respiratoria que incluya la formacion de los trabajadores.

Se puede encontrar una descripcion general de los factores de proteccién asignados a los diferentes equipos de protecciéon
respiratoria (de conformidad con la norma BS EN 529:2005) en el glosario MEASE.

2.2 Control de la exposicién medioambiental

Cantidades utilizadas

La cantidad diaria y anual por emplazamiento (para fuentes puntuales) no se considera el principal factor determinante de la
exposicién medioambiental.
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Frecuenciay duracion del uso

Uso/emision intermitente (< 12 veces al afio) o continuado

Factores medioambientales no influenciados por la gestion del riesgo

Caudal de las aguas superficiales receptoras: 18.000 m3/dia

Otras condiciones operativas dadas que repercuten en la exposicion medioambiental

Tasa de emisién de efluentes: 2.000 m¥/dia

Condiciones y medidas técnicas in situ para reducir o limitar las emisiones a las aguas, a la atmésfera y al suelo

Las medidas de gestion del riesgo para el medio ambiente pretenden evitar el vertido de soluciones calcéareas en las aguas
residuales municipales o en las aguas superficiales, cuando se prevé que dicho vertido provoque cambios importantes en el
pH. Es necesario el control regular del valor de pH durante la introduccién en aguas abiertas. En general, el vertido debe
realizarse de forma que se minimicen los cambios en el pH de las aguas superficiales receptoras. Generalmente, la mayoria de
organismos acuaticos puede tolerar un pH de entre 6 y 9. Esto también aparece reflejado en la descripcion de las pruebas con
organismos acuaticos recogidas en la norma OCDE. La justificacién de esta medida de gestion del riesgo puede encontrarse
en la introduccion.

Condiciones y medidas relacionadas con los residuos

Los residuos industriales soélidos de cal deben reutilizarse o verterse en las aguas residuales industriales y neutralizarse si es
necesario.

3. Estimacidon de la exposicion y referencia a su fuente

Exposicion profesional

Se ha utilizado la herramienta de estimacion de la exposicion MEASE para evaluar la exposicion por inhalacion. El cociente de
caracterizacién del riesgo (CCR) es el cociente de la estimacion de exposicion refinada y el correspondiente DNEL (nivel sin
efecto derivado) y tiene que hallarse por debajo de 1 para demostrar un uso seguro. En la exposicién por inhalacion, el
cociente de caracterizacién del riesgo se basa en el DNEL del hidroxido de calcio de 1 mg/m3 (como polvo respirable) y la
correspondiente estimacion de la exposicién por inhalacion extraida con la herramienta MEASE (como polvo inhalable). Por
tanto, el cociente de caracterizacién del riesgo incluye un margen de seguridad adicional, ya que la fraccién respirable es una
subfraccién de la fraccién inhalable segin la norma EN 481.

Método emp]eado enla Estimaci6n de la Método empleado en Estimacion de la
evaluacion de la o ! s
PROC exposicién por exposicién por la evaluacién de la exposicion
inhalacion inhalacién (CCR) exposicion dérmica dérmica (CCR)
PROC 1, 2,3, 4. 5, El hlt_irOX|do de calcio se clasnf|c_a como irritante para
7 8a 8b. 9. 10. 13 la plel,_ por lo que se debe mlnlmlzar’la exposicion
e Al o aa <1 mg/m3 (0,01 — dérmica en la medida en que sea técnicamente
14, 15, 16, 17, 18, MEASE . N -
0,88) posible. No se ha extraido ningin DNEL para los
19, 22, 23, 24, 25, : Lo POiE
efectos sobre la piel. Por ello, la exposicion dérmica
26, 27a, 27b . . vy
no se evalUa en este escenario de exposicion.

Emisiones medioambientales

La evaluacion de la exposicion medioambiental solo es relevante para el medio acuético, cuando corresponda, incluidas las
estaciones depuradoras de aguas residuales, ya que las emisiones de hidréxido de calcio de las diferentes fases del ciclo de
vida (produccion y uso) se aplican principalmente a las aguas (residuales). La evaluacion del riesgo y los efectos sobre el
medio acuatico solo contempla el efecto sobre los organismos y los ecosistemas debido a los posibles cambios en el pH
asociados a los vertidos de OH-, en la que se espera que la toxicidad de Ca2+ sea insignificante en comparacion con el
(posible) efecto sobre el pH. Solo se considera la repercusion a nivel local, incluidas las estaciones depuradoras de aguas
residuales municipales o industriales cuando corresponda, tanto en la produccién como en el uso industrial, ya que se prevé
que los efectos que puedan producirse tengan lugar a escala local. La alta solubilidad en agua y una presién de vapor muy baja
indican que el hidréxido de calcio se encontrara principalmente en el agua. No se prevén emisiones o exposicion al aire
significativas debido a la baja presion de vapor del hidroxido de calcio. En este escenario de exposicion, tampoco se prevén
emisiones 0 exposicion al medio terrestre significativas. Por tanto, la evaluacion de la exposicién del medio acuatico solo
contemplara los posibles cambios en el pH de las aguas superficiales y efluentes de las estaciones depuradoras de aguas
residuales asociados a los vertidos de OH- a escala local. La evaluacion de la exposicion se lleva a cabo mediante la
evaluacion del impacto resultante sobre el pH: el pH de las aguas superficiales no debe ser superior a 9.

La produccioén de hidroxido de calcio puede conllevar una emision al medio acuético, el aumento a
nivel local la concentracién de hidroxido de calcio y un impacto sobre el pH del medio acuatico. Si el
Emisiones pH no se neutraliza, el vertido de efluentes procedentes de los emplazamientos de produccion de
medioambientales hidréxido de calcio puede repercutir sobre el pH de las aguas receptoras. El pH de los efluentes
suele medirse con mucha frecuencia y puede neutralizarse de forma sencilla, ya que suele ser un
requisito de las legislaciones nacionales.

Las aguas residuales derivadas de la produccion de hidréxido de calcio constituyen una corriente de

Concentracién de la aguas residuales inorganicas y, por lo tanto, no existe tratamiento biol6gico. Por consiguiente, las
exposicién en corrientes de aguas residuales procedentes de emplazamientos de produccion de hidréxido de
estaciones calcio no seran tratadas en estaciones depuradoras de aguas residuales biolégicas pero podran

depuradoras de aguas | utilizarse en el control del pH de las corrientes de aguas residuales acidas que sean tratadas en
residuales dichas estaciones.
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Concentracién de la
exposicién en
compartimentos
pelagicos de sistemas
acuaticos

Cuando se vierta hidroxido de calcio en aguas superficiales, se considerara insignificante la sorcion
de la materia granulosa y de los sedimentos. Cuando se expulse cal en aguas superficiales, es
posible que aumente el nivel de pH, dependiendo de la capacidad tamponadora del agua. Cuanto
mayor sea su capacidad tamponadora, menor seréa el efecto sobre el pH. En general, la capacidad
tamponadora que impide los cambios de acidez y alcalinidad de las aguas naturales esta regulada
por el equilibrio entre el diéxido de carbono (CO2), el ion bicarbonato (HCO3-) y el ion carbonato
(C0O32-).

Concentracién de la
exposicién en
sedimentos

El compartimento sedimentos no esté incluido en este escenario de exposicion porque no se
considera relevante para el hidréxido de calcio: cuando se vierte hidréxido de calcio en el
compartimento acuatico, la sorcién de las particulas de sedimento es inapreciable.

Concentraciones de
exposicién en el suelo
y las aguas
subterraneas

El compartimento terrestre no esté incluido en este escenario de exposiciéon porque no se considera
relevante.

Concentracién de la
exposicién en el
compartimento
atmosférico

El compartimento atmosférico no esta incluido en esta valoracién de la seguridad quimica porque no
se considera relevante para el hidroxido de calcio: cuando se emite al aire como aerosol, el
hidréxido de calcio se neutraliza como resultado de su reaccién con el CO2 (u otros &cidos),
transformandose en HCO3- y Ca2+. A consecuencia de esta reaccion, las sales (p. €j., el
[bilcarbonato de calcio) se eliminan del aire y las emisiones atmosféricas de hidréxido de calcio
neutralizado terminan en gran medida en el suelo y el agua.

Concentracion de la
exposicién relevante
paralacadena
alimentaria
(envenenamiento
secundario)

La bioacumulacién en organismos no es relevante para el hidréxido de calcio: por tanto, no es
necesaria una evaluacion del riesgo de envenenamiento secundario.

4. Orientacion para usuarios intermedios para evaluar si trabajan dentro de los limites
establecidos por el EE

Exposicion profesional

El usuario intermedio actta dentro de los limites establecidos en el escenario de exposicion si aplica las medidas de gestion del
riesgo descritas anteriormente o si puede demostrar por sus propios medios que sus condiciones operativas y las medidas de
gestion del riesgo que haya implementado son adecuadas. Esto debe realizarse mediante la demostracién de la restriccién de
la exposicion dérmica y por inhalacién a un nivel inferior al DNEL correspondiente (puesto que los procesos y actividades en
cuestion estan incluidos en las categorias PROC enumeradas con anterioridad) como se muestra a continuacion. Si no dispone
de datos cuantificados, el usuario intermedio puede usar una herramienta de escala adecuada, como MEASE
(www.ebrc.de/mease.html) para calcular la exposicién asociada. El indice de generacion de polvo de la sustancia utilizada
puede determinarse de acuerdo con el glosario MEASE. Por ejemplo, las sustancias con un indice de generacién de polvo
inferior al 2,5%, segun el método de tambor giratorio, se definen como “de bajo indice de generacién de polvo”, las sustancias
con un indice de generacion de polvo inferior al 10% se definen como “de indice medio de generacién de polvo” y las
sustancias con un indice de generacion de polvo igual o superior al 10% se definen como “de alto indice de generacién de
polvo”.

DNELinhaiacion: 1 mg/m3 (como polvo respirable)

Nota importante: El usuario intermedio debe saber que, ademas del DNEL a largo plazo citado antes, existe un DNEL de

4 mg/m3 para los efectos agudos. Al demostrar un uso seguro comparando las estimaciones de la exposicion con el DNEL a
largo plazo, también se cubre el DNEL agudo (segin el documento de orientacién R.14, se pueden extraer los niveles de
exposicién aguda multiplicando las estimaciones de exposicion a largo plazo por un factor de 2). Al usar la herramienta MEASE
para la extraccion de las estimaciones de la exposicion, debe saberse que la duracién de la exposicion solo debe reducirse a
medio turno como medida de gestién del riesgo (lo que reduce la exposicion un 40%).
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Exposicion medioambiental

Si un emplazamiento no cumple con las condiciones estipuladas en el escenario de exposicion de uso seguro, se recomienda
aplicar un enfoque por niveles para llevar a cabo una evaluaciéon mas adaptada al emplazamiento. Para ello, se recomienda el
siguiente enfoque por pasos.

Nivel 1: recuperar informacién sobre el pH efluente y la contribucién del hidréxido de calcio al pH resultante. Si el pH fuera
superior a 9 y se atribuyera principalmente a la cal, se necesitarian otras acciones para demostrar el uso seguro.

Nivel 2a: recuperar informacion acerca del pH de las aguas receptoras después del punto de vertido. El pH de las aguas
receptoras no debe superar el valor de 9. Si estas mediciones no estuvieran disponibles, se podria calcular el pH del curso de
agua de la siguiente manera:

g 2@ * I Jiuenie pHcurs o
l, ﬂuei’ll‘e 0 X I ! QCW’SO ascendente * I 0 0 ascendente
p CUrso de agua - LO

Qcurso ascendente  + Qefluente

(Ec 1)
Donde:
Q efluente representa el caudal efluente (en m3/dia)
Q curso ascendente representa el caudal del curso de agua ascendente (en m3/dia)
pH efluente representa el pH del efluente
pH curso ascendente representa el pH del curso de agua ascendente del punto de vertido
Se debe tener en cuenta que al principio se pueden usar valores predeterminados:

. Caudales de Q curso ascendente: usar la décima parte de la distribucién de las mediciones existentes o
usar 18.000 m3/dia como valor predeterminado

e  Q efluente: usar 2.000 m3/dia como valor predeterminado

e  Es preferible que para el pH ascendente se cuente con un valor que se haya medido. Si no se encuentra
disponible, se puede asumir un pH neutro de 7 si se puede justificar.

Esta ecuacién se debe considerar como el peor escenario posible, en el que las condiciones del agua son estandar y no han
sido adaptadas al caso concreto.

Nivel 2b: se puede usar la ecuacion 1 para identificar el pH efluente que causa un nivel de pH aceptable en el medio receptor.
Para ello, se fija el pH del curso del agua en 9y se calcula el pH efluente de acuerdo con este dato (si es necesario, pueden
usarse valores predeterminados como en el caso anterior). Al influir la temperatura en la solubilidad de la cal, puede ser
necesario ajustar el pH efluente a cada caso. Una vez establecido el valor de pH admisible méaximo, se asume que todas las
concentraciones de OH- dependen del vertido de cal y que no existen condiciones de capacidad tamponadora (esto constituye
un escenario irreal basado en el peor de los casos y puede modificarse cuando los datos estén disponibles). La carga maxima
de cal que puede verterse anualmente sin que afecte negativamente al pH de las aguas receptoras se calcula asumiendo un
equilibrio quimico. Los iones hidroxilo (OH-) expresados como moles/litro se multiplican por el caudal medio del efluente y, a
continuacién, se dividen por la masa molar del hidréxido de calcio.
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Nivel 3: se debe calcular el pH de las aguas receptoras después del punto de vertido. Si el pH es inferior a 9, el uso seguro
queda razonablemente demostrado y termina aqui el escenario de exposicion. Si el pH supera el valor de 9, se deben poner en
practica medidas de gestion del riesgo: se debe someter el efluente a un proceso de neutralizacién para garantizar el uso
seguro de la cal durante las fases de produccién o uso.

Recuperar informacion sobre el
pH del efluente s esta causado
principalments por la cal

Comprobacion del
cumplimiento d= EE
realizada correctamente

Caloular =] pH de s aguss receptorss
en funcign de la dilucién
pH cursa = log{[Q 2fluent= * 10"°pH =flu=nte= +
O curso ascendente * 10"pH ourso=sce ndenta]f
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180000
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2000

Factor de dilucdn
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Numero EE 9.4: Fabricacion y usos industriales de sélidos/polvos
de sustancias calcéareas de alto indice de generacion de polvo

Formato del escenario de exposicion (1) que recoge los usos realizados por trabajadores
1. Titulo
Titulo breve de texto | Fabricacién y usos industriales de sdlidos/polvos de sustancias calcareas de alto indice de generacion
libre de polvo
SU 3,SU 1, SU 2a, SU 2b, SU 4, SU 5, SU 6a, SU 6b, SU 7, SU 8, SU 9, SU 10, SU 11, SU 12, SU 13,
SU 14, SU 15, SU 16, SU 17, SU 18, SU 19, SU 20, SU 23, SU 24
Titulo sistematico PC1,PC2,PC3,PC7,PC8,PC9a, PC9b, PC11, PC 12, PC 13, PC 14, PC 15, PC 16, PC 17,
basado en el PC 18, PC 19, PC 20, PC 21, PC 23, PC 24, PC 25, PC 26, PC 27, PC 28, PC 29, PC 30, PC 31,
descriptor de uso PC 32, PC 33, PC 34, PC 35, PC 36, PC 37, PC 38, PC 39, PC 40
AC1,AC2,AC 3,AC4,AC5, AC6,AC7,AC8,AC10,AC11,AC 13
(consulte el apartado 2 mas abajo para ver las categorias PROC y ERC adecuadas)
Procesos, tareas y
actividades que Consulte el apartado 2 mas abajo para ver los procesos, tareas y actividades que comprende.
comprende
Método de La evaluacién de la exposicion por inhalacion se lleva a cabo con la herramienta de estimacion de la
evaluacion exposicién MEASE.
2. Condiciones operativas y medidas de gestion del riesgo
PROC/ERC Definicion REACH Tareas asociadas
PROC 1 Uso en procesos cerrados, exposicion improbable
Uso en procesos cerrados y continuos con
PROC 2 = :
exposicién ocasional controlada
PROC 3 Uso en procesos por Iotesf perrados (sintesis o
formulacion)
Uso en procesos por lotes y de otro tipo (sintesis) en
PROC 4 . "y
los que se puede producir la exposicion
Mezclado en procesos por lotes para la formulacién
PROC 5 de preparados y articulos (fases multiples y/o
contacto significativo)
PROC 7 Pulverizacion en emplaza_mlentos y aplicaciones
industriales
Transferencia de sustancias o preparados
PROC 8a (carga/descarga) de o hacia buques o grandes
contenedores en instalaciones no especializadas
Transferencia de sustancias o preparados
PROC 8b (carga/descarga) de o hacia buques o grandes
contenedores en instalaciones especializadas
Transferencia de sustancias o preparados en o B )
PROC 9 pequefios contenedores (lineas de envasado Para mas informacion, consulte el capitulo
especializadas, incluido el pesaje) “R.12: Sistema de descriptores de uso” del
PROC 10 Aplicacion mediante rodillo o brocha doc_umento _d,e orientacion §9bre los requisitos
de informacion y la valoracién de la seguridad
Tratamiento de articulos mediante inmersion y quimica de la ECHA (ECHA-2010-G-05-ES).
PROC 13 vertido
Produccion de preparados o articulos por tableteado,
PROC 14 o L AL
compresion, extrusion, peletizacion
PROC 15 Uso de reactivos de laboratorio
Uso de materiales como combustibles, exposicién
PROC 16 previsible limitada a los productos que no han sufrido
combustién
PROC 17 Lubricacion en condnmon_es de eleva_da energiay en
procesos parcialmente abiertos
PROC 18 Aplicacion de grasas en cgndl(nones de elevada
energia
Mezclado manual con contacto estrecho y utilizacion
PROC 19 B . "
Unicamente de equipos de proteccion personal
Operaciones de transformacién potencialmente
PROC 22 cerradas con metales o minerales a altas
temperaturas
Emplazamientos industriales
Procesos abiertos y operaciones de transferencia
PROC 23 ;
con minerales o metales a temperaturas elevadas
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Manipulacion con elevado nivel de energia
PROC 24 (mecénica) de sustancias contenidas en materiales
y/o articulos

PROC 25 Otras operaciones en caliente con metales
PROC 26 Manipulacién de sustancias sol_ldas inorgénicas a
temperatura ambiente
PROC 272 Produccion de polvos_ metalicos (procesos en
caliente)
PROC 27b Produccién de polvos metélicos (procesos himedos)
ERC 1.7, 12 Fabricacion, fom_1u|aC|o_n y todo tipo de usos
industriales
ERC 10, 11 Amplio uso dispersivo interior y exterior de articulos

y materiales de larga vida
2.1 Control de la exposicidn de los trabajadores

Caracteristicas del producto

Segun el enfoque MEASE, el potencial de emisién intrinseco a la sustancia es uno de los principales factores determinantes.
En la herramienta MEASE, esto se refleja con una asignacion de una de las denominadas clases de fugacidad. En las
operaciones realizadas con sustancias sélidas a temperatura ambiente, la fugacidad se basa en el indice de generacién de
polvo de la sustancia. Sin embargo, en las operaciones metallrgicas en caliente, la fugacidad se basa en la temperatura,
teniendo en cuenta la temperatura del proceso y el punto de fusién. En un tercer grupo se hallan las tareas altamente
abrasivas, que se basan en el nivel de abrasién en vez de en el potencial de emisién intrinseco a la sustancia.

PROC Uso en preparados C;rr;tpe:r':goin Forma fisica Potencial de emision
PROC 22, 23, 25, 27a no restringido SOIIdO/pOIVO‘ alto
fundido
Resto de categorias N .
PROC aplicables no restringido sélido/polvo alto

Cantidades utilizadas

No se considera que el tonelaje real manipulado por turno afecte a la exposiciéon en este escenario, sino que el principal factor
determinante del potencial de emision intrinseco al proceso es la combinacién de la escala de operacion (industrial o
profesional) y el nivel de contencién/automatizacion.

Frecuenciay duracion del uso/exposicion

PROC Duracion de la exposicion

PROC 7, 8a, 17, 18,
19, 22

Resto de categorias
PROC aplicables

Factores humanos no influenciados por la gestion del riesgo

< 240 minutos

480 minutos (no restringida)

Se asume que el volumen de aire inhalado por turno durante todas las fases del proceso reflejado en las categorias PROC es
de 10 m3/turno (8 horas).

Otras condiciones operativas dadas que repercuten en la exposicion de los trabajadores

Las condiciones operativas, como la temperatura y la presion del proceso, no se consideran relevantes en la evaluacion de la
exposicion profesional de los procesos realizados. Sin embargo, en las fases del proceso en las que se dan temperaturas
considerablemente altas (esto es, PROC 22, 23y 25), la evaluacion de la exposicién en MEASE se basa en el cociente de la
temperatura del proceso y el punto de fusion. Puesto que se asume que las temperaturas asociadas varian dentro del sector,
para la estimacion de la exposicién se ha tomado el cociente mas alto como suposicion del peor caso. Asi, quedan
automaticamente cubiertas todas las temperaturas de los procesos en este escenario de exposiciéon para PROC 22, 23y 25.

Condiciones y medidas técnicas a nivel de proceso (fuente) para impedir la emision

Los procesos no suelen requerir medidas de gestion del riesgo a nivel de proceso (p. €j., la contencién o segregacion de la
fuente de emision).
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Condiciones y medidas técnicas para controlar la dispersion de la fuente hacia los trabajadores

exposicion relevante.

. .. Controles Eficacia de los CL
PROC Nivel de separacion localizados (CL) (segtin MEASE) Otros datos
Cualquier separacién .
PROC 1 potencialmente necesaria de no requerido n/a -
los trabajadores con respecto a [_-
PROC 2, 3 la fuenté de emision se indica. | S51eM? %’e”."ira' de 17 % -
mas arriba en el apartado _ ventilacion
“Frecuencia y duracién del sistema local de
PROC 7 uso/exposicion”. Se puede ventilacién y 84 % .
conseguir una reduccién de la extraccion
duracién de la exposicién, por integrado
PROC 19 ejemplo, instalando salas de no aplicable n/a )
control ventiladas (presién
positiva) o manteniendo alejado . local d
Resto de categorias | al trabajador de los lugares de S|stem_? ocal de 78 o
PROC aplicables trabajo asociados a una Vzg:;:gé?gny 0 )

Medidas organizativas para impedir/limitar las liberaciones, la dispersion y la exposicion

Evitar la inhalacion o la ingestion. Se necesitan medidas profesionales generales de higiene para garantizar la manipulacion
segura de la sustancia. Estas medidas incluyen buenas practicas de higiene personal y de limpieza de las instalaciones (esto
es, limpieza regular con los equipos de limpieza adecuados), no comer ni fumar en el lugar de trabajo, y llevar ropa y calzado
de trabajo estandar a menos que a continuacion se especifique lo contrario. Ducharse y cambiarse de ropa al final del turno de
trabajo. No llevar a casa prendas contaminadas. No retirar el polvo con aire comprimido.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion personal, la higiene y la evaluacién de la salud

PROC

Especificacion del equipo de
proteccion respiratoria (EPR)

Eficacia del EPR
(factor de
proteccion

asignado, FPA)

Especificacion de
guantes

Otro equipo de
proteccion
personal (EPP)

PROC 1, 2, 3, 23, 25,

no requerido

n/a

27b

PROC 4, 5, 7, 8a, 8b, . _
9,17, 18, Mascarilla FFP2 FPA =10
PROC 10, 13, 14, 15, . _
16, 22, 24. 26, 27a Mascarilla FFP1 FPA =4
PROC 19 Mascarilla FFP3 FPA =20

El hidréxido de
calcio se clasifica
como irritante para
la piel, por lo que el
uso de guantes de
proteccion es
obligatorio en todas
las fases del
proceso.

Se debe llevar equipo de
proteccion ocular (p. €j.,
gafas o visores), a menos
gue se pueda descartar el
posible contacto con los
0jos por la naturaleza y el
tipo de aplicacion (es
decir, cuando se trate de
un proceso cerrado).
Ademaés, se requiere el
uso de proteccion facial,
ropa de proteccion y
calzado de seguridad
segun sea necesatrio.

Unicamente se llevara equipo de proteccién respiratoria si los siguientes principios se aplican en paralelo: la duracién del
trabajo (comparada con lo especificado antes en “Duracién de la exposiciéon”) debe reflejar el estrés fisioldgico adicional para el
trabajador debido a la resistencia a la respiracion y a la masa del propio equipo de proteccion respiratoria por el aumento del
estrés térmico producido al tener la cabeza cubierta. Ademas, debe tenerse en cuenta que la capacidad del trabajador de usar
herramientas y comunicarse se ve reducida al llevar dicho equipo.
Por estas razones, el trabajador debe (i) estar sano (especialmente, en lo que se refiere a problemas médicos que puedan
afectar al uso del equipo de proteccidn respiratoria) y (ii) tener las caracteristicas faciales adecuadas (en lo referente a
cicatrices y vello facial) que reduzcan las fugas entre la cara y la mascarilla. Los equipos recomendados anteriores, cuya
eficacia se basa en una adecuada hermeticidad, no proporcionaran la proteccién necesaria si no se ajustan a los contornos de
la cara de manera correcta y segura.
El empresario y los trabajadores autbnomos tienen la responsabilidad legal de mantener y aportar los equipos de proteccion
respiratoria asi como de gestionar su uso correcto en el lugar de trabajo. Por tanto, deben elaborar y documentar una politica
adecuada con respecto a un programa de proteccién respiratoria que incluya la formacion de los trabajadores.

Se puede encontrar una descripcion general de los factores de protecciéon asignados a los diferentes equipos de proteccién
respiratoria (de conformidad con la norma BS EN 529:2005) en el glosario MEASE.

2.2 Control de la exposicion medioambiental

Cantidades utilizadas

La cantidad diaria y anual por emplazamiento (para fuentes puntuales) no se considera el principal factor determinante de la
exposicién medioambiental.

Frecuenciay duracion del uso

Uso/emision intermitente (< 12 veces al afio) o continuado

Factores medioambientales no influenciados por la gestion del riesgo

Caudal de las aguas superficiales receptoras: 18.000 m3/dia
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Otras condiciones operativas dadas que repercuten en la exposicion medioambiental

Tasa de emisién de efluentes: 2.000 m3/dia

Condiciones y medidas técnicas in situ para reducir o limitar las emisiones a las aguas, a la atmoésfera y al suelo

Las medidas de gestion del riesgo para el medio ambiente pretenden evitar el vertido de soluciones calcareas en las aguas
residuales municipales o en las aguas superficiales, cuando se prevé que dicho vertido provoque cambios importantes en el
pH. Es necesario el control regular del valor de pH durante la introduccién en aguas abiertas. En general, el vertido debe
realizarse de forma que se minimicen los cambios en el pH de las aguas superficiales receptoras. Generalmente, la mayoria de
organismos acuaticos puede tolerar un pH de entre 6 y 9. Esto también aparece reflejado en la descripcién de las pruebas con
organismos acuaticos recogidas en la norma OCDE. La justificacién de esta medida de gestion del riesgo puede encontrarse

en la introduccién.

Condiciones y medidas relacionadas con los residuos

Los residuos industriales soélidos de cal deben reutilizarse o verterse en las aguas residuales industriales y neutralizarse si es

necesario.

3. Estimacidn de la exposicion y referencia a su fuente

Exposicion profesional

Se ha utilizado la herramienta de estimacion de la exposicion MEASE para evaluar la exposicion por inhalacion. El cociente de
caracterizacién del riesgo (CCR) es el cociente de la estimacion de exposicion refinada y el correspondiente DNEL (nivel sin
efecto derivado) y tiene que hallarse por debajo de 1 para demostrar un uso seguro. En la exposicion por inhalacion, el
cociente de caracterizacién del riesgo se basa en el DNEL del hidroxido de calcio de 1 mg/m3 (como polvo respirable) y la
correspondiente estimacion de la exposicién por inhalacion extraida con la herramienta MEASE (como polvo inhalable). Por
tanto, el cociente de caracterizacion del riesgo incluye un margen de seguridad adicional, ya que la fraccion respirable es una
subfraccién de la fraccién inhalable segin la norma EN 481.

PROC

Método empleado

en la evaluacion

de la exposicion
dérmica

Estimacion de la
exposicién
dérmica (CCR)

Estimacion de la
exposicién por
inhalacién (CCR)

Método empleado en la
evaluacion de la exposicién
por inhalacién

PROC1,2,3,4,5,7,
8a, 8b, 9, 10, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 22,
23, 24, 25, 26, 27a,
27b

El hidréxido de calcio se clasifica como irritante
para la piel, por lo que se debe minimizar la
exposicion dérmica en la medida en que sea

técnicamente posible. No se ha extraido ningdn

DNEL para los efectos sobre la piel. Por ello, la

exposicion dérmica no se evallia en este
escenario de exposicién.

<1 mg/m3 (0,01 —

MEASE 0,96)

Emisiones medioambientales

La evaluacién de la exposicion medioambiental solo es relevante para el medio acuatico, cuando corresponda, incluidas las
estaciones depuradoras de aguas residuales, ya que las emisiones de hidroxido de calcio de las diferentes fases del ciclo de
vida (produccion y uso) se aplican principalmente a las aguas (residuales). La evaluacion del riesgo y los efectos sobre el
medio acuéatico solo contempla el efecto sobre los organismos y los ecosistemas debido a los posibles cambios en el pH
asociados a los vertidos de OH-, en la que se espera que la toxicidad de Ca2+ sea insignificante en comparacién con el
(posible) efecto sobre el pH. Solo se considera la repercusion a nivel local, incluidas las estaciones depuradoras de aguas
residuales municipales o industriales cuando corresponda, tanto en la produccion como en el uso industrial, ya que se prevé
que los efectos que puedan producirse tengan lugar a escala local. La alta solubilidad en agua y una presién de vapor muy baja
indican que el hidréxido de calcio se encontrara principalmente en el agua. No se prevén emisiones o exposicién al aire
significativas debido a la baja presion de vapor del hidréxido de calcio. En este escenario de exposicion, tampoco se prevén
emisiones o exposicion al medio terrestre significativas. Por tanto, la evaluacion de la exposiciéon del medio acuético solo
contemplara los posibles cambios en el pH de las aguas superficiales y efluentes de las estaciones depuradoras de aguas
residuales asociados a los vertidos de OH- a escala local. La evaluacion de la exposicion se lleva a cabo mediante la
evaluacion del impacto resultante sobre el pH: el pH de las aguas superficiales no debe ser superior a 9.

Emisiones
medioambientales

La produccioén de hidroxido de calcio puede conllevar una emision al medio acuatico, el aumento a
nivel local la concentracién de hidréxido de calcio y un impacto sobre el pH del medio acuético. Si el
pH no se neutraliza, el vertido de efluentes procedentes de los emplazamientos de produccién de
hidréxido de calcio puede repercutir sobre el pH de las aguas receptoras. El pH de los efluentes suele
medirse con mucha frecuencia y puede neutralizarse de forma sencilla, ya que suele ser un requisito
de las legislaciones nacionales.

Concentracion de la
exposicién en
estaciones
depuradoras de
aguas residuales

Las aguas residuales derivadas de la produccién de hidréxido de calcio constituyen una corriente de
aguas residuales inorganicas y, por lo tanto, no existe tratamiento biol6gico. Por consiguiente, las
corrientes de aguas residuales procedentes de emplazamientos de produccion de hidroxido de calcio
no seran tratadas en estaciones depuradoras de aguas residuales biolégicas pero podran utilizarse en
el control del pH de las corrientes de aguas residuales &cidas que sean tratadas en dichas estaciones.

Concentracion de la
exposicién en
compartimentos
pelagicos de
sistemas acuaticos

Cuando se vierta hidréxido de calcio en aguas superficiales, se considerara insignificante la sorcién de
la materia granulosa y de los sedimentos. Cuando se expulse cal en aguas superficiales, es posible
que aumente el nivel de pH, dependiendo de la capacidad tamponadora del agua. Cuanto mayor sea
su capacidad tamponadora, menor sera el efecto sobre el pH. En general, la capacidad tamponadora
que impide los cambios de acidez y alcalinidad de las aguas naturales esta regulada por el equilibrio
entre el diéxido de carbono (CO2), el ion bicarbonato (HCO3-) y el ion carbonato (CO32-).
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Concentracién de la
exposicién en
sedimentos

El compartimento sedimentos no esté incluido en este escenario de exposicion porque no se considera
relevante para el hidroxido de calcio: cuando se vierte hidréxido de calcio en el compartimento
acudtico, la sorcién de las particulas de sedimento es inapreciable.

Concentraciones de
exposicion en el
suelo y las aguas
subterraneas

El compartimento terrestre no esté incluido en este escenario de exposicion porque no se considera
relevante.

Concentracién de la
exposicion en el
compartimento
atmosférico

El compartimento atmosférico no esta incluido en esta valoraciéon de la seguridad quimica porque no se
considera relevante para el hidréxido de calcio: cuando se emite al aire como aerosol, el hidréxido de
calcio se neutraliza como resultado de su reaccion con el CO2 (u otros &cidos), transformandose en
HCO3- y Ca2+. A consecuencia de esta reaccion, las sales (p. €j., el [bilcarbonato de calcio) se
eliminan del aire y las emisiones atmosféricas de hidréxido de calcio neutralizado terminan en gran
medida en el suelo y el agua.

Concentracién de la
exposicién relevante
parala cadena
alimentaria
(envenenamiento
secundario)

La bioacumulacion en organismos no es relevante para el hidréxido de calcio: por tanto, no es
necesaria una evaluacién del riesgo de envenenamiento secundario.

4. Orientacion para usuarios intermedios para evaluar si trabajan dentro de los limites
establecidos por el EE

Exposicion profesional

El usuario intermedio actta dentro de los limites establecidos en el escenario de exposicion si aplica las medidas de gestion del
riesgo descritas anteriormente o si puede demostrar por sus propios medios que sus condiciones operativas y las medidas de
gestién del riesgo que haya implementado son adecuadas. Esto debe realizarse mediante la demostracién de la restriccion de
la exposicion dérmica y por inhalacion a un nivel inferior al DNEL correspondiente (puesto que los procesos y actividades en
cuestién estan incluidos en las categorias PROC enumeradas con anterioridad) como se muestra a continuacién. Si no dispone
de datos cuantificados, el usuario intermedio puede usar una herramienta de escala adecuada, como MEASE
(www.ebrc.de/mease.html) para calcular la exposicion asociada. El indice de generacién de polvo de la sustancia utilizada

puede determinarse de acuerdo con el glosario MEASE. Por ejemplo, las sustancias con un indice de generacién de polvo
inferior al 2,5%, segun el método de tambor giratorio, se definen como “de bajo indice de generacién de polvo”, las sustancias
con un indice de generacion de polvo inferior al 10% se definen como “de indice medio de generacion de polvo” y las
sustancias con un indice de generacion de polvo igual o superior al 10% se definen como “de alto indice de generacién de

polvo”.
DNELinhalacisn:

1 mg/m3 (como polvo respirable)

Nota importante: El usuario intermedio debe saber que, ademas del DNEL a largo plazo citado antes, existe un DNEL de

4 mg/m3 para los efectos agudos. Al demostrar un uso seguro comparando las estimaciones de la exposicion con el DNEL a
largo plazo, también se cubre el DNEL agudo (segun el documento de orientacién R.14, se pueden extraer los niveles de
exposicion aguda multiplicando las estimaciones de exposicion a largo plazo por un factor de 2). Al usar la herramienta MEASE
para la extraccion de las estimaciones de la exposicion, debe saberse que la duracién de la exposicion solo debe reducirse a
medio turno como medida de gestién del riesgo (lo que reduce la exposicion un 40%).

Exposicion medioambiental

Si un emplazamiento no cumple con las condiciones estipuladas en el escenario de exposicion de uso seguro, se recomienda
aplicar un enfoque por niveles para llevar a cabo una evaluacion mas adaptada al emplazamiento. Para ello, se recomienda el
siguiente enfoque por pasos.

Nivel 1: recuperar informacion sobre el pH efluente y la contribucién del hidréxido de calcio al pH resultante. Si el pH fuera
superior a 9 y se atribuyera principalmente a la cal, se necesitarian otras acciones para demostrar el uso seguro.

Nivel 2a: recuperar informacién acerca del pH de las aguas receptoras después del punto de vertido. El pH de las aguas
receptoras no debe superar el valor de 9. Si estas mediciones no estuvieran disponibles, se podria calcular el pH del curso de
agua de la siguiente manera:

pHcurso de agua = LogL

Donde:

Q efluente representa el caudal efluente (en m3/dia)

Q curso ascendente representa el caudal del curso de agua ascendente (en m3/dia)

pH efluente representa el pH del efluente

pH curso ascendente representa el pH del curso de agua ascendente del punto de vertido
Se debe tener en cuenta que al principio se pueden usar valores predeterminados:

Heurso ascend
|—Qeﬂ”€”f€ * | QPHMente 4 Qcurso ascendente * 1 (P70 @eeniene

+ Qefluente

Qcurso ascendente

(Ec 1)
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e Caudales de Q curso ascendente: usar la décima parte de la distribucién de las mediciones existentes o
usar 18.000 m3/dia como valor predeterminado

. Q efluente: usar 2.000 m3/dia como valor predeterminado

. Es preferible que para el pH ascendente se cuente con un valor que se haya medido. Si no se encuentra
disponible, se puede asumir un pH neutro de 7 si se puede justificar.

Esta ecuacién se debe considerar como el peor escenario posible, en el que las condiciones del agua son estandar y no han
sido adaptadas al caso concreto.

Nivel 2b: se puede usar la ecuacion 1 para identificar el pH efluente que causa un nivel de pH aceptable en el medio receptor.
Para ello, se fija el pH del curso del agua en 9y se calcula el pH efluente de acuerdo con este dato (si es necesario, pueden
usarse valores predeterminados como en el caso anterior). Al influir la temperatura en la solubilidad de la cal, puede ser
necesario ajustar el pH efluente a cada caso. Una vez establecido el valor de pH admisible maximo, se asume que todas las
concentraciones de OH- dependen del vertido de cal y que no existen condiciones de capacidad tamponadora (esto constituye
un escenario irreal basado en el peor de los casos y puede modificarse cuando los datos estén disponibles). La carga maxima
de cal que puede verterse anualmente sin que afecte negativamente al pH de las aguas receptoras se calcula asumiendo un
equilibrio quimico. Los iones hidroxilo (OH-) expresados como moles/litro se multiplican por el caudal medio del efluente y, a
continuacion, se dividen por la masa molar del hidréxido de calcio.

Nivel 3: se debe calcular el pH de las aguas receptoras después del punto de vertido. Si el pH es inferior a 9, el uso seguro
queda razonablemente demostrado y termina aqui el escenario de exposicion. Si el pH supera el valor de 9, se deben poner en
practica medidas de gestion del riesgo: se debe someter el efluente a un proceso de neutralizacion para garantizar el uso
seguro de la cal durante las fases de produccién o uso.
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Numero EE 9.5: Fabricaciéon y usos industriales de objetos de gran
tamafo que contienen sustancias calcareas

Formato del escenario de exposicion (1) que recoge los usos realizados por trabajadores

1. Titulo

Titulo breve de texto
libre

Fabricacién y usos industriales de objetos de gran tamafio que contienen sustancias calcareas

Titulo sistematico
basado en el descriptor
de uso

SU 3, SU 1, SU 2a, SU 2b, SU 4, SU 5, SU 6a, SU 6b, SU 7, SU 8, SU 9, SU 10, SU 11, SU 12,
SU 13, SU 14, SU 15, SU 16, SU 17, SU 18, SU 19, SU 20, SU 23, SU 24
PC1,PC2,PC3,PC7, PC8,PC9a, PC9b, PC11, PC 12, PC 13, PC 14, PC 15, PC 16, PC 17,
PC 18, PC 19, PC 20, PC 21, PC 23, PC 24, PC 25, PC 26, PC 27, PC 28, PC 29, PC 30, PC 31,
PC 32, PC 33, PC 34, PC 35, PC 36, PC 37, PC 38, PC 39, PC 40
AC1,AC2,AC3,AC4,AC5, AC6,AC7,AC8,AC10,AC11,AC 13
(consulte el apartado 2 mas abajo para ver las categorias PROC y ERC adecuadas)

Procesos, tareas y
actividades que
comprende

Consulte el apartado 2 méas abajo para ver los procesos, tareas y actividades que comprende.

Método de evaluacién

La evaluacion de la exposicion por inhalacion se lleva a cabo con la herramienta de estimacion de
la exposicion MEASE.

2. Condiciones oper

ativas y medidas de gestion del riesgo

PROC/ERC Definicion REACH Tareas asociadas
PROC 6 Operaciones de calandrado

Produccion de preparados o articulos por
PROC 14 tableteado, compresién, extrusion,

peletizacién
Manipulacion con escaso nivel de energia de
PROC 21 sustancias contenidas en materiales y/o
articulos
Operaciones de transformacion
potencialmente cerradas con metales o L L ., ; .
PROC 22 minerales a altas temperaturas SEa;ra mads n;form_actlon, cgnsultg gl Icgpltulo F\’t1§j
Emplazamientos industriales ::S ?];na. ,ﬁ eﬁf”? orres _e_ltjsod e.nf orciirl:m_epno Ie
Procesosaieio y peraciones e | ©1EA40 obi o edustos e niomacony o
PROC 23 transferencia con minerales o metales a (ECHA(::]ZOlO—G?OS—ES)
temperaturas elevadas ’

Manipulacion con elevado nivel de energia

PROC 24 (mecénica) de sustancias contenidas en
materiales y/o articulos
PROC 25 Otras operaciones en caliente con metales
ERC 1.7, 12 Fabricacion, forrnulauo_n y todo tipo de usos
industriales

ERC 10, 11 Amplio uso dispersivo interior y exterior de

articulos y materiales de larga vida

2.1 Control de la exposicion de los trabajadores

Caracteristicas del produ

cto

Segun el enfoque MEASE,
En la herramienta MEASE,

operaciones realizadas con sustancias soélidas a temperatura ambiente, la fugacidad se basa en el indice de generacion de
polvo de la sustancia. Sin embargo, en las operaciones metallrgicas en caliente, la fugacidad se basa en la temperatura,
teniendo en cuenta la temperatura del proceso y el punto de fusién. En un tercer grupo se hallan las tareas altamente
abrasivas, que se basan en el nivel de abrasién en vez de en el potencial de emision intrinseco a la sustancia.

el potencial de emision intrinseco a la sustancia es uno de los principales factores determinantes.
esto se refleja con una asignacion de una de las denominadas clases de fugacidad. En las

Contenido en

PROC Uso en preparados Forma fisica Potencial de emisi6n
preparados
PROC 22, 23,25 no restringido objetos g.randes, alto
fundido
PROC 24 no restringido objetos grandes alto
Resto de categorias no restringido objetos grandes muy bajo

PROC aplicables
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Cantidades utilizadas

No se considera que el tonelaje real manipulado por turno afecte a la exposiciéon en este escenario, sino que el principal factor
determinante del potencial de emision intrinseco al proceso es la combinacién de la escala de operacion (industrial o
profesional) y el nivel de contencién/automatizacion.

Frecuenciay duracién del uso/exposicion

PROC Duracion de la exposicion

PROC 22 < 240 minutos

Resto de categorias
PROC aplicables

Factores humanos no influenciados por la gestion del riesgo

480 minutos (no restringida)

Se asume que el volumen de aire inhalado por turno durante todas las fases del proceso reflejado en las categorias PROC es
de 10 m3/turno (8 horas).

Otras condiciones operativas dadas que repercuten en la exposicion de los trabajadores

Las condiciones operativas, como la temperatura y la presion del proceso, no se consideran relevantes en la evaluacion de la
exposicion profesional de los procesos realizados. Sin embargo, en las fases del proceso en las que se dan temperaturas
considerablemente altas (esto es, PROC 22, 23y 25), la evaluacion de la exposicién en MEASE se basa en el cociente de la
temperatura del proceso y el punto de fusién. Puesto que se asume que las temperaturas asociadas varian dentro del sector,
para la estimacion de la exposicion se ha tomado el cociente méas alto como suposicién del peor caso. Asi, quedan
automaticamente cubiertas todas las temperaturas de los procesos en este escenario de exposicién para PROC 22, 23y 25.

Condiciones y medidas técnicas a nivel de proceso (fuente) para impedir la emision

Los procesos no suelen requerir medidas de gestion del riesgo a nivel de proceso (p. €j., la contencién o segregacién de la
fuente de emision).

Condiciones y medidas técnicas para controlar la dispersion de la fuente hacia los trabajadores

Controles Eficaciade los CL

localizados (CL) (segin MEASE) Otros datos

PROC Nivel de separacion

Cualquier separacion
potencialmente
necesaria de los
trabajadores con
respecto a la fuente de
emision se indica mas
arriba en el apartado
“Frecuencia y duracién
del uso/exposicion”. Se
puede conseguir una )
reduccion de la duracion | Sistemalocal de
PROC 22, 23, 24, 25 de la exposicién, por ventllacpp y 78 % -
ejemplo, instalando extraccion
salas de control
ventiladas (presion
positiva) o manteniendo
alejado al trabajador de
los lugares de trabajo
asociados a una
exposicion relevante.

PROC 6, 14, 21 no requerido n/a -

Medidas organizativas para impedir/limitar las liberaciones, la dispersién y la exposicion

Evitar la inhalacién o la ingestion. Se necesitan medidas profesionales generales de higiene para garantizar la manipulaciéon
segura de la sustancia. Estas medidas incluyen buenas practicas de higiene personal y de limpieza de las instalaciones (esto
es, limpieza regular con los equipos de limpieza adecuados), no comer ni fumar en el lugar de trabajo, y llevar ropa y calzado
de trabajo estandar a menos que a continuacién se especifique lo contrario. Ducharse y cambiarse de ropa al final del turno de
trabajo. No llevar a casa prendas contaminadas. No retirar el polvo con aire comprimido.
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Condiciones y medidas relacionadas con la proteccién personal, la higiene y la evaluacién de la salud

Eficacia del EPR
(factor de Especificacion de | Otro equipo de proteccion
proteccién guantes personal (EPP)

asignado, FPA)

Especificacion del
PROC equipo de proteccién
respiratoria (EPR)

Se debe llevar equipo de
proteccién ocular (p. €j.,
El hidréxido de calcio | gafas o visores), a menos
se clasifica como gue se pueda descartar el
irritante para la piel, | posible contacto con los ojos
por lo que el uso de | por la naturalezay el tipo de

PROC 22 Mascarilla FFP1 FPA=4

guantes de aplicacion (es decir, cuando
proteccion es se trate de un proceso
. obligatorio en todas cerrado). Ademas, se
Resto de categorias ’ las del - | d L
PROC aplicables no requerido n/a as fases de requiere el uso de proteccion
proceso. facial, ropa de proteccion y

calzado de seguridad segun
sea necesario.

Unicamente se llevara equipo de proteccion respiratoria si los siguientes principios se aplican en paralelo: la duracién del
trabajo (comparada con lo especificado antes en “Duracion de la exposiciéon”) debe reflejar el estrés fisioldgico adicional para el
trabajador debido a la resistencia a la respiracion y a la masa del propio equipo de proteccion respiratoria por el aumento del
estrés térmico producido al tener la cabeza cubierta. Ademas, debe tenerse en cuenta que la capacidad del trabajador de usar
herramientas y comunicarse se ve reducida al llevar dicho equipo.

Por estas razones, el trabajador debe (i) estar sano (especialmente, en lo que se refiere a problemas médicos que puedan
afectar al uso del equipo de proteccion respiratoria) y (ii) tener las caracteristicas faciales adecuadas (en lo referente a
cicatrices y vello facial) que reduzcan las fugas entre la cara y la mascarilla. Los equipos recomendados anteriores, cuya
eficacia se basa en una adecuada hermeticidad, no proporcionaran la proteccién necesaria si no se ajustan a los contornos de
la cara de manera correcta y segura.

El empresario y los trabajadores autbnomos tienen la responsabilidad legal de mantener y aportar los equipos de proteccion
respiratoria asi como de gestionar su uso correcto en el lugar de trabajo. Por tanto, deben elaborar y documentar una politica
adecuada con respecto a un programa de proteccién respiratoria que incluya la formacién de los trabajadores.

Se puede encontrar una descripcion general de los factores de proteccion asignados a los diferentes equipos de proteccién
respiratoria (de conformidad con la norma BS EN 529:2005) en el glosario MEASE.

2.2 Control de la exposicion medioambiental

Cantidades utilizadas

La cantidad diaria y anual por emplazamiento (para fuentes puntuales) no se considera el principal factor determinante de la
exposicion medioambiental.

Frecuenciay duracion del uso

Uso/emision intermitente (< 12 veces al afio) o continuado

Factores medioambientales no influenciados por la gestion del riesgo

Caudal de las aguas superficiales receptoras: 18.000 m3/dia

Otras condiciones operativas dadas que repercuten en la exposicion medioambiental

Tasa de emision de efluentes: 2.000 m3/dia

Condiciones y medidas técnicas in situ para reducir o limitar las emisiones a las aguas, a la atmésfera y al suelo

Las medidas de gestion del riesgo para el medio ambiente pretenden evitar el vertido de soluciones calcareas en las aguas
residuales municipales o en las aguas superficiales, cuando se prevé que dicho vertido provoque cambios importantes en el
pH. Es necesario el control regular del valor de pH durante la introduccién en aguas abiertas. En general, el vertido debe
realizarse de forma que se minimicen los cambios en el pH de las aguas superficiales receptoras. Generalmente, la mayoria de
organismos acuaticos puede tolerar un pH de entre 6 y 9. Esto también aparece reflejado en la descripcion de las pruebas con
organismos acuaticos recogidas en la norma OCDE. La justificacién de esta medida de gestion del riesgo puede encontrarse
en la introduccion.

Condiciones y medidas relacionadas con los residuos

Los residuos industriales soélidos de cal deben reutilizarse o verterse en las aguas residuales industriales y neutralizarse si es
necesario.
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3. Estimacion de la exposicion y referencia a su fuente

Exposicion profesional

Se ha utilizado la herramienta de estimacion de la exposicion MEASE para evaluar la exposicion por inhalacion. El cociente de

caracterizacion del riesgo (CCR) es el cociente de la estimacion de exposicion refinada y el correspondiente DNEL (nivel sin
efecto derivado) y tiene que hallarse por debajo de 1 para demostrar un uso seguro. En la exposicion por inhalacion, el
cociente de caracterizacién del riesgo se basa en el DNEL del hidréxido de calcio de 1 mg/m3 (como polvo respirable) y la
correspondiente estimacion de la exposicion por inhalacion extraida con la herramienta MEASE (como polvo inhalable). Por
tanto, el cociente de caracterizacion del riesgo incluye un margen de seguridad adicional, ya que la fraccién respirable es una
subfraccién de la fraccion inhalable segun la norma EN 481.

PROC

Método empleado
en la evaluacion de
la exposicién por

Método empleado
en la evaluacién de
la exposicién

Estimacion de la
exposicién por
inhalacién (CCR)

Estimaci6n de la
exposicién dérmica (CCR)

inhalacién dérmica
El hidréxido de calcio se clasifica como irritante para
la piel, por lo que se debe minimizar la exposicion
PROC 6, 14, 21, 22, 23, MEASE <1 mg/m3 (0,01 — dérmica en la medida en que sea técnicamente

24,25

0,44) posible. No se ha extraido ningiin DNEL para los
efectos sobre la piel. Por ello, la exposicién dérmica

no se evallia en este escenario de exposicion.

Emisiones medioambientales

La evaluacién de la exposicion medioambiental solo es relevante para el medio acuéatico, cuando corresponda, incluidas las
estaciones depuradoras de aguas residuales, ya que las emisiones de hidréxido de calcio de las diferentes fases del ciclo de
vida (produccion y uso) se aplican principalmente a las aguas (residuales). La evaluacion del riesgo y los efectos sobre el
medio acuéatico solo contempla el efecto sobre los organismos y los ecosistemas debido a los posibles cambios en el pH
asociados a los vertidos de OH-, en la que se espera gue la toxicidad de Ca2+ sea insignificante en comparacién con el
(posible) efecto sobre el pH. Solo se considera la repercusion a nivel local, incluidas las estaciones depuradoras de aguas
residuales municipales o industriales cuando corresponda, tanto en la produccién como en el uso industrial, ya que se prevé
que los efectos que puedan producirse tengan lugar a escala local. La alta solubilidad en agua y una presién de vapor muy baja
indican que el hidréxido de calcio se encontrara principalmente en el agua. No se prevén emisiones o exposicion al aire
significativas debido a la baja presién de vapor del hidréxido de calcio. En este escenario de exposicion, tampoco se prevén
emisiones o exposicion al medio terrestre significativas. Por tanto, la evaluacion de la exposicion del medio acuatico solo
contemplara los posibles cambios en el pH de las aguas superficiales y efluentes de las estaciones depuradoras de aguas
residuales asociados a los vertidos de OH- a escala local. La evaluacién de la exposicion se lleva a cabo mediante la
evaluacion del impacto resultante sobre el pH: el pH de las aguas superficiales no debe ser superior a 9.

Emisiones
medioambientales

La produccion de hidréxido de calcio puede conllevar una emisién al medio acuético, el aumento a
nivel local la concentracion de hidréxido de calcio y un impacto sobre el pH del medio acuéatico. Si el
pH no se neutraliza, el vertido de efluentes procedentes de los emplazamientos de produccion de
hidréxido de calcio puede repercutir sobre el pH de las aguas receptoras. El pH de los efluentes
suele medirse con mucha frecuencia y puede neutralizarse de forma sencilla, ya que suele ser un
requisito de las legislaciones nacionales.

Concentracién de la
exposicion en
estaciones
depuradoras de aguas
residuales

Las aguas residuales derivadas de la produccién de hidroxido de calcio constituyen una corriente
de aguas residuales inorganicas y, por lo tanto, no existe tratamiento biolégico. Por consiguiente,
las corrientes de aguas residuales procedentes de emplazamientos de produccion de hidréxido de
calcio no seréan tratadas en estaciones depuradoras de aguas residuales bioldgicas pero podran
utilizarse en el control del pH de las corrientes de aguas residuales acidas que sean tratadas en
dichas estaciones.

Concentracion de la
exposicién en
compartimentos
pelagicos de sistemas
acuaticos

Cuando se vierta hidréxido de calcio en aguas superficiales, se considerara insignificante la sorcion
de la materia granulosa y de los sedimentos. Cuando se expulse cal en aguas superficiales, es
posible que aumente el nivel de pH, dependiendo de la capacidad tamponadora del agua. Cuanto
mayor sea su capacidad tamponadora, menor seré el efecto sobre el pH. En general, la capacidad
tamponadora que impide los cambios de acidez y alcalinidad de las aguas naturales esté regulada
por el equilibrio entre el diéxido de carbono (CO2), el ion bicarbonato (HCO3-) y el ion carbonato
(CO32-).

Concentracién de la
exposicién en
sedimentos

El compartimento sedimentos no esta incluido en este escenario de exposicion porque no se
considera relevante para el hidréxido de calcio: cuando se vierte hidréxido de calcio en el
compartimento acuatico, la sorcién de las particulas de sedimento es inapreciable.

Concentraciones de
exposicién en el suelo
y las aguas
subterraneas

El compartimento terrestre no esta incluido en este escenario de exposicién porque no se considera
relevante.

Concentracién de la
exposicion en el
compartimento
atmosférico

El compartimento atmosférico no esta incluido en esta valoracién de la seguridad quimica porque
no se considera relevante para el hidroxido de calcio: cuando se emite al aire como aerosol, el
hidroxido de calcio se neutraliza como resultado de su reaccion con el CO2 (u otros acidos),
transformandose en HCO3- y Ca2+. A consecuencia de esta reaccion, las sales (p. €j., el
[bi]carbonato de calcio) se eliminan del aire y las emisiones atmosféricas de hidroxido de calcio
neutralizado terminan en gran medida en el suelo y el agua.
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Concentracién de la
exposicioén relevante
parala cadena La bioacumulacién en organismos no es relevante para el hidréxido de calcio: por tanto, no es
alimentaria necesaria una evaluacion del riesgo de envenenamiento secundario.

(envenenamiento
secundario)

4. Orientacion para usuarios intermedios para evaluar si trabajan dentro de los limites
establecidos por el EE

Exposicion profesional

El usuario intermedio actGa dentro de los limites establecidos en el escenario de exposicion si aplica las medidas de gestion del
riesgo descritas anteriormente o si puede demostrar por sus propios medios que sus condiciones operativas y las medidas de
gestién del riesgo que haya implementado son adecuadas. Esto debe realizarse mediante la demostracién de la restriccion de
la exposicion dérmica y por inhalacion a un nivel inferior al DNEL correspondiente (puesto que los procesos y actividades en
cuestion estan incluidos en las categorias PROC enumeradas con anterioridad) como se muestra a continuacion. Si no dispone
de datos cuantificados, el usuario intermedio puede usar una herramienta de escala adecuada, como MEASE
(www.ebrc.de/mease.html) para calcular la exposicién asociada. El indice de generacion de polvo de la sustancia utilizada
puede determinarse de acuerdo con el glosario MEASE. Por ejemplo, las sustancias con un indice de generacién de polvo
inferior al 2,5%, segun el método de tambor giratorio, se definen como “de bajo indice de generacién de polvo”, las sustancias
con un indice de generacion de polvo inferior al 10% se definen como “de indice medio de generacién de polvo” y las
sustancias con un indice de generacion de polvo igual o superior al 10% se definen como “de alto indice de generacion de
polvo”.

DNELinhaacisn: 1 mg/ms3 (como polvo respirable)

Nota importante: El usuario intermedio debe saber que, ademas del DNEL a largo plazo citado antes, existe un DNEL de

4 mg/m3 para los efectos agudos. Al demostrar un uso seguro comparando las estimaciones de la exposicion con el DNEL a
largo plazo, también se cubre el DNEL agudo (segin el documento de orientacién R.14, se pueden extraer los niveles de
exposicién aguda multiplicando las estimaciones de exposicion a largo plazo por un factor de 2). Al usar la herramienta MEASE
para la extraccion de las estimaciones de la exposicion, debe saberse que la duracién de la exposicion solo debe reducirse a
medio turno como medida de gestién del riesgo (lo que reduce la exposicion un 40%).

Exposicion medioambiental

Si un emplazamiento no cumple con las condiciones estipuladas en el escenario de exposicion de uso seguro, se recomienda
aplicar un enfoque por niveles para llevar a cabo una evaluacion mas adaptada al emplazamiento. Para ello, se recomienda el
siguiente enfoque por pasos.

Nivel 1: recuperar informacion sobre el pH efluente y la contribucién del hidréxido de calcio al pH resultante. Si el pH fuera
superior a 9 y se atribuyera principalmente a la cal, se necesitarian otras acciones para demostrar el uso seguro.

Nivel 2a: recuperar informacion acerca del pH de las aguas receptoras después del punto de vertido. El pH de las aguas
receptoras no debe superar el valor de 9. Si estas mediciones no estuvieran disponibles, se podria calcular el pH del curso de
agua de la siguiente manera:

rQeﬂuente % lopHe_ﬂuente + QCMI”SO ascendente * IOpchrso ascendente
pHcurso de agua = LogL

Qcurso ascendente  + Qefluente

(Ec1)
Donde:
Q efluente representa el caudal efluente (en m3/dia)
Q curso ascendente representa el caudal del curso de agua ascendente (en m3/dia)
pH efluente representa el pH del efluente
pH curso ascendente representa el pH del curso de agua ascendente del punto de vertido
Se debe tener en cuenta que al principio se pueden usar valores predeterminados:

. Caudales de Q curso ascendente: usar la décima parte de la distribucién de las mediciones existentes o
usar 18.000 m3/dia como valor predeterminado

. Q efluente: usar 2.000 m3/dia como valor predeterminado

. Es preferible que para el pH ascendente se cuente con un valor que se haya medido. Si no se encuentra
disponible, se puede asumir un pH neutro de 7 si se puede justificar.
Esta ecuacion se debe considerar como el peor escenario posible, en el que las condiciones del agua son estandar y no han
sido adaptadas al caso concreto.

Nivel 2b: se puede usar la ecuacion 1 para identificar el pH efluente que causa un nivel de pH aceptable en el medio receptor.
Para ello, se fija el pH del curso del agua en 9y se calcula el pH efluente de acuerdo con este dato (si es necesario, pueden
usarse valores predeterminados como en el caso anterior). Al influir la temperatura en la solubilidad de la cal, puede ser
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necesario ajustar el pH efluente a cada caso. Una vez establecido el valor de pH admisible maximo, se asume que todas las
concentraciones de OH- dependen del vertido de cal y que no existen condiciones de capacidad tamponadora (esto constituye
un escenario irreal basado en el peor de los casos y puede modificarse cuando los datos estén disponibles). La carga maxima
de cal que puede verterse anualmente sin que afecte negativamente al pH de las aguas receptoras se calcula asumiendo un
equilibrio quimico. Los iones hidroxilo (OH-) expresados como moles/litro se multiplican por el caudal medio del efluente y, a
continuacién, se dividen por la masa molar del hidréxido de calcio.

Nivel 3: se debe calcular el pH de las aguas receptoras después del punto de vertido. Si el pH es inferior a 9, el uso seguro
queda razonablemente demostrado y termina aqui el escenario de exposicion. Si el pH supera el valor de 9, se deben poner en
practica medidas de gestion del riesgo: se debe someter el efluente a un proceso de neutralizacion para garantizar el uso
seguro de la cal durante las fases de produccién o uso.

AFVEL 1

Recuperar informacidn sobre ol
pH del efluente 5 e5ta causado
principalments por la cal

Comprobacion del
w cumplimiento d= EE
realizada correctamente

Caloular =] pH de s aguss receptorss pH Eurss sonduate ¥
en funcidn de la dilucidn 0 curse aspendente (majd) | 180000
pH curso = log[[Q efluent= * 10"pH =flusnte + 0 efluente [mifd) 2000
0 curso ascendent= * 10"pH awrsoascendent=]f Factor de diluclin 10

[0 cwrso ascendente+0 =fluente=])

Comprobacicn del
=i '} cumplimiznto de EE
r realizads comme ctamente

ZEs & pH da
Lk aliacs
remephoras <97

Rﬁecup-erarﬁfo o Calcular 2] pH del eflusntes mm. admisible

sobre la concentracion
de rechazo de lacaly }
usar tabls de conversidn

en funcidgn de la dilucidn
{pH curso=9] =log([Q =fluente * 10" pH efiuent=+
0 curso sscendents * 10*pH cursossce nd=nta]f
[0 curso ascendent=+0 =fluente])

Comprobacidn del
si '-} cumplimiento de EE
realizads cormrectamentes

ZEzton. < t max?
20 s &l camnbia &n
=l oH aoeptabie?

Kl dir =] pH de = sguss
receptorss yla
dependendia de obras
fusntes sdemas de I cal

Comprobacidn del
51 -—" cumplimiento de EE
realizada correctaments

na

MGR: neutralizar 'Enmp:m.bacion del
=] =flu=nt= cumplimiznto de EE
realizada comectamente
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Numero EE 9.6: Usos profesionales de soluciones acuosas a base

de sustancias

calcareas

Formato del escenario de exposicién (1) que recoge los usos realizados por trabajadores

1. Titulo

Titulo breve de texto
libre

Usos profesionales de soluciones acuosas a base de sustancias calcareas

Titulo sistematico
basado en el
descriptor de uso

SU 22,SU 1, SU5, SU 6a, SU 6b, SU 7, SU 10, SU 11, SU 12, SU 13, SU 16, SU 17, SU 18,
SU 19, SU 20, SU 23, SU 24
PC1,PC2,PC3,PC7,PC8,PC09a, PC9b, PC 11, PC 12, PC 13, PC 14, PC 15, PC 16, PC 17,
PC 18, PC 19, PC 20, PC 21, PC 23, PC 24, PC 25, PC 26, PC 27, PC 28, PC 29, PC 30, PC 31,
PC 32, PC 33, PC 34, PC 35, PC 36, PC 37, PC 39, PC 40
AC1,AC2,AC3,AC4,AC5 AC6,AC7,AC8,AC10,AC11,AC 13
(consulte el apartado 2 mas abajo para ver las categorias PROC y ERC adecuadas)

Procesos, tareas y
actividades que
comprende

Consulte el apartado 2 méas abajo para ver los procesos, tareas y actividades que comprende.

Método de evaluacién

La evaluacion de la exposicion por inhalacion se lleva a cabo con la herramienta de estimacion de
la exposicion MEASE. La evaluacion medioambiental se realiza con FOCUS-Exposit.

2. Condiciones operativas y medidas de gestion del riesgo

PROC/ERC Definicion REACH Tareas asociadas
Uso en procesos cerrados y continuos con
PROC 2 L .
exposicién ocasional controlada
Uso en procesos por lotes cerrados
PROC 3 (sintesis o formulacién)
Uso en procesos por lotes y de otro tipo
PROC 4 (sintesis) en los que se puede producir la
exposicién
Mezclado en procesos por lotes para la
PROC 5 formulacion de preparados y articulos
(fases multiples y/o contacto significativo)
Transferencia de sustancias o preparados
(carga/descarga) de o hacia buques o
PROC 8a grandes contenedores en instalaciones no
especializadas
Transferencia de sustancias o preparados
(carga/descarga) de o hacia buques o
PROC 8b grandes contenedores en instalaciones
especializadas
Transferencia de sustancias o preparados Para mas informacion, consulte el capitulo “R.12:
PROC 9 en pequefios contenedores (lineas de Sistema de descri tore1s de uuso“ del dzc:jnomnt-o dé
envasado especializadas, incluido el : - p e . o
esaje) orlentacu_)p sobre los reqmsﬂos'de? informacién y la
— p - valoracion de la seguridad quimica de la ECHA
PROC 10 Aplicacion mediante rodillo o brocha (ECHA-2010-G-05-ES).
PROC 11 Pulverizacién no industrial
PROC 12 Uso de agentes espumantes para la
fabricacién de espumas
PROC 13 Trataml_ento dglartlculo§ mediante
inmersién y vertido
PROC 15 Uso de reactivos de laboratorio
Uso de materiales como combustibles,
PROC 16 exposicién previsible limitada a los
productos que no han sufrido combustion
Lubricaciéon en condiciones de elevada
PROC 17 energia y en procesos parcialmente
abiertos
PROC 18 Aplicacion de grasas en cgndluones de
elevada energia
Mezclado manual con contacto estrecho y
PROC 19 utilizacion Unicamente de equipos de

proteccion personal
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hidréxido de calcio se aplica en muchos casos de uso
amplio dispersivo: agricultura, silvicultura, pesca y cria
de camarones, tratamiento de suelos y proteccién
medioambiental.

ERC2, ERC8a, ERC8b, | Amplio uso dispersivo interior y exterior de
ERCS8c, ERC8d, sustancias reactivas o auxiliares
ERC8e, ERCS8f tecnoldgicos en sistemas abiertos

2.1 Control de la exposicion de los trabajadores

Caracteristicas del producto

Segun el enfoque MEASE, el potencial de emisién intrinseco a la sustancia es uno de los principales factores determinantes.
En la herramienta MEASE, esto se refleja con una asignacion de una de las denominadas clases de fugacidad. En las
operaciones realizadas con sustancias soélidas a temperatura ambiente, la fugacidad se basa en el indice de generacién de
polvo de la sustancia. Sin embargo, en las operaciones metallrgicas en caliente, la fugacidad se basa en la temperatura,
teniendo en cuenta la temperatura del proceso y el punto de fusion. En un tercer grupo se hallan las tareas altamente
abrasivas, que se basan en el nivel de abrasién en vez de en el potencial de emision intrinseco a la sustancia. Se asume que
la pulverizacién de soluciones acuosas (PROC 7 y 11) esté asociada a una emisién media.

PROC Uso en preparados Contenido en Forma fisica Potencial de emision
preparados

Todas las categorias no restringido solucion acuosa muy bajo

PROC aplicables Y y bay

Cantidades utilizadas

No se considera que el tonelaje real manipulado por turno afecte a la exposicién en este escenario, sino que el principal factor
determinante del potencial de emision intrinseco al proceso es la combinacion de la escala de operacion (industrial o
profesional) y el nivel de contencién/automatizacién.

Frecuenciay duracion del uso/exposicion

PROC Duracion de la exposicion

PROC 11 < 240 minutos

Resto de categorias
PROC aplicables

Factores humanos no influenciados por la gestion del riesgo

480 minutos (no restringida)

Se asume que el volumen de aire inhalado por turno durante todas las fases del proceso reflejado en las categorias PROC es
de 10 m3/turno (8 horas).

Otras condiciones operativas dadas que repercuten en la exposicién de los trabajadores

Puesto que en los procesos metallrgicos en caliente no se emplean soluciones acuosas, no se consideran relevantes las
condiciones operativas (p. €]., la temperatura y la presion del proceso) en la evaluaciéon de la exposicion profesional de los
procesos realizados.

Condiciones y medidas técnicas a nivel de proceso (fuente) para impedir la emision

Los procesos no suelen requerir medidas de gestion del riesgo a nivel de proceso (p. €j., la contencion o segregacion de la
fuente de emision).

Condiciones y medidas técnicas para controlar la dispersion de la fuente hacia los trabajadores

Controles
PROC Nivel de separacion | localizados (CL

)

No suele ser necesario )

PROC 19 el aislamiento de los no aplicable n/a -
trabajadores con

respecto a la fuente de )

emisién en los no requerido n/a -

procesos realizados.

Eficaciade los CL

(segln MEASE) Otros datos

Resto de categorias
PROC aplicables

Medidas organizativas para impedir/limitar las liberaciones, la dispersion y la exposiciéon

Evitar la inhalacion o la ingestién. Se necesitan medidas profesionales generales de higiene para garantizar la manipulacién
segura de la sustancia. Estas medidas incluyen buenas practicas de higiene personal y de limpieza de las instalaciones (esto
es, limpieza regular con los equipos de limpieza adecuados), no comer ni fumar en el lugar de trabajo, y llevar ropa y calzado
de trabajo estandar a menos que a continuacion se especifique lo contrario. Ducharse y cambiarse de ropa al final del turno
de trabajo. No llevar a casa prendas contaminadas. No retirar el polvo con aire comprimido.
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Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion personal, la higiene y la evaluacién de la salud

Especificacion del Eficacia del e . -
PROC equino d teccio EPR (factor de Especificacion de Otro equipo de proteccion
quipo de proteccion " | (EPP)
respiratoria (EPR) proteccion guantes persona
asignado, FPA)
Se debe llevar equipo de
PROC 11 Mascarilla FFP3 FPA =20 proteccion ocular (p. €j.,
gafas o visores), a menos
El hidréxido de calcio gue se pueda descartar el
se clasifica como posible contacto con los ojos
irritante para la piel, por la naturalezay el tipo de
PROC 17 Mascarilla FFP1 FPA=4 por lo que el uso de aplicacion (es decir, cuando
guantes de proteccion se trate de un proceso
es obligatorio en todas cerrado). Ademas, se
las fases del proceso. | requiere el uso de proteccion
Resto de categorfas facial, ropa de pr_oteccién,y
OC aplicables no requerido n/a calzado de seguridad segun
PROC aplical sea necesario.

Unicamente se llevara equipo de proteccién respiratoria si los siguientes principios se aplican en paralelo: la duracién del
trabajo (comparada con lo especificado antes en “Duracién de la exposicion”) debe reflejar el estrés fisioldgico adicional para
el trabajador debido a la resistencia a la respiracion y a la masa del propio equipo de proteccién respiratoria por el aumento
del estrés térmico producido al tener la cabeza cubierta. Ademas, debe tenerse en cuenta que la capacidad del trabajador de
usar herramientas y comunicarse se ve reducida al llevar dicho equipo.

Por estas razones, el trabajador debe (i) estar sano (especialmente, en lo que se refiere a problemas médicos que puedan
afectar al uso del equipo de proteccion respiratoria) y (ii) tener las caracteristicas faciales adecuadas (en lo referente a
cicatrices y vello facial) que reduzcan las fugas entre la cara y la mascarilla. Los equipos recomendados anteriores, cuya
eficacia se basa en una adecuada hermeticidad, no proporcionaran la proteccién necesaria si no se ajustan a los contornos
de la cara de manera correcta y segura.

El empresario y los trabajadores autbnomos tienen la responsabilidad legal de mantener y aportar los equipos de proteccion
respiratoria asi como de gestionar su uso correcto en el lugar de trabajo. Por tanto, deben elaborar y documentar una politica
adecuada con respecto a un programa de proteccion respiratoria que incluya la formacion de los trabajadores.

Se puede encontrar una descripcién general de los factores de proteccién asignados a los diferentes equipos de proteccién
respiratoria (de conformidad con la norma BS EN 529:2005) en el glosario MEASE.

2.2 Control de la exposicion medioambiental: solo relevante para la proteccion de suelos
agricolas

Caracteristicas del producto

Desviacion: 1% (estimacion del peor de los casos basada en los datos procedentes de las mediciones del polvo en el aire
como funcion de la distancia con respecto a la aplicacién)

Cantidad de polvo
porms (en mg) velocidad del
o viento:
100 . -3.9mfs
0 * s -b6ms
& -3.5mis
&0 ° +
a0 *
a B >
20
A : o ~ H
0 - A - Y
- 7 n 15 20
Distancia del
esparcidor
(en metros)

(Figura extraida de: Laudet, A. et al., 1999)
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Cantidades utilizadas

CaOH2 2.244 kg/ha

Frecuenciay duracion del uso

1 dia/afio (una aplicacion por afio). Se permiten varias aplicaciones durante el afio, siempre que no se supere la cantidad
anual total de 2.244 kg/ha (CaOH2).

Factores medioambientales no influenciados por la gestion del riesgo

Volumen de agua superficial: 300 I/m?2
Superficie de terreno: 1 ha

Otras condiciones operativas dadas que repercuten en la exposicion medioambiental

Uso exterior de productos
Profundidad de mezcla con el suelo: 20 cm

Condiciones y medidas técnicas a nivel de proceso (fuente) para impedir la emision

No hay emisiones directas a aguas superficiales adyacentes.

Condiciones y medidas técnicas para reducir o limitar las emisiones a las aguas, a la atmosferay al suelo

Se debe minimizar la desviacion.

Medidas organizativas para evitar o limitar las emisiones del emplazamiento

En linea con los requisitos de buenas practicas agricolas, el suelo agricola debe ser analizado antes de la aplicacién de cal y
se debe regular la tasa de aplicacion en funcion de los resultados del andlisis.

2.2 Control de la exposicién medioambiental: solo relevante para el tratamiento de suelos en
la ingenieria civil
Caracteristicas del producto

Desviacion: 1% (estimacion del peor de los casos basada en los datos procedentes de las mediciones del polvo en el aire
como funcién de la distancia con respecto a la aplicacion)

Cantidad de polvo
por m3 (en mg) velocidad del
e viento:
100 . -3.59mis
= -6mis
30
A -3.85mis
60 ¢
a0 *
a B >
20
A : ~ ~ =
0 & A - Y
. 7 n 15 20
Distancia del
esparcidor
(en metros)

(Figura extraida de: Laudet, A. et &l., 1999)

Cantidades utilizadas

CaOH2 238.208 kg/ha

Frecuenciay duracion del uso

1 dia/afio y una sola vez en todo el proceso. Se permiten varias aplicaciones durante el afio, siempre que no se supere la
cantidad anual total de 238.208 kg/ha (CaOH2).

Factores medioambientales no influenciados por la gestion del riesgo

Superficie de terreno: 1 ha
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Otras condiciones operativas dadas que repercuten en la exposicion medioambiental

Uso exterior de productos
Profundidad de mezcla con el suelo: 20 cm

Condiciones y medidas técnicas a nivel de proceso (fuente) para impedir la emisién

La cal solo se aplica al suelo en la tecnosfera antes de la construcciéon de carreteras. No hay emisiones directas a aguas
superficiales adyacentes.

Condiciones y medidas técnicas in situ para reducir o limitar las emisiones a las aguas, a la atmosfera y al suelo

Se debe minimizar la desviacion.

3. Estimacioén de la exposicién y referencia a su fuente

Exposicion profesional

Se ha utilizado la herramienta de estimacion de la exposicion MEASE para evaluar la exposicion por inhalacion. El cociente
de caracterizacion del riesgo (CCR) es el cociente de la estimacion de exposicion refinada y el correspondiente DNEL (nivel
sin efecto derivado) y tiene que hallarse por debajo de 1 para demostrar un uso seguro. En la exposicién por inhalacion, el
cociente de caracterizacion del riesgo se basa en el DNEL del hidréxido de calcio de 1 mg/m?3 (como polvo respirable) y la
correspondiente estimacion de la exposicion por inhalacion extraida con la herramienta MEASE (como polvo inhalable). Por
tanto, el cociente de caracterizacion del riesgo incluye un margen de seguridad adicional, ya que la fraccion respirable es una
subfraccién de la fraccién inhalable segin la norma EN 481.

Método empleado en Estimacion ,de .
g la exposicion | Método empleado en . .,
la evaluacién de la g Estimacion de la
PROC exposicién por por la evaluacion de la exposicién dérmica (CCR)
p np inhalaciéon (CC | exposicion dérmica P
inhalacion R)
El hidréxido de calcio se clasifica como irritante para la
PROC 2. 3. 4. 5, 8a, 8b, pllel, por lo que se ere minimizar I{;l exposicion
<1 mg/m3 dérmica en la medida en que sea técnicamente
9, 10, 11, 12, 13, 15, MEASE h p L
(<0,001 - 0,6) posible. No se ha extraido ningiin DNEL para los
16, 17, 18, 19 ) . o
efectos sobre la piel. Por ello, la exposicion dérmica no
se evalla en este escenario de exposicion.

Exposicion medioambiental para proteccion de suelos agricolas

Para el célculo de la concentracion ambiental prevista (PEC) para suelos y aguas superficiales, se ha tenido en cuenta el
grupo de suelos FOCUS (FOCUS, 1996) y el “proyecto de documento de orientacion sobre el calculo de los valores de
concentracion ambiental prevista de los productos fitosanitarios para suelos, aguas subterraneas, aguas superficiales y
sedimentos (Kloskowksi et al., 1999)". Se prefiere la herramienta de elaboracién de modelos FOCUS/EXPOSIT a la
herramienta EUSES, ya que se considera mas adecuada para las aplicaciones agricolas como en este caso, en el que
parametros como la desviacion deben incluirse en la elaboracion del modelo. FOCUS es un modelo disefiado originalmente
para aplicaciones biocidas y mas tarde fue desarrollado basandose en el modelo aleméan EXPOSIT 1.0, en el que parametros
como la desviacion pueden mejorarse de acuerdo con los datos recabados: una vez aplicado al suelo, el hidréxido de calcio
puede migrar a las aguas superficiales por desviacion.

Emisiones
medioambientales
Concentracion de la
exposicién en

Consultar las cantidades utilizadas

estaciones Irrelevante para la proteccion de suelos agricolas

depuradoras de aguas

residuales

Concentracion de la Sustancia PEC (ug/l) PNEC (mg/l) CCR

exposicién en
compartimentos
pelagicos de sistemas CaOH2 7,48 0.49 0,015

acuaticos

Como se ha descrito anteriormente, no se prevé la exposicion a la cal de las aguas superficiales ni
Concentracion de la de los sedimentos. Ademas, en las aguas naturales, los iones hidroxilo reaccionan con el HCO3-

exposicién en para formar agua y CO32-. El CO32- forma CaCO3 al reaccionar con el Ca2+. El carbonato de

sedimentos calcio precipita y se deposita en el sedimento. El carbonato de calcio tiene una baja solubilidad y es
uno de los componentes de los suelos naturales.

Concentraciones de Sustancia PEC (mg/l) PNEC (mg/l) CCR

exposicién en el suelo

y las aguas CaOH2 660 1080 0,61

subterraneas

Concentracion de la

exposicién en el Este punto no es relevante. El hidréxido de calcio no es volatil. La presion de vapor es

compartimento inferior a 10~ Pa.

atmosférico
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Concentracién de la
exposicioén relevante
para la cadena
alimentaria
(envenenamiento
secundario)

Este punto no es relevante porque el hidréxido de calcio no puede considerarse omnipresente y
esencial en el medio ambiente. Los usos cubiertos no influyen de manera significativa en la
distribucion de los componentes (Ca2+ y OH-) en el medio ambiente.

Exposicion medioambiental para el tratamiento de suelos en la ingenieria civil

El escenario de tratamiento de suelos en la ingenieria civil esta basado en un escenario de margenes de la carretera. En la
reunion técnica especial sobre margenes de carretera (Ispra, 5 de septiembre de 2003), los Estados miembros de la UE y la
industria convinieron en una definicion de “tecnosfera de la carretera”. La tecnosfera de la carretera puede definirse como “el
entorno tecnolégico que lleva a cabo las funciones geotécnicas de la carretera en conexién con su estructura, su
funcionamiento y su mantenimiento, incluidas las instalaciones que garantizan la seguridad vial y gestionan las salidas fuera
de la via. Esta tecnosfera, que incluye los arcenes de asfalto y tierra del borde de la calzada, viene dictada verticalmente por
el nivel freatico. La autoridad competente en materia de carreteras es responsable de esta tecnosfera de la carretera,
incluyendo entre sus tareas la seguridad vial, el mantenimiento de carreteras, la prevencion de la contaminacién y la gestion
del agua”. Por tanto, la tecnosfera de la carretera se ha excluido como parametro de la evaluacion del riesgo. La zona que
aqui nos compete es la situada més alla de la tecnosfera, a la que se aplica la evaluacién del riesgo medioambiental.

Para el célculo de la concentracion ambiental prevista (PEC) para suelos, se ha tenido en cuenta el grupo de suelos FOCUS
(FOCUS, 1996) y el proyecto de documento de orientacién sobre el calculo de los valores de concentracién ambiental
prevista de los productos fitosanitarios para suelos, aguas subterraneas, aguas superficiales y sedimentos (Kloskowksi et 4l.,
1999). Se prefiere la herramienta de elaboracion de modelos FOCUS/EXPOSIT a la herramienta EUSES, ya que se
considera mas adecuada para las aplicaciones agricolas como en este caso, en el que pardmetros como la desviacién deben
incluirse en la elaboracién del modelo. FOCUS es un modelo disefiado originalmente para aplicaciones biocidas y mas tarde
fue desarrollado basandose en el modelo aleman EXPOSIT 1.0, en el que parametros como la desviaciéon pueden mejorarse
de acuerdo con los datos recabados.

Emisiones
medioambientales
Concentracién de la
exposicién en
estaciones Irrelevante para el escenario de margenes de la carretera
depuradoras de aguas
residuales
Concentracién de la
exposicién en
compartimentos Irrelevante para el escenario de margenes de la carretera
pelagicos de sistemas
acuaticos
Concentracion de la
exposiciéon en Irrelevante para el escenario de margenes de la carretera
sedimentos

Concentraciones de Sustancia PEC (mg/l) PNEC (mg/l) CCR
exposicién en el suelo

y las aguas CaOH2 701 1080 0,65
subterraneas
Concentracion de la
exposicién en el Este punto no es relevante. El hidréxido de calcio no es volatil. La presién de vapor es inferior a 10~
compartimento 5 Pa.

atmosférico
Concentracion de la
exposicidn relevante
parala cadena
alimentaria
(envenenamiento
secundario)

Exposicion medioambiental para otros usos

Consultar las cantidades utilizadas

Este punto no es relevante porque el calcio no puede considerarse omnipresente y esencial en el
medio ambiente. Los usos cubiertos no influyen de manera significativa en la distribucion de los
componentes (Ca2+y OH-) en el medio ambiente.

Para todos los demas usos, no se realiza una evaluacion de la exposicion medioambiental cuantitativa por las siguientes
razones:

. Las condiciones operativas y las medidas de gestion del riesgo son menos estrictas que las perfiladas en los casos
de proteccion del suelo agricola o de tratamiento de suelos en la ingenieria civil.

e Lacal es uningrediente de una matriz ligado quimicamente a esta. Las emisiones son inapreciables e insuficientes
para causar un cambio en el pH de suelos, aguas residuales y aguas superficiales.

e La cal se utiliza especificamente para emitir aire respirable libre de CO2, en reaccion con el CO2. Estas
aplicaciones estan asociadas Unicamente al compartimento atmosférico, en el que se explotan las propiedades de
la cal.

e  Laneutralizacion o el cambio en el pH constituyen los usos previstos y no existen otros impactos no deseados.
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4. Orientacion para usuarios intermedios para evaluar si trabajan dentro de los limites
establecidos por el EE
El usuario intermedio actGia dentro de los limites establecidos en el escenario de exposicion si aplica las medidas de gestion
del riesgo descritas anteriormente o si puede demostrar por sus propios medios que sus condiciones operativas y las medidas
de gestion del riesgo que haya implementado son adecuadas. Esto debe realizarse mediante la demostracion de la restriccion
de la exposicion dérmica y por inhalacién a un nivel inferior al DNEL correspondiente (puesto que los procesos y actividades
en cuestion estan incluidos en las categorias PROC enumeradas con anterioridad) como se muestra a continuacion. Si no
dispone de datos cuantificados, el usuario intermedio puede usar una herramienta de escala adecuada, como MEASE
(www.ebrc.de/mease.html) para calcular la exposicién asociada. El indice de generacién de polvo de la sustancia utilizada
puede determinarse de acuerdo con el glosario MEASE. Por ejemplo, las sustancias con un indice de generacién de polvo
inferior al 2,5%, segun el método de tambor giratorio, se definen como “de bajo indice de generacion de polvo”, las sustancias
con un indice de generacion de polvo inferior al 10% se definen como “de indice medio de generacion de polvo” y las
sustancias con un indice de generacion de polvo igual o superior al 10% se definen como “de alto indice de generacion de
polvo”.

DNELinhaiacisn: 1 mg/m3 (como polvo respirable)

Nota importante: El usuario intermedio debe saber que, ademas del DNEL a largo plazo citado antes, existe un DNEL de

4 mg/m3 para los efectos agudos. Al demostrar un uso seguro comparando las estimaciones de la exposicion con el DNEL a
largo plazo, también se cubre el DNEL agudo (segln el documento de orientacién R.14, se pueden extraer los niveles de
exposicién aguda multiplicando las estimaciones de exposicién a largo plazo por un factor de 2). Al usar la herramienta
MEASE para la extraccion de las estimaciones de la exposicion, debe saberse que la duracién de la exposicion solo debe
reducirse a medio turno como medida de gestién del riesgo (lo que reduce la exposicién un 40%).
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Numero EE 9.7: Usos profesionales de sélidos/polvos de
sustancias calcareas de bajo indice de generacion de polvo

Formato del escenario de exposiciéon (1) que recoge los usos realizados por trabajadores

1. Titulo

I-Ii—kl;?(;o breve de texto Usos profesionales de sélidos/polvos de sustancias calcareas de bajo indice de generacion de polvo
SU 22,SU 1, SUS5, SU 6a, SU 6b, SU 7, SU 10, SU 11, SU 12, SU 13, SU 16, SU 17, SU 18, SU 19,
SU 20, SU 23, SU 24
Titulo sistemético PC1,PC2,PC3,PC7 PC8,PC9a, PC9b,PC11, PC12, PC 13, PC 14, PC 15, PC 16, PC 17,
basado en el PC 18, PC 19, PC 20, PC 21, PC 23, PC 24, PC 25, PC 26, PC 27, PC 28, PC 29, PC 30, PC 31,
descriptor de uso PC 32, PC 33, PC 34, PC 35, PC 36, PC 37, PC 39, PC 40
AC1,AC2,AC3,AC4,AC5 AC6,AC7,AC 8, AC 10, AC 11, AC 13
(consulte el apartado 2 mas abajo para ver las categorias PROC y ERC adecuadas)
Procesos, tareas y
actividades que Consulte el apartado 2 mas abajo para ver los procesos, tareas y actividades que comprende.
comprende
. . La evaluacion de la exposicion por inhalacion se lleva a cabo con la herramienta de estimacion de la
Método de evaluacion exposicion MEASE. La evaluacién medioambiental se realiza con FOCUS-Exposit.
2. Condiciones operativas y medidas de gestion del riesgo
PROC/ERC Definicion REACH Tareas asociadas
Uso en procesos cerrados y continuos con exposicion
PROC 2 .
ocasional controlada
PROC 3 Uso en procesos por Iotes_ f:errados (sintesis o
formulacion)
Uso en procesos por lotes y de otro tipo (sintesis) en
PROC 4 . s
los que se puede producir la exposicién
Mezclado en procesos por lotes para la formulacién de
PROC 5 preparados y articulos (fases miiltiples y/o contacto
significativo)
Transferencia de sustancias o preparados
PROC 8a (carga/descarga) de o hacia buques o grandes
contenedores en instalaciones no especializadas
Transferencia de sustancias o preparados
PROC 8b (carga/descarga) de o hacia buques o grandes
contenedores en instalaciones especializadas
Transferencia de sustancias o preparados en
PROC 9 pequerios contenedores (lineas de envasado
especializadas, incluido el pesaje)
PROC 10 Aplicacién mediante rodillo o brocha Para mas informacion, consulte el capitulo
— - - “R.12: Sistema de descriptores de uso” del
PROC 11 Pulverizacién no industrial documento de orientacién sobre los
- . . ; . ) requisitos de informacion y la valoracion de
PROC 13 Tratamiento de articulos mediante inmersion y vertido la seguridad quimica de la ECHA (ECHA-
PROC 15 Uso de reactivos de laboratorio 2010-G-05-ES).
Uso de materiales como combustibles, exposicién
PROC 16 previsible limitada a los productos que no han sufrido
combustion
PROC 17 Lubricacion en condlcmn_es de eIeva_da energiay en
procesos parcialmente abiertos
PROC 18 Aplicacion de grasas en cgndlmones de elevada
energia
Mezclado manual con contacto estrecho y utilizacion
PROC 19 et . .
Unicamente de equipos de proteccion personal
Manipulacion con escaso nivel de energia de
PROC 21 . . . p
sustancias contenidas en materiales y/o articulos
PROC 25 Otras operaciones en caliente con metales
PROC 26 Manipulacién de sustancias sol_ldas inorgénicas a
temperatura ambiente
ERC2, ERC8a, ERC8b, | Amplio uso dispersivo interior y exterior de sustancias
ERC8c, ERC8d, reactivas o auxiliares tecnolégicos en sistemas
ERC8e, ERCS8f abiertos
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2.1 Control de la exposicién de los trabajadores

Caracteristicas del producto

Segun el enfoque MEASE, el potencial de emisién intrinseco a la sustancia es uno de los principales factores determinantes.
En la herramienta MEASE, esto se refleja con una asignacion de una de las denominadas clases de fugacidad. En las
operaciones realizadas con sustancias solidas a temperatura ambiente, la fugacidad se basa en el indice de generacion de
polvo de la sustancia. Sin embargo, en las operaciones metallrgicas en caliente, la fugacidad se basa en la temperatura,
teniendo en cuenta la temperatura del proceso y el punto de fusién. En un tercer grupo se hallan las tareas altamente
abrasivas, que se basan en el nivel de abrasion en vez de en el potencial de emisién intrinseco a la sustancia.

PROC Uso en preparados Contenido en Forma fisica Poten'c_|e’il de
preparados emision
PROC 25 no restringido SOI'dO/pONO’ alto
fundido
Resto de categorias A . .
PROC aplicables no restringido s6lido/polvo bajo

Cantidades utilizadas

No se considera que el tonelaje real manipulado por turno afecte a la exposicién en este escenario, sino que el principal factor
determinante del potencial de emision intrinseco al proceso es la combinacién de la escala de operacion (industrial o
profesional) y el nivel de contencién/automatizacion.

Frecuenciay duracion del uso/exposicion

PROC Duracion de la exposiciéon

PROC 17 < 240 minutos

Resto de categorias

PROC aplicables 480 minutos (no restringida)

Factores humanos no influenciados por la gestion del riesgo

Se asume que el volumen de aire inhalado por turno durante todas las fases del proceso reflejado en las categorias PROC es
de 10 m3/turno (8 horas).

Otras condiciones operativas dadas que repercuten en la exposicion de los trabajadores

Las condiciones operativas, como la temperatura y la presién del proceso, no se consideran relevantes en la evaluacién de la
exposicion profesional de los procesos realizados. Sin embargo, en las fases del proceso en las que se dan temperaturas
considerablemente altas (esto es, PROC 22, 23 y 25), la evaluacién de la exposicion en MEASE se basa en el cociente de la
temperatura del proceso y el punto de fusion. Puesto que se asume que las temperaturas asociadas varian dentro del sector,
para la estimacion de la exposicion se ha tomado el cociente mas alto como suposicién del peor caso. Asi, quedan
automaticamente cubiertas todas las temperaturas de los procesos en este escenario de exposicion para PROC 22, 23y 25.

Condiciones y medidas técnicas a nivel de proceso (fuente) para impedir la emision

Los procesos no suelen requerir medidas de gestion del riesgo a nivel de proceso (p. €j., la contencién o segregacion de la
fuente de emision).

Condiciones y medidas técnicas para controlar la dispersion de la fuente hacia los trabajadores

Eficaciade los CL
(segun MEASE)

Controles

localizados (CL) Otros datos

PROC Nivel de separacion

Cualquier separacion
potencialmente necesaria de los
trabajadores con respecto a la
fuente de emisién se indica més
arriba en el apartado “Frecuencia
y duracién del uso/exposicion”. Se
puede conseguir una reduccion de

PROC 19 no aplicable n/a -

la duracion de la exposicién, por
ejemplo, instalando salas de
control ventiladas (presion
positiva) o manteniendo alejado al
trabajador de los lugares de
trabajo asociados a una
exposicién relevante.

Resto de categorias

PROC aplicables n/a -

no requerido

Medidas organizativas para impedir/limitar las liberaciones, la dispersion y la exposicion

Evitar la inhalacién o la ingestiéon. Se necesitan medidas profesionales generales de higiene para garantizar la manipulacién
segura de la sustancia. Estas medidas incluyen buenas practicas de higiene personal y de limpieza de las instalaciones (esto
es, limpieza regular con los equipos de limpieza adecuados), no comer ni fumar en el lugar de trabajo, y llevar ropa y calzado
de trabajo estandar a menos que a continuacién se especifique lo contrario. Ducharse y cambiarse de ropa al final del turno de
trabajo. No llevar a casa prendas contaminadas. No retirar el polvo con aire comprimido.
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Condiciones y medidas relacionadas con la proteccién personal, la higiene y la evaluacién de la salud
Eficacia del EPR

Otro equipo de

PROC Espeuf_l(;acmn c_jel equipo de (factor _d'e Especificacion de proteccion
proteccion respiratoria (EPR) proteccion guantes ersonal (EPP)
asignado, FPA) P
PROC 4, 5, 11, 26 Mascarilla FFP1 FPA=4 Se debe llevar equipo
de proteccién ocular
PROC 16, 17, 18, 25 Mascarilla FFP2 FPA =10 (p. €j., gafas o

visores), a menos que
El hidréxido de se pueda descartar el
calcio se clasifica posible contacto con
como irritante para los ojos por la
la piel, por lo que el | naturaleza y el tipo de
uso de guantes de | aplicacion (es decir,

Resto de categorias . proteccion es cuando se trate de un
PROC aplicables no requerido n/a obligatorio en todas |  proceso cerrado).

las fases del Ademas, se requiere

proceso. el uso de proteccion

facial, ropa de
proteccion y calzado
de seguridad segun

sea necesario.
Unicamente se llevara equipo de proteccion respiratoria si los siguientes principios se aplican en paralelo: la duracién del
trabajo (comparada con lo especificado antes en “Duracion de la exposiciéon”) debe reflejar el estrés fisioldgico adicional para el
trabajador debido a la resistencia a la respiracion y a la masa del propio equipo de proteccion respiratoria por el aumento del
estrés térmico producido al tener la cabeza cubierta. Ademas, debe tenerse en cuenta que la capacidad del trabajador de usar
herramientas y comunicarse se ve reducida al llevar dicho equipo.
Por estas razones, el trabajador debe (i) estar sano (especialmente, en lo que se refiere a problemas médicos que puedan
afectar al uso del equipo de proteccién respiratoria) y (ii) tener las caracteristicas faciales adecuadas (en lo referente a
cicatrices y vello facial) que reduzcan las fugas entre la cara y la mascarilla. Los equipos recomendados anteriores, cuya
eficacia se basa en una adecuada hermeticidad, no proporcionaran la proteccién necesaria si no se ajustan a los contornos de
la cara de manera correcta y segura.
El empresario y los trabajadores autbnomos tienen la responsabilidad legal de mantener y aportar los equipos de proteccion
respiratoria asi como de gestionar su uso correcto en el lugar de trabajo. Por tanto, deben elaborar y documentar una politica
adecuada con respecto a un programa de proteccion respiratoria que incluya la formacién de los trabajadores.
Se puede encontrar una descripcion general de los factores de protecciéon asignados a los diferentes equipos de proteccién
respiratoria (de conformidad con la norma BS EN 529:2005) en el glosario MEASE.

2.2 Control de la exposicion medioambiental: solo relevante para la proteccion de suelos
agricolas

Caracteristicas del producto

Desviacion: 1% (estimacion del peor de los casos basada en los datos procedentes de las mediciones del polvo en el aire como
funcién de la distancia con respecto a la aplicacion)

Cantidad de polvo
pOFMma (En:mg) velocidad del
. viento:
w0 . -3.5mMis
* e -bmis
80
& -3.5mis
&0 ° +
10 +
a B o>
20
©
0 A & A : : :
s 7 n 15 20
Distancia del
esparcidor
(en metros)

(Figura extraida de: Laudet, A. et al., 1999)
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Cantidades utilizadas

CaOH2 2.244 kg/ha

Frecuenciay duracion del uso

1 dia/afio (una aplicacion por afio). Se permiten varias aplicaciones durante el afio, siempre que no se supere la cantidad anual
total de 2.244 kg/ha (CaOH2).
Factores medioambientales no influenciados por la gestion del riesgo

Volumen de agua superficial: 300 I/m2
Superficie de terreno: 1 ha

Otras condiciones operativas dadas que repercuten en la exposicion medioambiental

Uso exterior de productos
Profundidad de mezcla con el suelo: 20 cm

Condiciones y medidas técnicas a nivel de proceso (fuente) para impedir la emision

No hay emisiones directas a aguas superficiales adyacentes.

Condiciones y medidas técnicas para reducir o limitar las emisiones a las aguas, a la atmoésferay al suelo

Se debe minimizar la desviacion.

Medidas organizativas para evitar o limitar las emisiones del emplazamiento

En linea con los requisitos de buenas practicas agricolas, el suelo agricola debe ser analizado antes de la aplicacion de cal y
se debe regular la tasa de aplicacion en funcion de los resultados del analisis.

2.2 Control de la exposicién medioambiental: solo relevante para el tratamiento de suelos en la
ingenieria civil
Caracteristicas del producto

Desviacion: 1% (estimacion del peor de los casos basada en los datos procedentes de las mediciones del polvo en el aire como
funcién de la distancia con respecto a la aplicacion)

Cantidad de polvo
por m3 {en mg) velocidad del
o viento:
100 s -3,9mfs
s -bmMmis
80
& _35mfis
&0 7 *
a0 *
a B Y
20
15
o p—s " ~ i s
1 3 7 n 15 20
Distancia del
esparcidor
(en metros)

(Figura extraida de: Laudet, A. et &l., 1999)

Cantidades utilizadas

CaOH2 238.208 kg/ha

Frecuenciay duracion del uso

1 dia/afio y una sola vez en todo el proceso. Se permiten varias aplicaciones durante el afio, siempre que no se supere la
cantidad anual total de 238.208 kg/ha (CaOH2).

Factores medioambientales no influenciados por la gestion del riesgo

Superficie de terreno: 1 ha
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Otras condiciones operativas dadas que repercuten en la exposicion medioambiental

Uso exterior de productos
Profundidad de mezcla con el suelo: 20 cm

Condiciones y medidas técnicas a nivel de proceso (fuente) para impedir la emision

La cal solo se aplica al suelo en la tecnosfera antes de la construccién de carreteras. No hay emisiones directas a aguas
superficiales adyacentes.

Condiciones y medidas técnicas in situ para reducir o limitar las emisiones a las aguas, a la atmésfera y al suelo

Se debe minimizar la desviacion.

3. Estimacién de la exposicion y referencia a su fuente

Exposicion profesional

Se ha utilizado la herramienta de estimacion de la exposicion MEASE para evaluar la exposicion por inhalacion. El cociente de
caracterizacién del riesgo (CCR) es el cociente de la estimacion de exposicion refinada y el correspondiente DNEL (nivel sin
efecto derivado) y tiene que hallarse por debajo de 1 para demostrar un uso seguro. En la exposicion por inhalacion, el
cociente de caracterizacién del riesgo se basa en el DNEL del hidroxido de calcio de 1 mg/m3 (como polvo respirable) y la
correspondiente estimacion de la exposicién por inhalacion extraida con la herramienta MEASE (como polvo inhalable). Por
tanto, el cociente de caracterizacion del riesgo incluye un margen de seguridad adicional, ya que la fraccion respirable es una
subfraccién de la fraccién inhalable segin la norma EN 481.

Método empleado en la Estimaci6n de la Metclado erlnple_a'do Estimaci6n de la
PROC evaluacion de la exposicién por exposicién por eén 'a evaiuacion exposicién
inhalacion inhalacién (CCR) | 9€ 2 €xposicion dérmica (CCR)
dérmica
El hidréxido de calcio se clasifica como
irritante para la piel, por lo que se debe
PROC 2, 3, 4, 5, 8a, minimizar la exposicién dérmica en la
8b, 9, 10, 11, 13, 15, MEASE <1mg/m3 (0,01 —| medida en que sea técnicamente posible.
16, 17, 18, 19, 21, 25, 0,75) No se ha extraido ningiin DNEL para los
26 efectos sobre la piel. Por ello, la exposicion
dérmica no se evalla en este escenario de
exposicion.

Exposicion medioambiental para protecciéon de suelos agricolas

Para el célculo de la concentracién ambiental prevista (PEC) para suelos y aguas superficiales, se ha tenido en cuenta el grupo
de suelos FOCUS (FOCUS, 1996) y el “proyecto de documento de orientacion sobre el calculo de los valores de concentracion
ambiental prevista de los productos fitosanitarios para suelos, aguas subterraneas, aguas superficiales y sedimentos
(Kloskowksi et al., 1999)". Se prefiere la herramienta de elaboracion de modelos FOCUS/EXPOSIT a la herramienta EUSES,
ya que se considera mas adecuada para las aplicaciones agricolas como en este caso, en el que parametros como la
desviacion deben incluirse en la elaboracién del modelo. FOCUS es un modelo disefiado originalmente para aplicaciones
biocidas y més tarde fue desarrollado basandose en el modelo aleman EXPOSIT 1.0, en el que parametros como la desviacion
pueden mejorarse de acuerdo con los datos recabados: una vez aplicado al suelo, el hidréxido de calcio puede migrar a las
aguas superficiales por desviacion.

Emisiones
medioambientales
Concentracion de la
exposicion en

Consultar las cantidades utilizadas

estaciones Irrelevante para la proteccion de suelos agricolas

depuradoras de aguas

residuales

Concentracion de la Sustancia PEC (ug/l) PNEC (mg/l) CCR

exposicion en
compartimentos
pelagicos de sistemas
acuaticos

CaOH2 7,48 0.49 0,015

Como se ha descrito anteriormente, no se prevé la exposicion a la cal de las aguas superficiales ni
Concentracion de la de los sedimentos. Ademas, en las aguas naturales, los iones hidroxilo reaccionan con el HCO3-

exposicién en para formar agua y CO32-. El CO32- forma CaCO3 al reaccionar con el Ca2+. El carbonato de calcio

sedimentos precipita y se deposita en el sedimento. El carbonato de calcio tiene una baja solubilidad y es uno de
los componentes de los suelos naturales.

Concentraciones de Sustancia PEC (mg/l) PNEC (mg/l) CCR

exposicién en el suelo

y las aguas CaOH2 660 1080 0,61

subterraneas

Concentracion de la

exposicion en el Este punto no es relevante. El hidréxido de calcio no es volatil. La presién de vapor es inferior a 10~

compartimento 5 Pa.

atmosférico
Concentracién de la Este punto no es relevante porque el calcio no puede considerarse omnipresente y esencial en el
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exposicion relevante | medio ambiente. Los usos cubiertos no influyen de manera significativa en la distribucién de los
parala cadena componentes (Ca2+y OH-) en el medio ambiente.

alimentaria
(envenenamiento
secundario)

Exposicion medioambiental para el tratamiento de suelos en laingenieria civil

El escenario de tratamiento de suelos en la ingenieria civil estd basado en un escenario de margenes de la carretera. En la
reunién técnica especial sobre margenes de carretera (Ispra, 5 de septiembre de 2003), los Estados miembros de la UE y la
industria convinieron en una definicion de “tecnosfera de la carretera”. La tecnosfera de la carretera puede definirse como “el
entorno tecnolégico que lleva a cabo las funciones geotécnicas de la carretera en conexién con su estructura, su
funcionamiento y su mantenimiento, incluidas las instalaciones que garantizan la seguridad vial y gestionan las salidas fuera de
la via. Esta tecnosfera, que incluye los arcenes de asfalto y tierra del borde de la calzada, viene dictada verticalmente por el
nivel freatico. La autoridad competente en materia de carreteras es responsable de esta tecnosfera de la carretera, incluyendo
entre sus tareas la seguridad vial, el mantenimiento de carreteras, la prevencién de la contaminacion y la gestion del agua”. Por
tanto, la tecnosfera de la carretera se ha excluido como parametro de la evaluacion del riesgo. La zona que aqui nos compete
es la situada mas alla de la tecnosfera, a la que se aplica la evaluacion del riesgo medioambiental.

Para el céalculo de la concentracion ambiental prevista (PEC) para suelos, se ha tenido en cuenta el grupo de suelos FOCUS
(FOCUS, 1996) y el proyecto de documento de orientacion sobre el célculo de los valores de concentracién ambiental prevista
de los productos fitosanitarios para suelos, aguas subterraneas, aguas superficiales y sedimentos (Kloskowksi et al., 1999). Se
prefiere la herramienta de elaboracion de modelos FOCUS/EXPOSIT a la herramienta EUSES, ya que se considera méas
adecuada para las aplicaciones agricolas como en este caso, en el que parametros como la desviacion deben incluirse en la
elaboracién del modelo. FOCUS es un modelo disefiado originalmente para aplicaciones biocidas y mas tarde fue desarrollado
basandose en el modelo aleman EXPOSIT 1.0, en el que parametros como la desviacion pueden mejorarse de acuerdo con los
datos recabados.
Emisiones
medioambientales
Concentracion de la
exposicién en
estaciones Irrelevante para el escenario de margenes de la carretera
depuradoras de aguas
residuales
Concentracion de la
exposicién en
compartimentos Irrelevante para el escenario de margenes de la carretera
pelagicos de sistemas
acuaticos
Concentracion de la
exposicién en Irrelevante para el escenario de margenes de la carretera
sedimentos
Concentraciones de Sustancia PEC (mg/l) PNEC (mg/l) CCR
exposicioén en el suelo
y las aguas CaOH2 701 1080 0,65
subterraneas
Concentracion de la
exposicion en el Este punto no es relevante. El hidréxido de calcio no es volatil. La presion de vapor es inferior a 10~
compartimento 5 Pa.

atmosférico
Concentracion de la
exposicién relevante
parala cadena
alimentaria
(envenenamiento
secundario)

Exposicion medioambiental para otros usos

Para todos los demas usos, no se realiza una evaluacion de la exposicion medioambiental cuantitativa por las siguientes
razones:
. Las condiciones operativas y las medidas de gestion del riesgo son menos estrictas que las perfiladas en los casos
de proteccion del suelo agricola o de tratamiento de suelos en la ingenieria civil.
. La cal es un ingrediente de una matriz ligado quimicamente a esta. Las emisiones son inapreciables e insuficientes
para causar un cambio en el pH de suelos, aguas residuales y aguas superficiales.
. La cal se utiliza especificamente para emitir aire respirable libre de CO2, en reaccién con el CO2. Estas aplicaciones
estan asociadas Unicamente al compartimento atmosférico, en el que se explotan las propiedades de la cal.
. La neutralizacién o el cambio en el pH constituyen los usos previstos y no existen otros impactos no deseados.

Consultar las cantidades utilizadas

Este punto no es relevante porque el calcio no puede considerarse omnipresente y esencial en el
medio ambiente. Los usos cubiertos no influyen de manera significativa en la distribucion de los
componentes (Ca2+y OH-) en el medio ambiente.




- HIDROXIDO CALCICO, SACOS -
‘ OIS Pagina 71/111

4. Orientacion para usuarios intermedios para evaluar si trabajan dentro de los limites
establecidos por el EE
El usuario intermedio actta dentro de los limites establecidos en el escenario de exposicion si aplica las medidas de gestién del
riesgo descritas anteriormente o si puede demostrar por sus propios medios que sus condiciones operativas y las medidas de
gestién del riesgo que haya implementado son adecuadas. Esto debe realizarse mediante la demostracion de la restriccion de
la exposicion dérmica y por inhalacion a un nivel inferior al DNEL correspondiente (puesto que los procesos y actividades en
cuestion estan incluidos en las categorias PROC enumeradas con anterioridad) como se muestra a continuacion. Si no dispone
de datos cuantificados, el usuario intermedio puede usar una herramienta de escala adecuada, como MEASE
(www.ebrc.de/mease.html) para calcular la exposicién asociada. El indice de generacién de polvo de la sustancia utilizada
puede determinarse de acuerdo con el glosario MEASE. Por ejemplo, las sustancias con un indice de generacion de polvo
inferior al 2,5%, segun el método de tambor giratorio, se definen como “de bajo indice de generacion de polvo”, las sustancias
con un indice de generacion de polvo inferior al 10% se definen como “de indice medio de generacién de polvo” y las
sustancias con un indice de generacion de polvo igual o superior al 10% se definen como “de alto indice de generacion de
polvo”.

DNELinnaiacisn: 1 mg/m3 (como polvo respirable)

Nota importante: El usuario intermedio debe saber que, ademas del DNEL a largo plazo citado antes, existe un DNEL de

4 mg/m3 para los efectos agudos. Al demostrar un uso seguro comparando las estimaciones de la exposicion con el DNEL a
largo plazo, también se cubre el DNEL agudo (segun el documento de orientacién R.14, se pueden extraer los niveles de
exposicién aguda multiplicando las estimaciones de exposicion a largo plazo por un factor de 2). Al usar la herramienta MEASE
para la extraccion de las estimaciones de la exposicion, debe saberse que la duracién de la exposicion solo debe reducirse a
medio turno como medida de gestién del riesgo (lo que reduce la exposiciéon un 40%).
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Numero EE 9.8: Usos profesionales de sélidos/polvos de
sustancias calcareas de indice medio de generacion de polvo

Formato del escenario de exposiciéon (1) que recoge los usos realizados por trabajadores

1. Titulo
I-Ii—kl;?(;o breve de texto Usos profesionales de sélidos/polvos de sustancias calcareas de indice medio de generacién de polvo
SU 22,SU 1, SU 5, SU 6a, SU 6b, SU 7, SU 10, SU 11, SU 12, SU 13, SU 16, SU 17, SU 18, SU 19,
SU 20, SU 23, SU 24
Titulo sistemético PC1,PC2,PC3,PC7,PC8,PC9a, PC9b, PC11, PC 12, PC 13, PC 14, PC 15, PC 16, PC 17,
basado en el PC 18, PC 19, PC 20, PC 21, PC 23, PC 24, PC 25, PC 26, PC 27, PC 28, PC 29, PC 30, PC 31,
descriptor de uso PC 32, PC 33, PC 34, PC 35, PC 36, PC 37, PC 39, PC 40

AC 1,AC2,AC 3,AC4,AC5,AC6,AC7,AC 8, AC 10, AC 11, AC 13
(consulte el apartado 2 mas abajo para ver las categorias PROC y ERC adecuadas)

Procesos, tareas y

actividades que Consulte el apartado 2 mas abajo para ver los procesos, tareas y actividades que comprende.
comprende

Método de La evaluacién de la exposicién por inhalacion se lleva a cabo con la herramienta de estimacién de la
evaluacion exposicion MEASE. La evaluacion medioambiental se realiza con FOCUS-Exposit.

2. Condiciones operativas y medidas de gestion del riesgo

PROC/ERC Definicion REACH Tareas asociadas
Uso en procesos cerrados y continuos con
PROC 2 S .
exposicién ocasional controlada
PROC 3 Uso en procesos por Iotes_ f:errados (sintesis o
formulacion)
PROC 4 Uso en procesos por lotes y de otro tipo (sintesis) en

los que se puede producir la exposicion
Mezclado en procesos por lotes para la formulacién
PROC 5 de preparados y articulos (fases multiples y/o
contacto significativo)

Transferencia de sustancias o preparados
PROC 8a (carga/descarga) de o hacia buques o grandes
contenedores en instalaciones no especializadas

Transferencia de sustancias o preparados
PROC 8b (carga/descarga) de o hacia buques o grandes
contenedores en instalaciones especializadas
Transferencia de sustancias o preparados en
PROC 9 pequerios contenedores (lineas de envasado
especializadas, incluido el pesaje)

PROC 10 Aplicacion mediante rodillo o brocha Para mas informacion, consulte el capitulo
. - - “R.12: Sistema de descriptores de uso” del
PROC 11 Pulverizacién no industrial documento de orientacién sobre los requisitos
PROC 13 Tratamiento de articulos mediante inmersion y de informacién y la valoracién de la seguridad
vertido guimica de la ECHA (ECHA-2010-G-05-ES).
PROC 15 Uso de reactivos de laboratorio
Uso de materiales como combustibles, exposicién
PROC 16 previsible limitada a los productos que no han sufrido
combustion
PROC 17 Lubricacion en condnmon_es de eleva_da energiay en
procesos parcialmente abiertos
PROC 18 Aplicacion de grasas en cgndl(nones de elevada
energia
Mezclado manual con contacto estrecho y utilizacion
PROC 19 g . "
Unicamente de equipos de proteccion personal
PROC 25 Otras operaciones en caliente con metales
PROC 26 Manipulacién de sustancias sol_ldas inorgénicas a
temperatura ambiente
ERC 2, ERC 8a,

Amplio uso dispersivo interior y exterior de
sustancias reactivas o auxiliares tecnoldgicos en
sistemas abiertos

ERC 8b, ERC 8c,
ERC 8d, ERC 8e,
ERC 8f
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2.1 Control de la exposicién de los trabajadores

Caracteristicas del producto

Segun el enfoque MEASE, el potencial de emisién intrinseco a la sustancia es uno de los principales factores determinantes.
En la herramienta MEASE, esto se refleja con una asignacion de una de las denominadas clases de fugacidad. En las
operaciones realizadas con sustancias solidas a temperatura ambiente, la fugacidad se basa en el indice de generacion de
polvo de la sustancia. Sin embargo, en las operaciones metallrgicas en caliente, la fugacidad se basa en la temperatura,
teniendo en cuenta la temperatura del proceso y el punto de fusién. En un tercer grupo se hallan las tareas altamente
abrasivas, que se basan en el nivel de abrasion en vez de en el potencial de emisién intrinseco a la sustancia.

PROC Uso en preparados C;)rgf:rlggoin Forma fisica Potencial de emisién
PROC 25 no restringido SOI'dO/pONO’ alto
fundido
Resto de categorias o . .
PROC aplicables no restringido sélido/polvo medio

Cantidades utilizadas

No se considera que el tonelaje real manipulado por turno afecte a la exposicién en este escenario, sino que el principal factor
determinante del potencial de emision intrinseco al proceso es la combinacién de la escala de operacion (industrial o
profesional) y el nivel de contencién/automatizacion.

Frecuenciay duracion del uso/exposicion

PROC Duracion de la exposiciéon
PROC 11, 16, 17, 18,
19

Resto de categorias
PROC aplicables

Factores humanos no influenciados por la gestion del riesgo

< 240 minutos

480 minutos (no restringida)

Se asume que el volumen de aire inhalado por turno durante todas las fases del proceso reflejado en las categorias PROC es
de 10 m3/turno (8 horas).

Otras condiciones operativas dadas que repercuten en la exposicion de los trabajadores

Las condiciones operativas, como la temperatura y la presién del proceso, no se consideran relevantes en la evaluacién de la
exposicion profesional de los procesos realizados. Sin embargo, en las fases del proceso en las que se dan temperaturas
considerablemente altas (esto es, PROC 22, 23 y 25), la evaluacién de la exposicion en MEASE se basa en el cociente de la
temperatura del proceso y el punto de fusion. Puesto que se asume que las temperaturas asociadas varian dentro del sector,
para la estimacion de la exposicion se ha tomado el cociente mas alto como suposicién del peor caso. Asi, quedan
automaticamente cubiertas todas las temperaturas de los procesos en este escenario de exposicion para PROC 22, 23y 25.

Condiciones y medidas técnicas a nivel de proceso (fuente) para impedir la emision

Los procesos no suelen requerir medidas de gestion del riesgo a nivel de proceso (p. €j., la contencion o segregacion de la
fuente de emision).

Condiciones y medidas técnicas para controlar la dispersion de la fuente hacia los trabajadores

. L. Controles Eficacia de los CL
PROC Nivel de separacion localizados (CL) (segin MEASE) Otros datos
Cualquier separacion sistema local de
PROC 11, 16 potencialmente necesaria de ventilacion y 72 % -

los trabajadores con respecto a | extraccion general
la fuente de emision se indica sistema local de

mas arriba en el apartado ventilacion y
PROC 17,18 “Frecuencia y duracién del extraccion 87 % )
uso/exposicion”. Se puede integrado
conseguir una reduccion de la
PROC 19 duracion de la exposicién, por no aplicable n/a -

ejemplo, instalando salas de
control ventiladas (presion
positiva) o manteniendo alejado
al trabajador de los lugares de no requerido n/a -
trabajo asociados a una
exposicién relevante.

Medidas organizativas para impedir/limitar las liberaciones, la dispersion y la exposicion

Evitar la inhalacién o la ingestion. Se necesitan medidas profesionales generales de higiene para garantizar la manipulacion
segura de la sustancia. Estas medidas incluyen buenas practicas de higiene personal y de limpieza de las instalaciones (esto
es, limpieza regular con los equipos de limpieza adecuados), no comer ni fumar en el lugar de trabajo, y llevar ropa y calzado
de trabajo estandar a menos que a continuacién se especifique lo contrario. Ducharse y cambiarse de ropa al final del turno de
trabajo. No llevar a casa prendas contaminadas. No retirar el polvo con aire comprimido.

Resto de categorias
PROC aplicables
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Condiciones y medidas relacionadas con la proteccién personal, la higiene y la evaluacién de la salud

Eficacia del EPR

Otro equipo de

PROC Espemf_l(;auon (_jel equipo de (factor _d'e Especificacion de proteccion
proteccion respiratoria (EPR) proteccion guantes | (EPP
asignado, FPA) personal ( )
PROC 2, 3, 16, 19 Mascarilla FFP1 FPA=4 Se debg]levar equipo qe
PROCZ 5 8a 809 proteccion ocular (p. €j.,
a . :
e oE op Mascarilla FFP2 FPA =10 PP gafas o visores), a menos
10, 13, 17, 18, 25, 26 cgllc?c;dsrg)ggiig‘jiia gue se pueda descartar el
PROC 11 Mascarilla FFP1 FPA =10 como irritante para posible contacto con los
la piel, por lo qu el 0jos por la naturaleza y el
UsSo d’e guantes de tipo de aplicacion (es
proteccion es decir, cuando se trate de
. obligatorio en todas un proceso cerre_ado).
PROC 15 no requerido n/a las fases del Ademas, se requiere el
proceso uso de proteccion facial,

ropa de proteccion y
calzado de seguridad
segln sea necesario.

Unicamente se llevara equipo de proteccion respiratoria si los siguientes principios se aplican en paralelo: la duracién del
trabajo (comparada con lo especificado antes en “Duracion de la exposiciéon”) debe reflejar el estrés fisioldgico adicional para el
trabajador debido a la resistencia a la respiracion y a la masa del propio equipo de proteccién respiratoria por el aumento del
estrés térmico producido al tener la cabeza cubierta. Ademas, debe tenerse en cuenta que la capacidad del trabajador de usar
herramientas y comunicarse se ve reducida al llevar dicho equipo.
Por estas razones, el trabajador debe (i) estar sano (especialmente, en lo que se refiere a problemas médicos que puedan
afectar al uso del equipo de proteccién respiratoria) y (ii) tener las caracteristicas faciales adecuadas (en lo referente a
cicatrices y vello facial) que reduzcan las fugas entre la cara y la mascarilla. Los equipos recomendados anteriores, cuya
eficacia se basa en una adecuada hermeticidad, no proporcionaran la proteccién necesaria si no se ajustan a los contornos de
la cara de manera correcta y segura.
El empresario y los trabajadores autbnomos tienen la responsabilidad legal de mantener y aportar los equipos de proteccion
respiratoria asi como de gestionar su uso correcto en el lugar de trabajo. Por tanto, deben elaborar y documentar una politica
adecuada con respecto a un programa de proteccion respiratoria que incluya la formacién de los trabajadores.

Se puede encontrar una descripcion general de los factores de proteccion asignados a los diferentes equipos de proteccion
respiratoria (de conformidad con la norma BS EN 529:2005) en el glosario MEASE.

agricolas

2.2 Control de la exposicion medioambiental: solo relevante para la proteccion de suelos

Caracteristicas del producto

Desviacion: 1% (estimacioén del peor de los casos basada en los datos procedentes de las mediciones del polvo en el aire como
funcién de la distancia con respecto a la aplicacion)

120

Cantidad de polvo
por m3 (en mg)

~N e e
-

n

Velocidad del

viento:
s -3.59mis
= -6mis
& -3.5mis
>
a
ES
15

Distancia del

esparcidor

(en metros)

o
L]
B

20

(Figura extraida de: Laudet, A. et &l., 1999)




- HIDROXIDO CALCICO, SACOS -
‘ OIS Pagina 75/111

Cantidades utilizadas

CaOH2 2.244 kg/ha

Frecuenciay duracion del uso

1 dia/afio (una aplicacion por afio). Se permiten varias aplicaciones durante el afio, siempre que no se supere la cantidad anual
total de 2.244 kg/ha (CaOH2).

Factores medioambientales no influenciados por la gestion del riesgo

Volumen de agua superficial: 300 I/m2
Superficie de terreno: 1 ha

Otras condiciones operativas dadas que repercuten en la exposicion medioambiental

Uso exterior de productos
Profundidad de mezcla con el suelo: 20 cm

Condiciones y medidas técnicas a nivel de proceso (fuente) para impedir la emision

No hay emisiones directas a aguas superficiales adyacentes.

Condiciones y medidas técnicas para reducir o limitar las emisiones a las aguas, a la atmoésferay al suelo

Se debe minimizar la desviacion.

Medidas organizativas para evitar o limitar las emisiones del emplazamiento

En linea con los requisitos de buenas practicas agricolas, el suelo agricola debe ser analizado antes de la aplicacion de cal y
se debe regular la tasa de aplicacién en funcién de los resultados del anélisis.

2.2 Control de la exposicion medioambiental: solo relevante para el tratamiento de suelos en la
ingenieria civil
Caracteristicas del producto

Desviacion: 1% (estimacion del peor de los casos basada en los datos procedentes de las mediciones del polvo en el aire como
funcién de la distancia con respecto a la aplicacion)

Cantidad de polvo
por m3 {en mg) velocidad del
o vienta:
100 s - 3,59mis
. = -6BmMmis
80
& _35mfs
60 ° +
a0 *
a ° 8 4
20
14
o b—a " ~ : s
1 3 7 n 15 20
Distancia del
esparcidor
(en metros)

(Figura extraida de: Laudet, A. et &l., 1999)

Cantidades utilizadas

CaOH2 238.208 kg/ha

Frecuenciay duracion del uso

1 dia/afio y una sola vez en todo el proceso. Se permiten varias aplicaciones durante el afio, siempre que no se supere la
cantidad anual total de 238.208 kg/ha (CaOH2).

Factores medioambientales no influenciados por la gestion del riesgo

Superficie de terreno: 1 ha
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Otras condiciones operativas dadas que repercuten en la exposicion medioambiental

Uso exterior de productos
Profundidad de mezcla con el suelo: 20 cm

Condiciones y medidas técnicas a nivel de proceso (fuente) para impedir la emision

La cal solo se aplica al suelo en la tecnosfera antes de la construccién de carreteras. No hay emisiones directas a aguas
superficiales adyacentes.

Condiciones y medidas técnicas in situ para reducir o limitar las emisiones a las aguas, a la atmoésfera y al suelo

Se debe minimizar la desviacion.

3. Estimacién de la exposicion y referencia a su fuente

Exposicion profesional

Se ha utilizado la herramienta de estimacion de la exposicion MEASE para evaluar la exposicion por inhalacion. El cociente de
caracterizacién del riesgo (CCR) es el cociente de la estimacion de exposicién refinada y el correspondiente DNEL (nivel sin
efecto derivado) y tiene que hallarse por debajo de 1 para demostrar un uso seguro. En la exposicion por inhalacion, el
cociente de caracterizacién del riesgo se basa en el DNEL del hidroxido de calcio de 1 mg/m3 (como polvo respirable) y la
correspondiente estimacion de la exposicién por inhalacion extraida con la herramienta MEASE (como polvo inhalable). Por
tanto, el cociente de caracterizacion del riesgo incluye un margen de seguridad adicional, ya que la fraccién respirable es una
subfraccién de la fraccién inhalable seglin la norma EN 481.

Método empleado en la Estimaci6n de la Método emple_a'do Estimacién de la
L. L S en la evaluacién I,
PROC evaluacion de la exposicion exposicién por T exposicion
; . . Iy de la exposicion Pl
por inhalacién inhalacién (CCR) dérmica dérmica (CCR)

El hidréxido de calcio se clasifica como irritante
para la piel, por lo que se debe minimizar la
exposicion dérmica en la medida en que sea

técnicamente posible. No se ha extraido ningin

DNEL para los efectos sobre la piel. Por ello, la

exposicion dérmica no se evalGa en este
escenario de exposicion.

PROC 2, 3, 4, 5, 8a,
8b, 9, 10, 11, 13, 15, MEASE
16, 17, 18, 19, 25, 26

<1 mg/m3 (0,25 —
0,825)

Exposicion medioambiental para proteccion de suelos agricolas

Para el céalculo de la concentracion ambiental prevista (PEC) para suelos y aguas superficiales, se ha tenido en cuenta el grupo
de suelos FOCUS (FOCUS, 1996) y el “proyecto de documento de orientacion sobre el calculo de los valores de concentracion
ambiental prevista de los productos fitosanitarios para suelos, aguas subterraneas, aguas superficiales y sedimentos
(Kloskowksi et al., 1999)". Se prefiere la herramienta de elaboracién de modelos FOCUS/EXPOSIT a la herramienta EUSES,
ya que se considera mas adecuada para las aplicaciones agricolas como en este caso, en el que parametros como la
desviacion deben incluirse en la elaboracién del modelo. FOCUS es un modelo disefiado originalmente para aplicaciones
biocidas y mas tarde fue desarrollado basandose en el modelo aleman EXPOSIT 1.0, en el que parametros como la desviacion
pueden mejorarse de acuerdo con los datos recabados: una vez aplicado al suelo, el hidréxido de calcio puede migrar a las
aguas superficiales por desviacion.

Emisiones
medioambientales
Concentracion de la
exposicién en
estaciones Irrelevante para la proteccion de suelos agricolas
depuradoras de
aguas residuales
Concentracion de la Sustancia PEC (ug/l) PNEC (mg/l) CCR
exposicién en
compartimentos
pelagicos de CaOH2 7,48 0.49 0,015

sistemas acuaticos

Consultar las cantidades utilizadas

Como se ha descrito anteriormente, no se prevé la exposicion a la cal de las aguas superficiales ni de
Concentracion de la | los sedimentos. Ademas, en las aguas naturales, los iones hidroxilo reaccionan con el HCO3- para

exposicién en formar agua y CO32-. El CO32- forma CaCO3 al reaccionar con el Ca2+. El carbonato de calcio

sedimentos precipita y se deposita en el sedimento. El carbonato de calcio tiene una baja solubilidad y es uno de
los componentes de los suelos naturales.

Concentraciones de Sustancia PEC (mg/l) PNEC (mg/l) CCR

exposicion en el

suelo y las aguas CaOH2 660 1080 0,61

subterraneas

Concentracion de la

exposicion en el Este punto no es relevante. El hidréxido de calcio no es volatil. La presién de vapor es inferior a 10~

compartimento 5 Pa.

atmosférico
Concentracion de la | Este punto no es relevante porque el calcio no puede considerarse omnipresente y esencial en el
exposicién relevante | medio ambiente. Los usos cubiertos no influyen de manera significativa en la distribucién de los
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parala cadena componentes (Ca2+y OH-) en el medio ambiente.
alimentaria
(envenenamiento
secundario)

Exposicion medioambiental para el tratamiento de suelos en laingenieria civil

El escenario de tratamiento de suelos en la ingenieria civil estd basado en un escenario de margenes de la carretera. En la
reunién técnica especial sobre margenes de carretera (Ispra, 5 de septiembre de 2003), los Estados miembros de la UE y la
industria convinieron en una definicion de “tecnosfera de la carretera”. La tecnosfera de la carretera puede definirse como “el
entorno tecnolégico que lleva a cabo las funciones geotécnicas de la carretera en conexion con su estructura, su
funcionamiento y su mantenimiento, incluidas las instalaciones que garantizan la seguridad vial y gestionan las salidas fuera de
la via. Esta tecnosfera, que incluye los arcenes de asfalto y tierra del borde de la calzada, viene dictada verticalmente por el
nivel freatico. La autoridad competente en materia de carreteras es responsable de esta tecnosfera de la carretera, incluyendo
entre sus tareas la seguridad vial, el mantenimiento de carreteras, la prevencién de la contaminacion y la gestion del agua”. Por
tanto, la tecnosfera de la carretera se ha excluido como parametro de la evaluacién del riesgo. La zona que aqui nos compete
es la situada mas alla de la tecnosfera, a la que se aplica la evaluacién del riesgo medioambiental.

Para el célculo de la concentracién ambiental prevista (PEC) para suelos, se ha tenido en cuenta el grupo de suelos FOCUS
(FOCUS, 1996) y el proyecto de documento de orientacion sobre el célculo de los valores de concentracion ambiental prevista
de los productos fitosanitarios para suelos, aguas subterraneas, aguas superficiales y sedimentos (Kloskowksi et &l., 1999). Se
prefiere la herramienta de elaboracion de modelos FOCUS/EXPOSIT a la herramienta EUSES, ya que se considera mas
adecuada para las aplicaciones agricolas como en este caso, en el que parametros como la desviacién deben incluirse en la
elaboracion del modelo. FOCUS es un modelo disefiado originalmente para aplicaciones biocidas y mas tarde fue desarrollado
basandose en el modelo aleman EXPOSIT 1.0, en el que pardmetros como la desviacion pueden mejorarse de acuerdo con los
datos recabados.
Emisiones
medioambientales
Concentracion de la
exposicién en
estaciones Irrelevante para el escenario de margenes de la carretera
depuradoras de
aguas residuales
Concentracion de la
exposicién en
compartimentos Irrelevante para el escenario de margenes de la carretera
pelagicos de
sistemas acuaticos
Concentracion de la
exposicién en Irrelevante para el escenario de margenes de la carretera
sedimentos

Concentraciones de Sustancia PEC (mg/l) PNEC (mg/l) CCR
exposicion en el

suelo y las aguas CaOH2 701 1080 0,65
subterrdneas
Concentracion de la
exposicion en el Este punto no es relevante. El hidréxido de calcio no es volatil. La presion de vapor es inferior a 10~
compartimento 5 Pa.

atmosférico
Concentracion de la
exposicién relevante
parala cadena
alimentaria
(envenenamiento
secundario)

Consultar las cantidades utilizadas

Este punto no es relevante porque el calcio no puede considerarse omnipresente y esencial en el
medio ambiente. Los usos cubiertos no influyen de manera significativa en la distribucion de los
componentes (Ca2+y OH-) en el medio ambiente.

Exposicion medioambiental para otros usos

Para todos los demas usos, no se realiza una evaluacién de la exposicion medioambiental cuantitativa por las siguientes
razones:
. Las condiciones operativas y las medidas de gestion del riesgo son menos estrictas que las perfiladas en los casos
de proteccion del suelo agricola o de tratamiento de suelos en la ingenieria civil.
. La cal es un ingrediente de una matriz ligado quimicamente a esta. Las emisiones son inapreciables e insuficientes
para causar un cambio en el pH de suelos, aguas residuales y aguas superficiales.
. La cal se utiliza especificamente para emitir aire respirable libre de CO2, en reaccién con el CO2. Estas aplicaciones
estan asociadas Unicamente al compartimento atmosférico, en el que se explotan las propiedades de la cal.
e  Laneutralizacion o el cambio en el pH constituyen los usos previstos y no existen otros impactos no deseados.
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4. Orientacion para usuarios intermedios para evaluar si trabajan dentro de los limites

establecidos por el EE
El usuario intermedio actGa dentro de los limites establecidos en el escenario de exposicion si aplica las medidas de gestion del
riesgo descritas anteriormente o si puede demostrar por sus propios medios que sus condiciones operativas y las medidas de
gestién del riesgo que haya implementado son adecuadas. Esto debe realizarse mediante la demostracion de la restriccién de
la exposicion dérmica y por inhalacion a un nivel inferior al DNEL correspondiente (puesto que los procesos y actividades en
cuestion estan incluidos en las categorias PROC enumeradas con anterioridad) como se muestra a continuacion. Si no dispone
de datos cuantificados, el usuario intermedio puede usar una herramienta de escala adecuada, como MEASE
(www.ebrc.de/mease.html) para calcular la exposicién asociada. El indice de generacién de polvo de la sustancia utilizada
puede determinarse de acuerdo con el glosario MEASE. Por ejemplo, las sustancias con un indice de generacion de polvo
inferior al 2,5%, segun el método de tambor giratorio, se definen como “de bajo indice de generacion de polvo”, las sustancias
con un indice de generacion de polvo inferior al 10% se definen como “de indice medio de generacién de polvo” y las
sustancias con un indice de generacion de polvo igual o superior al 10% se definen como “de alto indice de generacion de
polvo”.

DNELinnaiacisn: 1 mg/m3 (como polvo respirable)

Nota importante: El usuario intermedio debe saber que, ademas del DNEL a largo plazo citado antes, existe un DNEL de

4 mg/m3 para los efectos agudos. Al demostrar un uso seguro comparando las estimaciones de la exposicion con el DNEL a
largo plazo, también se cubre el DNEL agudo (segln el documento de orientaciéon R.14, se pueden extraer los niveles de
exposicién aguda multiplicando las estimaciones de exposicion a largo plazo por un factor de 2). Al usar la herramienta MEASE
para la extraccion de las estimaciones de la exposicion, debe saberse que la duracién de la exposicion solo debe reducirse a
medio turno como medida de gestién del riesgo (lo que reduce la exposicion un 40%).
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g Lhoist

Numero EE 9.9: Usos profesionales de sélidos/polvos de
sustancias calcareas de alto indice de generacion de polvo

Formato del escenario de exposiciéon (1) que recoge los usos realizados por trabajadores

1. Titulo

Titulo breve de texto
libre

Usos profesionales de soélidos/polvos de sustancias calcareas de alto indice de generacion de polvo

Titulo sistematico
basado en el
descriptor de uso

SU 22,SU 1, SU5, SU 6a, SU 6b, SU 7, SU 10, SU 11, SU 12, SU 13, SU 16, SU 17, SU 18, SU 19,
SU 20, SU 23, SU 24
PC1,PC2,PC3,PC7,PC8,PC9a, PC9b, PC11,PC 12, PC 13, PC 14, PC 15, PC 16, PC 17,
PC 18, PC 19, PC 20, PC 21, PC 23, PC 24, PC 25, PC 26, PC 27, PC 28, PC 29, PC 30, PC 31,
PC 32, PC 33, PC 34, PC 35, PC 36, PC 37, PC 39, PC 40
AC1,AC2,AC 3,AC4,AC5,AC6,AC7,AC8,AC10,AC11,AC 13
(consulte el apartado 2 mas abajo para ver las categorias PROC y ERC adecuadas)

Procesos, tareas y
actividades que

Consulte el apartado 2 mas abajo para ver los procesos, tareas y actividades que comprende.

comprende
Método de La evaluacién de la exposicién por inhalacion se lleva a cabo con la herramienta de estimacién de la
evaluacion exposiciéon MEASE. La evaluacién medioambiental se realiza con FOCUS-Exposit.

2. Condiciones operativas y medidas de gestion del riesgo

PROC/ERC Definicion REACH Tareas asociadas
Uso en procesos cerrados y continuos con
PROC 2 = :
exposicién ocasional controlada
PROC 3 Uso en procesos por Iotesf perrados (sintesis o
formulacién)
Uso en procesos por lotes y de otro tipo (sintesis) en
PROC 4 . "y
los que se puede producir la exposicion
Mezclado en procesos por lotes para la formulaciéon
PROC 5 de preparados y articulos (fases mdiltiples y/o
contacto significativo)
Transferencia de sustancias o preparados
PROC 8a (carga/descarga) de o hacia buques o grandes
contenedores en instalaciones no especializadas
Transferencia de sustancias o preparados
PROC 8b (carga/descarga) de o hacia buques o grandes
contenedores en instalaciones especializadas
Transferencia de sustancias o preparados en
PROC 9 pequefios contenedores (lineas de envasado
especializadas, incluido el pesaje)
PROC 10 Aplicacion mediante rodillo o brocha Para mas informacién, consulte el capitulo
. A A “R.12: Sistema de descriptores de uso” del
PROC 11 Pulverizacién no industrial documento de orientacion sobre los requisitos
PROC 13 Tratamiento de articulos mediante inmersion y de informacion y la valoracion de la seguridad
vertido guimica de la ECHA (ECHA-2010-G-05-ES).
PROC 15 Uso de reactivos de laboratorio
Uso de materiales como combustibles, exposicion
PROC 16 previsible limitada a los productos que no han sufrido
combustion
Lubricacion en condiciones de elevada energia y en
PROC 17 . )
procesos parcialmente abiertos
PROC 18 Aplicacion de grasas en cgndl(nones de elevada
energia
Mezclado manual con contacto estrecho y utilizacion
PROC 19 o . ”
Unicamente de equipos de proteccion personal
PROC 25 Otras operaciones en caliente con metales
PROC 26 Manipulacion de sustancias sol'ldas inorganicas a
temperatura ambiente
ERC 2, ERC 8a,

ERC 8b, ERC 8c,
ERC 8d, ERC 8e,
ERC 8f

Amplio uso dispersivo interior y exterior de
sustancias reactivas o auxiliares tecnolégicos en
sistemas abiertos
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2.1 Control de la exposicién de los trabajadores

Caracteristicas del producto

Segun el enfoque MEASE, el potencial de emisién intrinseco a la sustancia es uno de los principales factores determinantes.
En la herramienta MEASE, esto se refleja con una asignacion de una de las denominadas clases de fugacidad. En las
operaciones realizadas con sustancias sélidas a temperatura ambiente, la fugacidad se basa en el indice de generacion de
polvo de la sustancia. Sin embargo, en las operaciones metallrgicas en caliente, la fugacidad se basa en la temperatura,
teniendo en cuenta la temperatura del proceso y el punto de fusion. En un tercer grupo se hallan las tareas altamente
abrasivas, que se basan en el nivel de abrasién en vez de en el potencial de emision intrinseco a la sustancia.

PROC Uso en preparados Contenido en Forma fisica Potencial de emisién
preparados

Todas las categorias — .

PROC aplicables no restringido sélido/polvo alto

Cantidades utilizadas

No se considera que el tonelaje real manipulado por turno afecte a la exposiciéon en este escenario, sino que el principal factor
determinante del potencial de emision intrinseco al proceso es la combinacién de la escala de operacion (industrial o
profesional) y el nivel de contencién/automatizacion.

Frecuenciay duracion del uso/exposicion

PROC Duracion de la exposicion

PROC 4, 5, 8a, 8b, 9,
10, 16,17, 18, 19, 26

PROC 11 < 60 minutos

Resto de categorias
PROC aplicables

Factores humanos no influenciados por la gestion del riesgo

< 240 minutos

480 minutos (no restringida)

Se asume que el volumen de aire inhalado por turno durante todas las fases del proceso reflejado en las categorias PROC es
de 10 m3/turno (8 horas).

Otras condiciones operativas dadas que repercuten en la exposicion de los trabajadores

Las condiciones operativas, como la temperatura y la presién del proceso, no se consideran relevantes en la evaluacién de la
exposicion profesional de los procesos realizados. Sin embargo, en las fases del proceso en las que se dan temperaturas
considerablemente altas (esto es, PROC 22, 23 y 25), la evaluacién de la exposicion en MEASE se basa en el cociente de la
temperatura del proceso y el punto de fusion. Puesto que se asume que las temperaturas asociadas varian dentro del sector,
para la estimacion de la exposicion se ha tomado el cociente mas alto como suposicién del peor caso. Asi, quedan
automaticamente cubiertas todas las temperaturas de los procesos en este escenario de exposicion para PROC 22, 23y 25.

Condiciones y medidas técnicas a nivel de proceso (fuente) para impedir la emision

Los procesos no suelen requerir medidas de gestion del riesgo a nivel de proceso (p. €j., la contencién o segregacion de la
fuente de emision).

Condiciones y medidas técnicas para controlar la dispersion de la fuente hacia los trabajadores

. - Controles Eficacia de los CL
PROC Nivel de separacion localizados (CL) (segln MEASE) Otros datos
PROC 4, 5, 8a, 8b, 9, Cue_alquier separacic’)_n sistem_a Ic_)gal de .
11.16 26 potenufalmente necesaria de vent!l?10|on y 72 % -
T los trabajadores con respecto a | extraccion general
la fuente de emision se indica sistema local de
mas arriba en el apartado ventilacion y
PROC 17, 18 “Frecuencia y duracién del extraccion 87% )
uso/exposicion”. Se puede integrado
conseguir una reduccion de la solo en salas bien
PROC 19 duracion de la exposicion, por no aplicable n/a ventiladas o en el exterior
ejemplo, instalando salas de (50% de eficacia)
control ventiladas (presion
. positiva) o manteniendo alejado
Resto de c_:ategorlas al trabajador de los lugares de no requerido n/a -
PROC aplicables trabajo asociados a una
exposicion relevante.

Medidas organizativas para impedir/limitar las liberaciones, la dispersion y la exposicion

Evitar la inhalacién o la ingestion. Se necesitan medidas profesionales generales de higiene para garantizar la manipulacion
segura de la sustancia. Estas medidas incluyen buenas practicas de higiene personal y de limpieza de las instalaciones (esto
es, limpieza regular con los equipos de limpieza adecuados), no comer ni fumar en el lugar de trabajo, y llevar ropa y calzado
de trabajo estandar a menos que a continuacion se especifique lo contrario. Ducharse y cambiarse de ropa al final del turno de
trabajo. No llevar a casa prendas contaminadas. No retirar el polvo con aire comprimido.
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Condiciones y medidas relacionadas con la proteccién personal, la higiene y la evaluacién de la salud

Eficacia del EPR Otro equipo de

PROC Espemf_l(;auon Qel equipo de (factor _d,e Especificacion de proteccion
proteccion respiratoria (EPR) proteccion guantes | (EPP
asignado, FPA) personal ( )
PROC 9, 26 Mascarilla FFP1 FPA=4 Se debe llevar equipo de
proteccion ocular (p. €j.,
. _ S gafas o visores), a menos
PROC 11, 17, 18, 19 Mascarilla FFP3 FPA =20 celfllc?c;dsrg)gg(;i(fjiia que se pueda descartar el
PROC 25 Mascarilla FFP2 FPA =10 como irritante para posible contacto con los

0jos por la naturaleza y el

la piel, por lo que el
uso de guantes de
proteccion es
obligatorio en todas
Mascarilla FFP2 FPA =10 las fases del
proceso.

tipo de aplicacion (es
decir, cuando se trate de
un proceso cerrado).
Ademaés, se requiere el
uso de proteccion facial,
ropa de proteccion y
calzado de seguridad
seglin sea necesario.

Resto de categorias
PROC aplicables

Unicamente se llevara equipo de proteccion respiratoria si los siguientes principios se aplican en paralelo: la duracion del
trabajo (comparada con lo especificado antes en “Duracion de la exposiciéon”) debe reflejar el estrés fisioldgico adicional para el
trabajador debido a la resistencia a la respiracion y a la masa del propio equipo de proteccién respiratoria por el aumento del
estrés térmico producido al tener la cabeza cubierta. Ademas, debe tenerse en cuenta que la capacidad del trabajador de usar
herramientas y comunicarse se ve reducida al llevar dicho equipo.

Por estas razones, el trabajador debe (i) estar sano (especialmente, en lo que se refiere a problemas médicos que puedan
afectar al uso del equipo de proteccion respiratoria) y (ii) tener las caracteristicas faciales adecuadas (en lo referente a
cicatrices y vello facial) que reduzcan las fugas entre la cara y la mascarilla. Los equipos recomendados anteriores, cuya
eficacia se basa en una adecuada hermeticidad, no proporcionaran la proteccién necesaria si no se ajustan a los contornos de
la cara de manera correcta y segura.

El empresario y los trabajadores autbnomos tienen la responsabilidad legal de mantener y aportar los equipos de proteccion
respiratoria asi como de gestionar su uso correcto en el lugar de trabajo. Por tanto, deben elaborar y documentar una politica
adecuada con respecto a un programa de proteccion respiratoria que incluya la formacion de los trabajadores.

Se puede encontrar una descripcion general de los factores de proteccion asignados a los diferentes equipos de proteccion
respiratoria (de conformidad con la norma BS EN 529:2005) en el glosario MEASE.

— relevante Unicamente para la proteccién de suelos agricolas

Caracteristicas del producto

Desviacion: 1% (estimacién del peor de los casos basada en los datos procedentes de las mediciones del polvo en el aire como
funcién de la distancia con respecto a la aplicacion)

Cantidad de polvo
pOFMma (En:mg) velocidad del
e viento:
100 s -3.59mis
e -BmMis
80
& -3.5mis
& ¢
a0 ’
a B >
20
o
0 A & A : : :
) s 7 n 15 20
Distancia del
esparcidor
(en metros)

(Figura extraida de: Laudet, A. et &l., 1999)

Cantidades utilizadas

CaOH2 2.244 kg/ha
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Frecuenciay duracion del uso

1 dia/afio (una aplicacion por afio). Se permiten varias aplicaciones durante el afio, siempre que no se supere la cantidad anual
total de 2.244 kg/ha (CaOH2).

Factores medioambientales no influenciados por la gestion del riesgo

Volumen de agua superficial: 300 I/m2
Superficie de terreno: 1 ha

Otras condiciones operativas dadas que repercuten en la exposicion medioambiental

Uso exterior de productos
Profundidad de mezcla con el suelo: 20 cm

Condiciones y medidas técnicas a nivel de proceso (fuente) para impedir la emision

No hay emisiones directas a aguas superficiales adyacentes.

Condiciones y medidas técnicas para reducir o limitar las emisiones a las aguas, a la atmésferay al suelo

Se debe minimizar la desviacion.

Medidas organizativas para evitar o limitar las emisiones del emplazamiento

En linea con los requisitos de buenas practicas agricolas, el suelo agricola debe ser analizado antes de la aplicacion de cal y
se debe regular la tasa de aplicacién en funcién de los resultados del andlisis.

2.2 Control de la exposiciéon medioambiental: solo relevante para el tratamiento de suelos en la
ingenieria civil

Caracteristicas del producto

Desviacion: 1% (estimacion del peor de los casos basada en los datos procedentes de las mediciones del polvo en el aire como
funcién de la distancia con respecto a la aplicacion)

Cantidad de polvo
p orma [E!f'l ITI!;]‘:I l"'."'.E‘.||:||:i lZi:El Ij I:jE,l
- viento:
100 . - 3.5 mfs
’ = -6Bmis
- v _35mis
w Es
20 A
a & >
20
©
0 . - A : : :
i A 7 n 15 20
Distancia del
esparcidor
(en metros)

(Figura extraida de: Laudet, A. et al., 1999)

Cantidades utilizadas

CaOH2 238.208 kg/ha

Frecuenciay duracion del uso

1 dia/afio y una sola vez en todo el proceso. Se permiten varias aplicaciones durante el afio, siempre que no se supere la
cantidad anual total de 238.208 kg/ha (CaOH2).

Factores medioambientales no influenciados por la gestion del riesgo

Superficie de terreno: 1 ha

Otras condiciones operativas dadas que repercuten en la exposicion medioambiental

Uso exterior de productos
Profundidad de mezcla con el suelo: 20 cm
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Condiciones y medidas técnicas a nivel de proceso (fuente) para impedir la emision

La cal solo se aplica al suelo en la tecnosfera antes de la construccion de carreteras. No hay emisiones directas a aguas
superficiales adyacentes.

Condiciones y medidas técnicas in situ para reducir o limitar las emisiones a las aguas, a la atmoésfera y al suelo

Se debe minimizar la desviacion.

3. Estimacién de la exposicion y referencia a su fuente

Exposicion profesional

Se ha utilizado la herramienta de estimacion de la exposicion MEASE para evaluar la exposicion por inhalacion. El cociente de
caracterizacién del riesgo (CCR) es el cociente de la estimacion de exposicion refinada y el correspondiente DNEL (nivel sin
efecto derivado) y tiene gque hallarse por debajo de 1 para demostrar un uso seguro. En la exposicion por inhalacion, el
cociente de caracterizacién del riesgo se basa en el DNEL del hidréxido de calcio de 1 mg/m3 (como polvo respirable) y la
correspondiente estimacion de la exposicién por inhalacion extraida con la herramienta MEASE (como polvo inhalable). Por
tanto, el cociente de caracterizacion del riesgo incluye un margen de seguridad adicional, ya que la fraccion respirable es una
subfraccién de la fraccion inhalable segin la norma EN 481.

Método empleado en la Estimacion de la Método emple_qdo Estimacion de la
L Lo L en la evaluacion S
PROC evaluacion de la exposicién exposicion por de la exposicién exposicion
por inhalacion inhalacién (CCR) dérr?wica dérmica (CCR)

El hidréxido de calcio se clasifica como irritante
para la piel, por lo que se debe minimizar la
exposicién dérmica en la medida en que sea

técnicamente posible. No se ha extraido ningin

DNEL para los efectos sobre la piel. Por ello, la

exposicién dérmica no se evalla en este
escenario de exposicion.

PROC 2, 3, 4, 5, 8a,
8b, 9, 10, 11, 13, 15, MEASE
16, 17, 18, 19, 25, 26

<1mg/ms3(0,5-
0,825)

Exposicion medioambiental para protecciéon de suelos agricolas

Para el célculo de la concentracién ambiental prevista (PEC) para suelos y aguas superficiales, se ha tenido en cuenta el grupo
de suelos FOCUS (FOCUS, 1996) y el “proyecto de documento de orientacién sobre el calculo de los valores de concentracion
ambiental prevista de los productos fitosanitarios para suelos, aguas subterraneas, aguas superficiales y sedimentos
(Kloskowksi et al., 1999)". Se prefiere la herramienta de elaboracion de modelos FOCUS/EXPOSIT a la herramienta EUSES,
ya que se considera mas adecuada para las aplicaciones agricolas como en este caso, en el que pardmetros como la
desviacion deben incluirse en la elaboracién del modelo. FOCUS es un modelo disefiado originalmente para aplicaciones
biocidas y més tarde fue desarrollado basandose en el modelo aleman EXPOSIT 1.0, en el que pardmetros como la desviacién
pueden mejorarse de acuerdo con los datos recabados: una vez aplicado al suelo, el hidréxido de calcio puede migrar a las
aguas superficiales por desviacion.

Emisiones
medioambientales
Concentracion de la
exposicion en
estaciones Irrelevante para la proteccion de suelos agricolas
depuradoras de
aguas residuales
Concentracion de la Sustancia PEC (ug/l) PNEC (mg/l) CCR
exposicién en
compartimentos
pelagicos de CaOH2 7,48 0.49 0,015

sistemas acuaticos

Consultar las cantidades utilizadas

Como se ha descrito anteriormente, no se prevé la exposicion a la cal de las aguas superficiales ni de
Concentracion de la | los sedimentos. Ademas, en las aguas naturales, los iones hidroxilo reaccionan con el HCO3- para

exposicién en formar agua y CO32-. EI CO32- forma CaCO3 al reaccionar con el Ca2+. El carbonato de calcio

sedimentos precipita y se deposita en el sedimento. El carbonato de calcio tiene una baja solubilidad y es uno de
los componentes de los suelos naturales.

Concentraciones de Sustancia PEC (mg/l) PNEC (mg/l) CCR

exposicion en el

suelo y las aguas CaOH2 660 1080 0,61

subterraneas

Concentracion de la

exposicion en el Este punto no es relevante. El hidréxido de calcio no es volatil. La presién de vapor es inferior a 10~

compartimento 5 Pa.

atmosférico
Concentracion de la
exposicioén relevante
parala cadena
alimentaria
(envenenamiento
secundario)

Este punto no es relevante porque el calcio no puede considerarse omnipresente y esencial en el
medio ambiente. Los usos cubiertos no influyen de manera significativa en la distribucion de los
componentes (Ca2+ y OH-) en el medio ambiente.
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Exposicion medioambiental para el tratamiento de suelos en laingenieria civil

El escenario de tratamiento de suelos en la ingenieria civil estad basado en un escenario de margenes de la carretera. En la
reunion técnica especial sobre margenes de carretera (Ispra, 5 de septiembre de 2003), los Estados miembros de la UE y la
industria convinieron en una definicién de “tecnosfera de la carretera”. La tecnosfera de la carretera puede definirse como “el
entorno tecnolégico que lleva a cabo las funciones geotécnicas de la carretera en conexién con su estructura, su
funcionamiento y su mantenimiento, incluidas las instalaciones que garantizan la seguridad vial y gestionan las salidas fuera de
la via. Esta tecnosfera, que incluye los arcenes de asfalto y tierra del borde de la calzada, viene dictada verticalmente por el
nivel freatico. La autoridad competente en materia de carreteras es responsable de esta tecnosfera de la carretera, incluyendo
entre sus tareas la seguridad vial, el mantenimiento de carreteras, la prevencion de la contaminacion y la gestiéon del agua”. Por
tanto, la tecnosfera de la carretera se ha excluido como parametro de la evaluacion del riesgo. La zona que aqui nos compete
es la situada mas alla de la tecnosfera, a la que se aplica la evaluacién del riesgo medioambiental.

Para el célculo de la concentracién ambiental prevista (PEC) para suelos, se ha tenido en cuenta el grupo de suelos FOCUS
(FOCUS, 1996) y el proyecto de documento de orientacién sobre el calculo de los valores de concentracion ambiental prevista
de los productos fitosanitarios para suelos, aguas subterraneas, aguas superficiales y sedimentos (Kloskowksi et &l., 1999). Se
prefiere la herramienta de elaboracién de modelos FOCUS/EXPOSIT a la herramienta EUSES, ya que se considera mas
adecuada para las aplicaciones agricolas como en este caso, en el que parametros como la desviaciéon deben incluirse en la
elaboracion del modelo. FOCUS es un modelo disefiado originalmente para aplicaciones biocidas y mas tarde fue desarrollado
baséandose en el modelo aleman EXPOSIT 1.0, en el que parametros como la desviacién pueden mejorarse de acuerdo con los
datos recabados.
Emisiones
medioambientales
Concentracion de la
exposicién en
estaciones Irrelevante para el escenario de margenes de la carretera
depuradoras de
aguas residuales
Concentracién de la
exposicién en
compartimentos Irrelevante para el escenario de margenes de la carretera
pelagicos de
sistemas acuaticos
Concentracién de la
exposicién en Irrelevante para el escenario de margenes de la carretera
sedimentos

Concentraciones de Sustancia PEC (mg/l) PNEC (mg/l) CCR
exposicion en el

suelo y las aguas CaOH2 701 1080 0,65
subterraneas
Concentracion de la
exposicion en el Este punto no es relevante. El hidréxido de calcio no es volatil. La presién de vapor es inferior a 10~
compartimento 5 Pa.

atmosférico
Concentracion de la
exposicién relevante
parala cadena
alimentaria
(envenenamiento
secundario)

Consultar las cantidades utilizadas

Este punto no es relevante porque el calcio no puede considerarse omnipresente y esencial en el
medio ambiente. Los usos cubiertos no influyen de manera significativa en la distribucién de los
componentes (Ca2+y OH-) en el medio ambiente.

Exposicion medioambiental para otros usos

Para todos los demas usos, no se realiza una evaluacién de la exposicion medioambiental cuantitativa por las siguientes
razones:
e Las condiciones operativas y las medidas de gestion del riesgo son menos estrictas que las perfiladas en los casos
de proteccion del suelo agricola o de tratamiento de suelos en la ingenieria civil.
. La cal es un ingrediente de una matriz ligado quimicamente a esta. Las emisiones son inapreciables e insuficientes
para causar un cambio en el pH de suelos, aguas residuales y aguas superficiales.
e La cal se utiliza especificamente para emitir aire respirable libre de CO2, en reaccion con el CO2. Estas aplicaciones
estan asociadas Unicamente al compartimento atmosférico, en el que se explotan las propiedades de la cal.
. La neutralizacion o el cambio en el pH constituyen los usos previstos y no existen otros impactos no deseados.




- HIDROXIDO CALCICO, SACOS -
‘ OIS Pagina 85/111

4. Orientacion para usuarios intermedios para evaluar si trabajan dentro de los limites
establecidos por el EE
El usuario intermedio actta dentro de los limites establecidos en el escenario de exposicion si aplica las medidas de gestion del
riesgo descritas anteriormente o si puede demostrar por sus propios medios que sus condiciones operativas y las medidas de
gestién del riesgo que haya implementado son adecuadas. Esto debe realizarse mediante la demostracién de la restriccion de
la exposicion dérmica y por inhalacion a un nivel inferior al DNEL correspondiente (puesto que los procesos y actividades en
cuestion estan incluidos en las categorias PROC enumeradas con anterioridad) como se muestra a continuacion. Si no dispone
de datos cuantificados, el usuario intermedio puede usar una herramienta de escala adecuada, como MEASE
(www.ebrc.de/mease.html) para calcular la exposicion asociada. El indice de generacién de polvo de la sustancia utilizada
puede determinarse de acuerdo con el glosario MEASE. Por ejemplo, las sustancias con un indice de generacién de polvo
inferior al 2,5%, segun el método de tambor giratorio, se definen como “de bajo indice de generacion de polvo”, las sustancias
con un indice de generacion de polvo inferior al 10% se definen como “de indice medio de generacién de polvo” y las
sustancias con un indice de generacion de polvo igual o superior al 10% se definen como “de alto indice de generacion de
polvo”.

DNELinnaiacisn: 1 mg/m3 (como polvo respirable)

Nota importante: El usuario intermedio debe saber que, ademas del DNEL a largo plazo citado antes, existe un DNEL de

4 mg/m3 para los efectos agudos. Al demostrar un uso seguro comparando las estimaciones de la exposicion con el DNEL a
largo plazo, también se cubre el DNEL agudo (segun el documento de orientacién R.14, se pueden extraer los niveles de
exposicion aguda multiplicando las estimaciones de exposicion a largo plazo por un factor de 2). Al usar la herramienta MEASE
para la extraccion de las estimaciones de la exposicion, debe saberse que la duracién de la exposicion solo debe reducirse a
medio turno como medida de gestién del riesgo (lo que reduce la exposicion un 40%).
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Numero EE 9.10: Uso profesionales de sustancias calcareas en el
tratamiento de suelos

Formato del escenario de exposiciéon (1) que recoge los usos realizados por trabajadores
1. Titulo

Titulo breve de
texto libre

Titulo sistematico
basado en el
descriptor de uso
Procesos, tareas y

Uso profesionales de sustancias calcéareas en el tratamiento de suelos

SuU 22
(consulte el apartado 2 mas abajo para ver las categorias PROC y ERC adecuadas)

actividades que Consulte el apartado 2 mas abajo para ver los procesos, tareas y actividades que comprende.
comprende
Método de La evaluacion de la exposicion por inhalacion se lleva a cabo con la herramienta de estimacion de la

exposicion MEASE.
La evaluacion medioambiental se realiza con FOCUS-Exposit.

2. Condiciones operativas y medidas de gestion del riesgo

evaluacion

Tarea/ERC Definicion REACH Tareas asociadas

Molturacién PROC5

Carga (_je| PROC 8b, PROC 26 Preparacion y uso qe hidréxido de calciopara el
esparcidor tratamiento de suelos

Aplicacion a suelos
(esparcido)

ERC 2, ERC 8a,
ERC 8b, ERC 8c,
ERC 8d, ERC 8e,
ERC 8f

2.1 Control de la exposicién de los trabajadores

PROC 11

hidréxido de calcio se aplica en muchos casos de uso
amplio dispersivo: agricultura, silvicultura, pescay cria
de camarones, tratamiento de suelos y proteccién
medioambiental.

Amplio uso dispersivo interior y exterior de
sustancias reactivas o auxiliares
tecnoldgicos en sistemas abiertos

Caracteristicas del producto

Segun el enfoque MEASE, el potencial de emision intrinseco a la sustancia es uno de los principales factores determinantes.
En la herramienta MEASE, esto se refleja con una asignacion de una de las denominadas clases de fugacidad. En las
operaciones realizadas con sustancias solidas a temperatura ambiente, la fugacidad se basa en el indice de generacién de
polvo de la sustancia. Sin embargo, en las operaciones metallrgicas en caliente, la fugacidad se basa en la temperatura,
teniendo en cuenta la temperatura del proceso y el punto de fusién. En un tercer grupo se hallan las tareas altamente
abrasivas, que se basan en el nivel de abrasion en vez de en el potencial de emision intrinseco a la sustancia.

Tarea Uso en preparados Contenido en Forma fisica Potencial de emision
preparados

Molturacién no restringido sélido/polvo alto

Carga del I .

esparcidor no restringido sélido/polvo alto

Apllcac!on asuelos no restringido sélido/polvo alto

(esparcido)

Cantidades utilizadas

No se considera que el tonelaje real manipulado por turno afecte a la exposicién en este escenario, sino que el principal factor
determinante del potencial de emision intrinseco al proceso es la combinacién de la escala de operacion (industrial o
profesional) y el nivel de contencién/automatizacion.

Frecuenciay duracion del uso/exposicion

Tarea Duracién de la exposicion
Molturacién 240 minutos

Carga del .

esparcidor 240 minutos
Apllcac!on asuelos 480 minutos (no restringida)
(esparcido)

Factores humanos no influenciados por la gestion del riesgo

Se asume que el volumen de aire inhalado por turno durante todas las fases del proceso reflejado en las categorias PROC es
de 10 m3/turno (8 horas).
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Otras condiciones operativas dadas que repercuten en la exposicion de los trabajadores

Las condiciones operativas (p. €j., la temperatura y la presion del proceso) no se consideran relevantes en la evaluacién de la
exposicion profesional de los procesos realizados.

Condiciones y medidas técnicas a nivel de proceso (fuente) para impedir la emision

Los procesos no suelen requerir medidas de gestién del riesgo a nivel de proceso (p. €j., la contencién o segregacion de la
fuente de emision).

Condiciones y medidas técnicas para controlar la dispersion de la fuente hacia los trabajadores

Tarea Nivel de separacion Cpntroles Eficacia de los CL Otros datos
localizados (CL)
Molturacién No suele_ ser no requerido n/a -
necesario el
Carga del aislamiento de los
gac trabajadores en los no requerido n/a -
esparcidor .
procesos realizados.
Durante la aplicacion, .
Aplicacién a suelos el trabajador esta C_a_bma con .
. . suministro de aire 99% -
(esparcido) sentado en la cabina -
. filtrado
del esparcidor.

Medidas organizativas para impedir/limitar las liberaciones, la dispersién y la exposicion

Evitar la inhalacién o la ingestion. Se necesitan medidas profesionales generales de higiene para garantizar la manipulacién
segura de la sustancia. Estas medidas incluyen buenas practicas de higiene personal y de limpieza de las instalaciones (esto
es, limpieza regular con los equipos de limpieza adecuados), no comer ni fumar en el lugar de trabajo, y llevar ropa y calzado
de trabajo estandar a menos que a continuacion se especifique lo contrario. Ducharse y cambiarse de ropa al final del turno de
trabajo. No llevar a casa prendas contaminadas. No retirar el polvo con aire comprimido.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion personal, la higiene y la evaluacion de la salud

Especificacion del Eficacia del EPR
equipo de (factor de Especificacion de Otro equipo de proteccién
Tarea s S
proteccion proteccion guantes personal (EPP)
respiratoria (EPR) asignado, FPA)
-, . _ Se debe llevar equipo de
Molturacién Mascarilla FFP3 FPA =20 o ] proteccién ocular (p. &j., gafas o
El hidréxido de calcio | .
o visores), a menos que se pueda
se clasifica como ;
L ) descartar el posible contacto
irritante para la piel, con los ojos por la naturaleza y
Carga c_iel Mascarilla FFP3 FPA =20 por lo que el uso d? el tipo de aplicacion (es decir,
esparcidor guantes de proteccion
- : cuando se trate de un proceso
es obligatorio en cerrado). Ademas, se requiere
o todaspl:)sc(l;aszes del 1 el uso de proteccion facial, ropa
Aplicacion a suelos no requerido n/a : de proteccion y calzado de
(esparcido) seguridad seg(in sea necesario.

Unicamente se llevara equipo de proteccion respiratoria si los siguientes principios se aplican en paralelo: la duracion del
trabajo (comparada con lo especificado antes en “Duracién de la exposicion”) debe reflejar el estrés fisiologico adicional para el
trabajador debido a la resistencia a la respiracion y a la masa del propio equipo de proteccion respiratoria por el aumento del
estrés térmico producido al tener la cabeza cubierta. Ademas, debe tenerse en cuenta que la capacidad del trabajador de usar
herramientas y comunicarse se ve reducida al llevar dicho equipo.

Por estas razones, el trabajador debe (i) estar sano (especialmente, en lo que se refiere a problemas médicos que puedan
afectar al uso del equipo de proteccion respiratoria) y (ii) tener las caracteristicas faciales adecuadas (en lo referente a
cicatrices y vello facial) que reduzcan las fugas entre la cara y la mascarilla. Los equipos recomendados anteriores, cuya
eficacia se basa en una adecuada hermeticidad, no proporcionaran la proteccién necesaria si no se ajustan a los contornos de
la cara de manera correcta y segura.

El empresario y los trabajadores autonomos tienen la responsabilidad legal de mantener y aportar los equipos de proteccion
respiratoria asi como de gestionar su uso correcto en el lugar de trabajo. Por tanto, deben elaborar y documentar una politica
adecuada con respecto a un programa de proteccion respiratoria que incluya la formacion de los trabajadores.

Se puede encontrar una descripcion general de los factores de proteccion asignados a los diferentes equipos de proteccion
respiratoria (de conformidad con la norma BS EN 529:2005) en el glosario MEASE.
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2.2 Control de la exposicion medioambiental: solo relevante para la proteccion de suelos
agricolas

Caracteristicas del producto

Desviacion: 1% (estimacién del peor de los casos basada en los datos procedentes de las mediciones del polvo en el aire como
funcién de la distancia con respecto a la aplicacion)

Cantidad de polvo
por ma (en mg) velocidad dal
o= viento:
100 s -3,9mis
’ e -6mis
80 .
A -3.8mfs
w =
a0 &
a & >
20
A : o ~ »
o - A 4  :
- 7 n 15 20
Distancia del
esparcidor
(en metros)

(Figura extraida de: Laudet, A. et &l., 1999)

Cantidades utilizadas

CaOH2 2.244 kg/ha

Frecuenciay duracion del uso

1 dia/afio (una aplicacion por afio). Se permiten varias aplicaciones durante el afio, siempre que no se supere la cantidad anual
total de 2.244 kg/ha (CaOH2).

Factores medioambientales no influenciados por la gestion del riesgo

Volumen de agua superficial: 300 I/m2
Superficie de terreno: 1 ha

Otras condiciones operativas dadas que repercuten en la exposicion medioambiental

Uso exterior de productos
Profundidad de mezcla con el suelo: 20 cm

Condiciones y medidas técnicas a nivel de proceso (fuente) para impedir la emision

No hay emisiones directas a aguas superficiales adyacentes.

Condiciones y medidas técnicas para reducir o limitar las emisiones a las aguas, a la atmdsferay al suelo

Se debe minimizar la desviacién.

Medidas organizativas para evitar o limitar las emisiones del emplazamiento

En linea con los requisitos de buenas préacticas agricolas, el suelo agricola debe ser analizado antes de la aplicacion de cal y
se debe regular la tasa de aplicacién en funcién de los resultados del andlisis.
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2.2 Control de la exposicion medioambiental: solo relevante para el tratamiento de suelos en la
ingenieria civil
Caracteristicas del producto

Desviacion: 1% (estimacién del peor de los casos basada en los datos procedentes de las mediciones del polvo en el aire como
funcién de la distancia con respecto a la aplicacion)

Cantidad de polvo
por ma (en mg) SO O
= viento:
100 . -3.5mis
o -6mis
so )
A -3.8mis
w =
40 >
a : >
20
o
a
o-[— s : . :
) A 7 n 15 20
Distancia del
esparcidor
(en metros)

(Figura extraida de: Laudet, A. et al., 1999)

Cantidades utilizadas

CaOH2 238.208 kg/ha

Frecuenciay duracion del uso

1 dia/afio y una sola vez en todo el proceso. Se permiten varias aplicaciones durante el afio, siempre que no se supere la
cantidad anual total de 238.208 kg/ha (CaOH2).

Factores medioambientales no influenciados por la gestion del riesgo

Superficie de terreno: 1 ha

Otras condiciones operativas dadas que repercuten en la exposicion medioambiental

Uso exterior de productos
Profundidad de mezcla con el suelo: 20 cm

Condiciones y medidas técnicas a nivel de proceso (fuente) para impedir la emision

La cal solo se aplica al suelo en la tecnosfera antes de la construccion de carreteras. No hay emisiones directas a aguas
superficiales adyacentes.

Condiciones y medidas técnicas in situ para reducir o limitar las emisiones a las aguas, a la atmésfera y al suelo

Se debe minimizar la desviacién.
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3. Estimacion de la exposicidn y referencia a su fuente

Exposicion profesional

Se han utilizado datos cuantificados y estimaciones de la exposicién basadas en modelos (MEASE) para la evaluaciéon de la
exposicion por inhalacion. El cociente de caracterizacion del riesgo (CCR) es el cociente de la estimacion de exposicion
refinada y el correspondiente DNEL (nivel sin efecto derivado) y tiene que hallarse por debajo de 1 para demostrar un uso
seguro. En la exposicién por inhalacion, el cociente de caracterizacion del riesgo se basa en el DNEL para el hidréxido de
calcio de 1 mg/m?3 (como polvo respirable).

Método empleado en . - p
o) Estimacion dela | Método empleado en . L. L
la evaluacion de la S ) Estimacion de la exposicion
Tarea s exposicion por la evaluacion de la P
exposicién por . s C dérmica (CCR)
! C inhalaciéon (CCR) | exposicién dérmica
inhalacion
Molturacion MEASE 0,488 mg/m? (0,48) EI hidréxido de calcio se <_:Ia_1$i_fica como irri_ta‘r)te pgra_la
piel, por lo que se debe minimizar la exposicion dérmica
Carga q(;?' MEASE (PROC 8b) | 0,488 mg/m? (0,48) | €n la medida en que sea técnicamente posible. No se ha
esparcidor extraido ningtin DNEL para los efectos sobre la piel. Por
Aplicacion a suelos ; ello, la exposicion dérmica no se evalla en este
: datos medidos 0,880 mg/m? (0,88 ' ) =
(esparcido) g/m? ( ) escenario de exposicion.

Exposicion medioambiental para protecciéon de suelos agricolas

Para el célculo de la concentracién ambiental prevista (PEC) para suelos y aguas superficiales, se ha tenido en cuenta el grupo
de suelos FOCUS (FOCUS, 1996) y el “proyecto de documento de orientacién sobre el calculo de los valores de concentracion
ambiental prevista de los productos fitosanitarios para suelos, aguas subterraneas, aguas superficiales y sedimentos
(Kloskowksi et al., 1999)". Se prefiere la herramienta de elaboracion de modelos FOCUS/EXPOSIT a la herramienta EUSES,
ya que se considera mas adecuada para las aplicaciones agricolas como en este caso, en el que parametros como la
desviacion deben incluirse en la elaboracion del modelo. FOCUS es un modelo disefiado originalmente para aplicaciones
biocidas y mas tarde fue desarrollado basandose en el modelo aleman EXPOSIT 1.0, en el que pardmetros como la desviacion
pueden mejorarse de acuerdo con los datos recabados: una vez aplicado al suelo, el hidréxido de calcio puede migrar a las
aguas superficiales por desviacion.

Emisiones
medioambientales
Concentracién de la
exposicién en
estaciones Irrelevante para la proteccion de suelos agricolas
depuradoras de
aguas residuales
Concentracion de la Sustancia PEC (ug/l) PNEC (mg/l) CCR
exposicién en
compartimentos
pelagicos de CaOH2 7,48 0.49 0,015

sistemas acuaticos

Consultar las cantidades utilizadas

Como se ha descrito anteriormente, no se prevé la exposicion a la cal de las aguas superficiales ni de
Concentracion de la | los sedimentos. Ademas, en las aguas naturales, los iones hidroxilo reaccionan con el HCO3- para

exposicién en formar agua y CO32-. EI CO32- forma CaCO3 al reaccionar con el Ca2+. El carbonato de calcio

sedimentos precipita y se deposita en el sedimento. El carbonato de calcio tiene una baja solubilidad y es uno de
los componentes de los suelos naturales.

Concentraciones de Sustancia PEC (mg/l) PNEC (mg/l) CCR

exposicion en el

suelo y las aguas CaOH2 660 1080 0,61

subterraneas

Concentracion de la

exposicion en el Este punto no es relevante. El hidréxido de calcio no es volatil. La presion de vapor es inferior a 10~

compartimento 5 Pa.

atmosférico
Concentracion de la
exposicién
relevante parala
cadena alimentaria
(envenenamiento
secundario)

Este punto no es relevante porque el calcio no puede considerarse omnipresente y esencial en el medio
ambiente. Los usos cubiertos no influyen de manera significativa en la distribucién de los componentes
(Ca2+y OH-) en el medio ambiente.
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Exposicion medioambiental para el tratamiento de suelos en laingenieria civil

El escenario de tratamiento de suelos en la ingenieria civil estd basado en un escenario de margenes de la carretera. En la
reunion técnica especial sobre margenes de carretera (Ispra, 5 de septiembre de 2003), los Estados miembros de la UE y la
industria convinieron en una definiciéon de “tecnosfera de la carretera”. La tecnosfera de la carretera puede definirse como “el
entorno tecnolégico que lleva a cabo las funciones geotécnicas de la carretera en conexién con su estructura, su
funcionamiento y su mantenimiento, incluidas las instalaciones que garantizan la seguridad vial y gestionan las salidas fuera de
la via. Esta tecnosfera, que incluye los arcenes de asfalto y tierra del borde de la calzada, viene dictada verticalmente por el
nivel freatico. La autoridad competente en materia de carreteras es responsable de esta tecnosfera de la carretera, incluyendo
entre sus tareas la seguridad vial, el mantenimiento de carreteras, la prevencién de la contaminacion y la gestion del agua”. Por
tanto, la tecnosfera de la carretera se ha excluido como parametro de la evaluacién del riesgo. La zona que aqui nos compete
es la situada mas alla de la tecnosfera, a la que se aplica la evaluacion del riesgo medioambiental.

Para el célculo de la concentracion ambiental prevista (PEC) para suelos, se ha tenido en cuenta el grupo de suelos FOCUS
(FOCUS, 1996) y el proyecto de documento de orientacién sobre el célculo de los valores de concentracién ambiental prevista
de los productos fitosanitarios para suelos, aguas subterraneas, aguas superficiales y sedimentos (Kloskowksi et al., 1999). Se
prefiere la herramienta de elaboracién de modelos FOCUS/EXPOSIT a la herramienta EUSES, ya que se considera mas
adecuada para las aplicaciones agricolas como en este caso, en el que parametros como la desviacién deben incluirse en la
elaboracion del modelo. FOCUS es un modelo disefiado originalmente para aplicaciones biocidas y mas tarde fue desarrollado
basandose en el modelo aleman EXPOSIT 1.0, en el que pardmetros como la desviacién pueden mejorarse de acuerdo con los
datos recabados.
Emisiones
medioambientales
Concentracion de la
exposicién en
estaciones Irrelevante para el escenario de margenes de la carretera
depuradoras de
aguas residuales
Concentracién de la
exposicién en
compartimentos Irrelevante para el escenario de margenes de la carretera
pelagicos de
sistemas acuaticos
Concentracién de la
exposicién en Irrelevante para el escenario de margenes de la carretera
sedimentos

Concentraciones de Sustancia PEC (mg/l) PNEC (mg/l) CCR
exposicion en el

suelo y las aguas CaOH2 701 1080 0,65
subterraneas
Concentracion de la
exposicion en el Este punto no es relevante. El hidréxido de calcio no es volatil. La presién de vapor es inferior a 10~
compartimento 5 Pa.

atmosférico
Concentracion de la
exposicion
relevante para la
cadena alimentaria
(envenenamiento
secundario)

Consultar las cantidades utilizadas

Este punto no es relevante porque el calcio no puede considerarse omnipresente y esencial en el medio
ambiente. Los usos cubiertos no influyen de manera significativa en la distribucién de los componentes
(Ca2+y OH-) en el medio ambiente.

Exposicion medioambiental para otros usos

Para todos los demas usos, no se realiza una evaluacién de la exposicion medioambiental cuantitativa por las siguientes
razones:
e Las condiciones operativas y las medidas de gestion del riesgo son menos estrictas que las perfiladas en los casos
de proteccion del suelo agricola o de tratamiento de suelos en la ingenieria civil.
. La cal es un ingrediente de una matriz ligado quimicamente a esta. Las emisiones son inapreciables e insuficientes
para causar un cambio en el pH de suelos, aguas residuales y aguas superficiales.
e La cal se utiliza especificamente para emitir aire respirable libre de CO2, en reaccion con el CO2. Estas aplicaciones
estan asociadas Unicamente al compartimento atmosférico, en el que se explotan las propiedades de la cal.
. La neutralizacion o el cambio en el pH constituyen los usos previstos y no existen otros impactos no deseados.
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4. Orientacion para usuarios intermedios para evaluar si trabajan dentro de los limites
establecidos por el EE
El usuario intermedio actta dentro de los limites establecidos en el escenario de exposicion si aplica las medidas de gestion del
riesgo descritas anteriormente o si puede demostrar por sus propios medios que sus condiciones operativas y las medidas de
gestién del riesgo que haya implementado son adecuadas. Esto debe realizarse mediante la demostracién de la restriccion de
la exposicion dérmica y por inhalacion a un nivel inferior al DNEL correspondiente (puesto que los procesos y actividades en
cuestion estan incluidos en las categorias PROC enumeradas con anterioridad) como se muestra a continuacion. Si no dispone
de datos cuantificados, el usuario intermedio puede usar una herramienta de escala adecuada, como MEASE
(www.ebrc.de/mease.html) para calcular la exposicion asociada. El indice de generacién de polvo de la sustancia utilizada
puede determinarse de acuerdo con el glosario MEASE. Por ejemplo, las sustancias con un indice de generacién de polvo
inferior al 2,5%, segun el método de tambor giratorio, se definen como “de bajo indice de generacion de polvo”, las sustancias
con un indice de generacion de polvo inferior al 10% se definen como “de indice medio de generacién de polvo” y las
sustancias con un indice de generacion de polvo igual o superior al 10% se definen como “de alto indice de generacion de
polvo”.

DNELinnaiacisn: 1 mg/m3 (como polvo respirable)

Nota importante: El usuario intermedio debe saber que, ademas del DNEL a largo plazo citado antes, existe un DNEL de

4 mg/m3 para los efectos agudos. Al demostrar un uso seguro comparando las estimaciones de la exposicion con el DNEL a
largo plazo, también se cubre el DNEL agudo (segun el documento de orientacién R.14, se pueden extraer los niveles de
exposicion aguda multiplicando las estimaciones de exposicion a largo plazo por un factor de 2). Al usar la herramienta MEASE
para la extraccion de las estimaciones de la exposicion, debe saberse que la duracién de la exposicion solo debe reducirse a
medio turno como medida de gestién del riesgo (lo que reduce la exposicion un 40%).
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Formato del escenario de exposicion (1) que recoge los usos realizados por trabajadores

1. Titulo
Titulo breve
de texto Usos profesionales de articulos/envases que contienen sustancias calcareas
libre
T.HUIO - SU 22,SU 1, SU5, SU 6a, SU 6b, SU 7, SU 10, SU 11, SU 12, SU 13, SU 16, SU 17, SU 18, SU 19, SU 20,
sistematico
basado en el SU 23, SU 24
descrintor AC1,AC2,AC3,AC4,AC5, AC6,AC7,AC8,AC 10, AC 11, AC 13
de usop (consulte el apartado 2 mas abajo para ver las categorias PROC y ERC adecuadas)
Procesos,
tareas y
actividades Consulte el apartado 2 méas abajo para ver los procesos, tareas y actividades que comprende.
que
comprende
Método de La evaluacién de la exposicién por inhalacion se lleva a cabo con la herramienta de estimacién de la exposicién
evaluacion MEASE.
2. Condiciones operativas y medidas de gestion del riesgo
PROC/ERC Definicion REACH Tareas asociadas
Otros procesos Uso de envases de hidroxido de calcio o preparados
PROC 0 (PROC 21 [bajo potencial de emisién] como como absorbentes de CO; (p. €j., aparatos de
representacion de la estimacién de la exposicién) respiracion)
PROC 21 Manipulacion con escaso nivel de energia de sustancias | Manipulacién de sustancias contenidas en materiales
contenidas en materiales y/o articulos y/o articulos
PROC 24 Manlpulauo_n con elevgdo nivel de energia (meganlca) Desbastado, corte mecanico
de sustancias contenidas en materiales y/o articulos
PROC 25 Otras operaciones en caliente con metales Soldadura, ranurado
hidréxido de calcio contenido en articulos y
materiales como: materiales de construccion de
ERC 10, . . Lo . . madera y plastico (p. ej., canaletas y desagiies),
ERC 11, Amprl:](;tlé Sri(;fgzzeerslzo;n\t/%;)::gnegfggreﬁ;}gggos y suelos, muebles, juguetes, productos de cuero,
ERC 12 9 | productos de papel y carton (revistas, libros,
periddicos y envases) y equipos electrénicos
(carcasas)
2.1 Control de la exposicion de los trabajadores

Caracteristicas del producto

Segun el enfoque MEASE, el potencial de emision intrinseco a la sustancia es uno de los principales factores determinantes.
En la herramienta MEASE, esto se refleja con una asignacion de una de las denominadas clases de fugacidad. En las
operaciones realizadas con sustancias sélidas a temperatura ambiente, la fugacidad se basa en el indice de generacion de
polvo de la sustancia. Sin embargo, en las operaciones metallrgicas en caliente, la fugacidad se basa en la temperatura,
teniendo en cuenta la temperatura del proceso y el punto de fusion. En un tercer grupo se hallan las tareas altamente
abrasivas, que se basan en el nivel de abrasién en vez de en el potencial de emision intrinseco a la sustancia.

Contenido en

PROC Uso en preparados preparados Forma fisica Potencial de emisién
objetos grandes
(granulos), bajo baio
potencial de formacion L dJI
de polvo debido a la (suposicién del peor caso,
abrasioén durante las ni); a 3#; 2)? %iiiisgjr:neor
PROC 0 no restringido actividades de inhal gur d p | P d
envasado y |r|1 al amotn durante e l:SQ e
b ” os apartados respiratorios
gr;;]irllcl)%mﬁglgﬂrgite debido al bajisimo potencial
el uso de aparatos de de abrasion)
respiracion
PROC 21 no restringido objetos grandes muy bajo
PROC 24, 25 no restringido objetos grandes alto
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Cantidades utilizadas

No se considera que el tonelaje real manipulado por turno afecte a la exposicién en este escenario, sino que el principal factor
determinante del potencial de emision intrinseco al proceso es la combinacién de la escala de operacion (industrial o
profesional) y el nivel de contencién/automatizacion.

Frecuenciay duracion del uso/exposicion

PROC Duracién de la exposicion
480 minutos
PROC 0 (sin restriccion en lo referente a la exposicién profesional al hidréxido de calcio; se debe restringir la duracién
de uso real debido a las instrucciones de uso de los propios aparatos de respiracion)
PROC 21 480 minutos (no restringida)
PROC 24, 25 < 240 minutos

Factores humanos no influenciados por la gestion del riesgo

Se asume que el volumen de aire inhalado por turno durante todas las fases del proceso reflejado en las categorias PROC es
de 10 m3/turno (8 horas).

Otras condiciones operativas dadas que repercuten en la exposicion de los trabajadores

Las condiciones operativas, como la temperatura y la presion del proceso, no se consideran relevantes en la evaluacion de la
exposicién profesional de los procesos realizados. Sin embargo, en las fases del proceso en las que se dan temperaturas
considerablemente altas (esto es, PROC 22, 23y 25), la evaluacion de la exposicién en MEASE se basa en el cociente de la
temperatura del proceso y el punto de fusién. Puesto que se asume que las temperaturas asociadas varian dentro del sector,
para la estimacioén de la exposicién se ha tomado el cociente mas alto como suposicién del peor caso. Asi, quedan
automaticamente cubiertas todas las temperaturas de los procesos en este escenario de exposicion para PROC 22, 23y 25.

Condiciones y medidas técnicas a nivel de proceso (fuente) para impedir la emision

Los procesos no suelen requerir medidas de gestion del riesgo a nivel de proceso (p. €j., la contencién o segregacion de la
fuente de emisién).

Condiciones y medidas técnicas para controlar la dispersion de la fuente hacia los trabajadores

Controles Eficaciade los CL

localizados (CL) (segun MEASE) Otros datos

PROC Nivel de separacion

Cualquier separacion
potencialmente necesaria de los
trabajadores con respecto a la
fuente de emisién se indica méas
arriba en el apartado “Frecuencia
y duracién del uso/exposiciéon”. Se
PROC 0, 21, | puede conseguir una reduccion de
24,25 la duracion de la exposicién, por
ejemplo, instalando salas de
control ventiladas (presion
positiva) o manteniendo alejado al
trabajador de los lugares de
trabajo asociados a una
exposicién relevante.

no requerido n/a -

Medidas organizativas para impedir/limitar las liberaciones, la dispersion y la exposicion

Evitar la inhalacién o la ingestion. Se necesitan medidas profesionales generales de higiene para garantizar la manipulacion
segura de la sustancia. Estas medidas incluyen buenas practicas de higiene personal y de limpieza de las instalaciones (esto
es, limpieza regular con los equipos de limpieza adecuados), no comer ni fumar en el lugar de trabajo, y llevar ropa y calzado
de trabajo estandar a menos que a continuacion se especifique lo contrario. Ducharse y cambiarse de ropa al final del turno de
trabajo. No llevar a casa prendas contaminadas. No retirar el polvo con aire comprimido.
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Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion personal, la higiene y la evaluacion de la salud

Eficacia del EPR
PROC Especificacién del equipo de (factor de Especificacion de Otro equipo de proteccién
proteccion respiratoria (EPR) proteccion guantes personal (EPP)
asignado, FPA)
Se debe llevar equipo de
PROC 0, 21 no requerido n/a proteccion ocular (p. €j.,
gafas o visores), a menos
El hidréxido de calcio | 9U€ S€ pueda descartar el
se clasifica como posible contacto con los
> ) ojos por la naturaleza y el
irritante para la piel, . S .
tipo de aplicacién (es decir,
por lo que el uso de
. guantes de proteccion cuando se gate d(? un
PROC 24, 25 Mascarilla FFP1 FPA =4 es obligatorio en todas proceso cerral 0). Ademas,
se requiere el uso de
las fases del proceso. 3 )
proteccion facial, ropa de
proteccion y calzado de
seguridad segun sea
necesario.

Unicamente se llevara equipo de proteccion respiratoria si los siguientes principios se aplican en paralelo: la duracién del
trabajo (comparada con lo especificado antes en “Duracién de la exposicion”) debe reflejar el estrés fisiologico adicional para el
trabajador debido a la resistencia a la respiracion y a la masa del propio equipo de proteccion respiratoria por el aumento del
estrés térmico producido al tener la cabeza cubierta. Ademas, debe tenerse en cuenta que la capacidad del trabajador de usar
herramientas y comunicarse se ve reducida al llevar dicho equipo.

Por estas razones, el trabajador debe (i) estar sano (especialmente, en lo que se refiere a problemas médicos que puedan
afectar al uso del equipo de proteccién respiratoria) y (ii) tener las caracteristicas faciales adecuadas (en lo referente a
cicatrices y vello facial) que reduzcan las fugas entre la cara y la mascarilla. Los equipos recomendados anteriores, cuya
eficacia se basa en una adecuada hermeticidad, no proporcionaran la proteccién necesaria si no se ajustan a los contornos de
la cara de manera correcta y segura.

El empresario y los trabajadores autbnomos tienen la responsabilidad legal de mantener y aportar los equipos de proteccién
respiratoria asi como de gestionar su uso correcto en el lugar de trabajo. Por tanto, deben elaborar y documentar una politica
adecuada con respecto a un programa de proteccién respiratoria que incluya la formacién de los trabajadores.

Se puede encontrar una descripcién general de los factores de protecciéon asignados a los diferentes equipos de proteccién
respiratoria (de conformidad con la norma BS EN 529:2005) en el glosario MEASE.

2.2 Control de la exposicion medioambiental

Caracteristicas del producto

La cal estd quimicamente unida a una matriz con un potencial de emisién muy bajo.

3. Estimacidon de la exposicion y referencia a su fuente

Exposicion profesional

Se ha utilizado la herramienta de estimacion de la exposicion MEASE para evaluar la exposicion por inhalacion. El cociente de
caracterizacion del riesgo (CCR) es el cociente de la estimacion de exposicion refinada y el correspondiente DNEL (nivel sin
efecto derivado) y tiene que hallarse por debajo de 1 para demostrar un uso seguro. En la exposicion por inhalacion, el cociente
de caracterizacién del riesgo se basa en el DNEL del hidroxido de calcio de 1 mg/m?3 (como polvo respirable) y la
correspondiente estimacién de la exposicion por inhalacion extraida con la herramienta MEASE (como polvo inhalable). Por
tanto, el cociente de caracterizacion del riesgo incluye un margen de seguridad adicional, ya que la fraccion respirable es una
subfraccién de la fraccion inhalable segun la norma EN 481.

Método empleado en la Estimacion dela | Método empleado en Estimacion de la
PROC evaluacion de la exposicion por exposicién por la evaluacion de la exposicion dérmica (CCR)
inhalacion inhalacién (CCR) | exposicion dérmica P
PROC O MEASE (PROC 21) 0,5mg/m*(0,5) | El hidréxido de calcio se clasifica como irritante para
PROC 21 MEASE 0,05 mg/mé (0,05) la plel,_ por lo que se debe m|n|m|zarlla exposicion
dérmica en la medida en que sea técnicamente
PROC 24 MEASE 0,825 mg/m? posible. No se ha extraido ningin DNEL para los
(0,825) efectos sobre la piel. Por ello, la exposicion dérmica
PROC 25 MEASE 0,6 mg/m? (0,6) no se evalla en este escenario de exposicion.

Exposicion medioambiental

La cal es un ingrediente que estad quimicamente unido a una matriz: no existe ninguna emisién prevista de cal durante las
condiciones de uso previstas normales y razonables. Las emisiones son inapreciables e insuficientes para causar un cambio en
el pH de suelos, aguas residuales y aguas superficiales.
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4. Orientacidon para usuarios intermedios para evaluar si trabajan dentro de los limites

establecidos por el EE
El usuario intermedio actGa dentro de los limites establecidos en el escenario de exposicién si aplica las medidas de gestion del
riesgo descritas anteriormente o si puede demostrar por sus propios medios que sus condiciones operativas y las medidas de
gestion del riesgo que haya implementado son adecuadas. Esto debe realizarse mediante la demostracion de la restriccion de
la exposicion dérmica y por inhalacion a un nivel inferior al DNEL correspondiente (puesto que los procesos y actividades en
cuestién estan incluidos en las categorias PROC enumeradas con anterioridad) como se muestra a continuacién. Si no dispone
de datos cuantificados, el usuario intermedio puede usar una herramienta de escala adecuada, como MEASE
(www.ebrc.de/mease.html) para calcular la exposicién asociada. El indice de generacién de polvo de la sustancia utilizada
puede determinarse de acuerdo con el glosario MEASE. Por ejemplo, las sustancias con un indice de generacién de polvo
inferior al 2,5%, segun el método de tambor giratorio, se definen como “de bajo indice de generacion de polvo”, las sustancias
con un indice de generacion de polvo inferior al 10% se definen como “de indice medio de generacién de polvo” y las
sustancias con un indice de generacion de polvo igual o superior al 10% se definen como “de alto indice de generacion de
polvo”.

DNELinhaiacisn: 1 mg/m3 (como polvo respirable)

Nota importante: El usuario intermedio debe saber que, ademas del DNEL a largo plazo citado antes, existe un DNEL de

4 mg/m3 para los efectos agudos. Al demostrar un uso seguro comparando las estimaciones de la exposicién con el DNEL a
largo plazo, también se cubre el DNEL agudo (segin el documento de orientacion R.14, se pueden extraer los niveles de
exposicién aguda multiplicando las estimaciones de exposicion a largo plazo por un factor de 2). Al usar la herramienta MEASE
para la extraccion de las estimaciones de la exposicion, debe saberse que la duracién de la exposicién solo debe reducirse a
medio turno como medida de gestién del riesgo (lo que reduce la exposicion un 40%).
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Numero EE 9.12: Uso de los consumidores de material de

construccion (bricolaje)

Formato del escenario de exposicién (2) que recoge los usos realizados por consumidores

1. Titulo

Titulo breve de texto libre

Uso de los consumidores de material de construccion

Titulo sistematico basado en el descriptor de

SU 21, PC 9a, PC 9b, ERC 8c, ERC 8d, ERC 8e, ERC 8f

uso
Procesos, tareas y actividades que Manipulacién (mezcla y envasado) de formulaciones de polvos
comprende Aplicacioén de preparados calcareos liquidos pastosos

Método de evaluacion*

Salud humana:

Se ha llevado a cabo una evaluacién cualitativa de la exposicion oral y
dérmica asi como de la exposicion de los ojos. La exposicion al polvo por
inhalacion se ha evaluado con el modelo holandés (van Hemmen, 1992).

Medio ambiente:

Se proporciona una evaluacion de justificacién cualitativa.

2. Condiciones operativas y medidas de gestion del riesgo

Exposicién después de la aplicacién

MGR No se aplica ninguna medida de gestién del riesgo (MGR) integrada para los productos.
Descripcion de la actividad en cuanto a categorias de articulos y categorias de
PC/ERC s . .
emisiones al medio ambiente
Mezcla y carga de polvos que contienen sustancias calcareas
PC 9a, 9b Aplicacion de yeso, masilla o solucién acuosa a base de cal en paredes o techos

ERC 8c, 8d, 8e, 8f

Amplio uso dispersivo interior que da lugar a la inclusién en una matriz
Amplio uso dispersivo exterior de auxiliares tecnoldgicos en sistemas abiertos
Amplio uso dispersivo exterior de sustancias reactivas en sistemas abiertos
Amplio uso dispersivo exterior que da lugar a la inclusién en una matriz

2.1 Control de la exposicién de los consumidores

Caracteristicas del producto

L Concentraciéon de la . Grado de generacion
Descripcion del sustanciaen el Estado fisico del de polvo (si es Disefio del envase
preparado preparado B
preparado pertinente)
Sustancia calcarea 100 % Salido, polvo Alto, medio o bajo en
funcion del tipo de
sustancia calcarea A granel en bolsas de
Yeso, mortero 20-40% Sélido, polvo i(l’?giTZSEll:il\t/?) ilnvg c;:oja hasta 35 kg
informativa de bricolaje?,
en el apartado 9.0.3)
Yeso, mortero 20-40% Pasta - -
Liquido espeso y
Masilla, relleno 30-55% pastoso altamente - En tubos o cubos
Viscoso
Alto-bajo
Pintura al agua (consulte el valor A aranel en bolsas de
premezclada a base ~30% Solido, polvo indicativo en la hoja h 9
- h S asta 35 kg
de cal informativa de bricolaje’,
en el apartado 9.0.3)
Pintura al agua a base Preparado de
de cal/preparado de ~30% Iechpada de cal - -
lechada de cal

Cantidades utilizadas

Descripcion del preparado

Cantidad utilizada por actividad

Relleno, masilla

250 g - 1 kg de polvo (2:1 de polvo y agua)
Dificil de determinar porque la cantidad depende en gran medida de la profundidad y el
tamafio de los huecos gue se vayan a rellenar.

Yeso/pintura al agua a base de
cal

~ 25 kg en funcién del tamafio de la habitacién o la pared que vaya a tratarse

Igualador de suelos o paredes

~ 25 kg en funcién del tamafio de la habitacién o la pared que se vaya a igualar

Frecuenciay duracion del uso/exposicién

Descripcion de la tarea

Duracion de la exposicién por
actividad

Frecuencia de las actividades

Mezcla y carga de polvos que contienen
cal

1,33 min (hoja informativa de bricolaje?,
RIVM, capitulo 2.4.2 Mezcla y carga de
polvos)

2/afio (hoja informativa de bricolaje?)

Aplicacion de yeso, masilla o solucién
acuosa a base de cal en paredes o
techos

Varios minutos - horas

2/afio (hoja informativa de bricolaje?)
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Factores humanos no influenciados por la gestién del riesgo

Descripcion de la . indice de aire Parte del cuerpo Area de plel_
Poblacién expuesta . correspondiente
tarea inhalado expuesta [cm?]
Manipulacion de polvo | Adultos 1,25 m3/h La mitad de ambas 430 (.hOJa _|nIormat|va
manos de bricolaje’)

Aplicacion de
preparados calcareos Adultos Irrelevante Manos y antebrazos
liquidos pastosos
Otras condiciones operativas dadas que repercuten en la exposicién de los consumidores

1900 (hoja informativa
de bricolaje?)

Tasa de intercambio de

Descripcion de la tarea Interior/exterior Volumen del recinto aire

1 m?3 (espacio personal,
Manipulacién de polvo interior pequerio perimetro
alrededor del usuario)

0,6 h! (recinto no
especificado)

Aplicacion de preparados
calcareos liquidos pastosos
Condiciones y medidas relacionadas con informacion y las recomendaciones conductuales a los consumidores

Para evitar un impacto nocivo sobre la salud, los aficionados al bricolaje deben cumplir con la misma rigurosidad las medidas
de proteccién que se aplican a los lugares de trabajo profesionales:

e  Cambio inmediato de ropa, calzado y guantes mojados.

e  Proteccion de las zonas de la piel descubiertas (brazos, piernas, cara): existen varios productos efectivos para la
proteccién de la piel que deben usarse de acuerdo con un plan de proteccién dérmica (proteccién, lavado y cuidado
de la piel). Lavado profundo de la piel después del trabajo y aplicacién de un producto para el cuidado de la piel.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccién personal y la higiene
Para evitar un impacto nocivo sobre la salud, los aficionados al bricolaje deben cumplir con la misma rigurosidad las medidas
de proteccién que se aplican a los lugares de trabajo profesionales:

. Cuando se preparen o se mezclen materiales de construccién durante la demolicién o el calafateado y, sobre todo,
durante los trabajos por encima de la cabeza, se deben llevar gafas de protecciéon y mascarillas faciales en las fases
de generacion de polvo.

e  Se debe prestar atencién a la hora de seleccionar los guantes de trabajo. Los guantes de cuero se mojan y pueden
facilitar las quemaduras. Si se trabaja en un entorno himedo, lo mejor es usar guantes de algodén con forro de
plastico (nitrilo). Se deben usar guantes de guantelete durante los trabajos elevados, ya que reducen
considerablemente la cantidad de humedad gue impregna la ropa de trabajo.

2.2 Control de la exposicién medioambiental

Caracteristicas del producto

Irrelevante para la evaluacion de la exposicion

Cantidades utilizadas*

Irrelevante para la evaluacion de la exposicion

Frecuenciay duracion del uso

Irrelevante para la evaluacion de la exposicion

Factores medioambientales no influenciados por la gestion del riesgo

El caudal del curso de agua predeterminado y la dilucion

Otras condiciones operativas dadas que repercuten en la exposicién medioambiental

Interior

Se evita el vertido directo a las aguas residuales.

Condiciones y medidas relacionadas con la estacién depuradora de aguas residuales municipal
Tamafio predeterminado de la red de alcantarillado y de la estacion depuradora de aguas residuales municipales, y técnica de
tratamiento de lodos

Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento externo de residuos para su retirada
Irrelevante para la evaluacion de la exposicion

Condiciones y medidas relacionadas con la recuperacion externa de residuos

Irrelevante para la evaluacion de la exposicion

interior Irrelevante Irrelevante

3. Estimacién de la exposicidn y referencia a su fuente

El cociente de caracterizacion del riesgo (CCR) es el cociente de la estimacion de exposicion refinada y el correspondiente
DNEL (nivel sin efecto derivado) y se proporciona entre paréntesis a continuacion. En la exposicion por inhalacion, el cociente
de caracterizacion del riesgo se basa en el DNEL agudo de las sustancias calcareas de 4 mg/m® (como polvo respirable) y la
correspondiente estimacion de la exposicién por inhalaciéon (como polvo inhalable). Por tanto, el cociente de caracterizacion del
riesgo incluye un margen de seguridad adicional, ya que la fraccién respirable es una subfraccion de la fraccién inhalable segin
la norma EN 481.

La cal esté clasificada como irritante para la piel y los ojos, por lo que se ha llevado a cabo una evaluacion cualitativa de la
exposicién dérmica y de la exposicién de los ojos.
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Exposicién humana
Manipulacién de polvo

Via de exposicién Estimacion de la exposicion Método utilizado, observaciones
Evaluacion cualitativa
Oral - No se produce una exposicién oral como parte del uso previsto

del producto.

Evaluacion cualitativa

Si se ponen en practica medidas de reduccién del riesgo, no se
prevé ninguna exposicion humana. No obstante, no se puede
excluir el contacto de la piel con el polvo al cargar las sustancias
calcéreas o a través del contacto directo con la cal si no se
utilizan guantes de proteccién durante la aplicacién. Esto podria
provocar ocasionalmente irritaciones leves que pueden evitarse
facilmente con el lavado inmediato con agua.

Evaluacion cuantitativa

Se ha utilizado el modelo de tasa constante de ConsExpo. La tasa
de contacto con el polvo formado durante su vertido se ha
extraido de la hoja informativa de bricolaje? (informe RIVM
320104007).

Evaluacion cualitativa

Si se ponen en practica medidas de reduccién del riesgo, no se
prevé ninguna exposicién humana. No se puede excluir el polvo
procedente de la carga de las sustancias calcareas si no se usan
gafas de proteccion. En caso de exposicién accidental, se
aconseja lavarlos inmediatamente con agua y acudir al médico.
Evaluacion cuantitativa

Tarea menor: 12 pg/m3 (0,003) La formacién de polvo durante su vertido se evalla mediante el
Tarea mayor: 120 pg/m? (0,03) modelo holandés (van Hemmen, 1992, tal como se describe
anteriormente en el apartado 9.0.3.1).

Tarea menor: 0,1 pg/cm?2 (-)

Dérmica Tarea mayor: 1 ug/cm2 (-)

Ojos Polvo

Inhalacién

Aplicacién de preparados calcareos liquidos pastosos

Via de exposicién Estimacion de la exposicion Método utilizado, observaciones
Evaluacioén cualitativa
Oral - No se produce una exposicién oral como parte del uso previsto

del producto.

Evaluacion cualitativa

Si se ponen en practica medidas de reduccion del riesgo, no se
prevé ninguna exposicion humana. Sin embargo, no se pueden
Dérmica Salpicaduras excluir las salpicaduras sobre la piel si no se utilizan guantes de
proteccion durante la aplicacion. Las salpicaduras pueden
provocar ocasionalmente irritaciones leves que pueden evitarse
facilmente lavando inmediatamente las manos con agua.
Evaluacion cualitativa

Si se utilizan las gafas adecuadas, no tiene por qué preverse
ninguna exposicion de los ojos. No obstante, no puede excluirse
las salpicaduras en los ojos si no se utilizan gafas de proteccion
durante la aplicacion de preparados calcareos liquidos o
pastosos, especialmente durante los trabajos elevados. En caso
de exposicion accidental, se aconseja lavarlos inmediatamente
con agua y acudir al médico.

Evaluacion cualitativa

Inhalacion - No esta prevista, ya que la presion de vapor de la cal en agua es
baja y no se generan vapores ni aerosoles.

Ojos Salpicaduras

Exposicion después de la aplicacién

No se asume ninguna exposicion significativa, ya que el preparado calcareo acuoso se transforma rapidamente en carbonato
de calcio al entrar en contacto con el didéxido de carbono de la atmdsfera.

Exposicion medioambiental

Con relacion a las condiciones operativas y las medidas de gestion del riesgo relativas al medio ambiente para evitar el vertido
de soluciones calcareas en las aguas residuales municipales, el pH del efluente de una estacion depuradora de aguas
residuales municipal es circunneutral y, por tanto, no existe exposicion a la actividad biolégica. El influente de una estacién
depuradora de aguas residuales municipal suele neutralizarse igualmente y la cal puede servir incluso para el control del pH de
las corrientes de aguas residuales &cidas tratadas en estaciones depuradoras de aguas residuales bioldgicas. El pH del
influente de la estacién depuradora de aguas residuales municipal es circunneutral, por lo que el impacto sobre el pH de los
compartimentos medioambientales receptores, como las aguas superficiales, los sedimentos y el suelo, es imperceptible.
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NUumero EE 9.13: Uso de los consumidores de absorbente de CO2
en aparatos de respiracion
Formato del escenario de exposicién (2) que recoge los usos realizados por consumidores

1. Titulo
Titulo breve de texto libre Uso de los consumidores de absorbente de CO; en aparatos de respiracion
Ilstglo sistemético basado en el descriptor de SU 21, PC 2, ERC 8b

Llenado del cartucho con la formulacion

Uso de aparatos de respiracion de circuito cerrado

Limpieza del equipo

Salud humana

Se ha realizado una evaluacioén cualitativa de la exposicién oral y dérmica.
La exposicién por inhalacion se ha evaluado con el modelo holandés (van
Hemmen, 1992).

Medio ambiente

Se proporciona una evaluacién de justificacién cualitativa.

2. Condiciones operativas y medidas de gestion del riesgo

La cal soda esta disponible en forma granulada. Ademas, se afiade una cantidad fijada de
agua (14-18%), lo que reducird ain mas el indice de generacién de polvo del absorbente.
Durante el ciclo de respiracién, el dihidroxido de calcio reacciona rapidamente con el CO; para
forma carbonato.

Descripcién de la actividad en cuanto a categorias de articulos y categorias de
emisiones al medio ambiente

Uso de aparatos de respiracion de circuito cerrado para, por ejemplo, el buceo de recreo, que
contienen cal soda como absorbente de CO.. El aire inhalado pasara por el absorbente y el
CO; reaccionara rapidamente (catalizado por el agua y el hidroxido de sodio) con el dihidréxido
PC 2 de calcio para formar carbonato. Se puede volver a inhalar el aire libre de CO; tras la adicion
de oxigeno.

Manipulacion del absorbente: se desechara el absorbente después de cada uso y se recargara
antes de cada inmersion.

ERC 8b Amplio uso dispersivo interior gue da lugar a la inclusién en una matriz

2.1 Control de la exposicién de los consumidores

Caracteristicas del producto

Concentracion de la
sustancia en el

Procesos, tareas y actividades que
comprende

Método de evaluaciéon*

MGR

PC/ERC

Grado de generacion

Estado fisico del de polvo (si es Disefio del envase

Descripcion del

preparado preparado preparado pertinente)
78 - 84% Inoc::/%ergﬁ gggiramon de
El principal p y bay

(reduccion del 10% en
comparacion con el
Sélido, granulado polvo) 4,5, bombona de 18 kg
No se puede descartar
la formacion de polvo
durante el llenado del
cartucho del depurador.
indice de generacion de
polvo muy bajo

~ 20% Sdlido, granulado (reduccion del 10% en
comparacion con el
polvo)

componente tiene
diferentes aditivos
segun la aplicacion.
Siempre se afiade una
cantidad especifica de
agua (14-18%).

Absorbente de CO,

Absorbente de CO,
“utilizado”

1-3 kg en el aparato de
respiracion

Cantidades utilizadas

Absorbente de CO, utilizado en el aparato de
respiracion

Frecuencia y duracién del uso/exposicion

1-3 kg en funcién del tipo de aparato de respiracion

Descripcion de la tarea Dura_clon de la exposicion por Frecuencia de las actividades
actividad

. 1,33 min por llenado de cartucho, < Antes de cada inmersién (hasta

Llenado del cartucho con la formulaciéon .
15 min en total 4 veces)

U.SO _de aparatos de respiracion de 1-2h Hasta 4 inmersiones al dia
circuito cerrado
Limpieza y vaciado del equipo <15 min El)(\else?:léz)s de cada inmersion (hasta
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Factores humanos no influenciados por la gestién del riesgo

Descripcion de la . indice de aire Parte del cuerpo Area de plel_
Poblacién expuesta . correspondiente
tarea inhalado expuesta [cm?]
840
Llenado del cartucho (documento de
Manos

orientacion REACH
R.15, hombres)

con la formulacién

Uso de aparatos de 1,25 m¥h (actividad

respiracion de circuito Adultos LN - -
de trabajo ligera)
cerrado

840

(documento de
orientacion REACH
R.15, hombres)

Limpieza y vaciado del

- Manos
equipo

Otras condiciones operativas dadas que repercuten en la exposicién de los consumidores

Tasa de intercambio de

Descripcion de la tarea Interior/exterior Volumen del recinto aire

Llenado del cartucho con la

o Irrelevante Irrelevante Irrelevante
formulacion

Uso de aparatos de respiracién
de circuito cerrado

Limpieza y vaciado del equipo Irrelevante Irrelevante Irrelevante

Condiciones y medidas relacionadas con informacion y las recomendaciones conductuales a los consumidores

No aplicar en ojos, piel o ropa. No respirar polvo.

Mantener el envase bien cerrado para evitar que la cal soda se seque.

Mantener fuera del alcance de los nifios.

Lavar meticulosamente después de su manipulacion.

En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua y acudir al médico.

No mezclar con acidos.

Leer atentamente las instrucciones del aparato de respiracion para garantizar un uso adecuado del mismo.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccién personal y la higiene

Utilizar guantes, gafas y ropa de proteccion adecuados durante la manipulacién. Usar una media mascarilla con filtro (tipo de
mascarilla FFP2 de conformidad con la norma EN 149).

2.2 Control de la exposicién medioambiental

Caracteristicas del producto

Irrelevante para la evaluacion de la exposicion

Cantidades utilizadas*

Irrelevante para la evaluacion de la exposicion

Frecuenciay duracién del uso

Irrelevante para la evaluacion de la exposicion

Factores medioambientales no influenciados por la gestion del riesgo

El caudal del curso de agua predeterminado y la dilucion

Otras condiciones operativas dadas que repercuten en la exposicion medioambiental

Interior

Condiciones y medidas relacionadas con la estacién depuradora de aguas residuales municipal

Tamafio predeterminado de la red de alcantarillado y de la estacion depuradora de aguas residuales municipales, y técnica de
tratamiento de lodos

Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento externo de residuos para su retirada

Irrelevante para la evaluacion de la exposicion

Condiciones y medidas relacionadas con la recuperacion externa de residuos

Irrelevante para la evaluacion de la exposicion

3. Estimacion de la exposicidn y referencia a su fuente

El cociente de caracterizacion del riesgo (CCR) es el cociente de la estimacion de exposicion refinada y el correspondiente
DNEL (nivel sin efecto derivado) y se proporciona entre paréntesis a continuacion. En la exposicion por inhalacion, el cociente
de caracterizacion del riesgo se basa en el DNEL agudo de las sustancias calcareas de 4 mg/m? (como polvo respirable) y la
correspondiente estimacién de la exposicion por inhalacién (como polvo inhalable). Por tanto, el cociente de caracterizacion del
riesgo incluye un margen de seguridad adicional, ya que la fraccién respirable es una subfraccion de la fraccién inhalable segin
la norma EN 481.

Las sustancias calcareas estan clasificadas como irritantes para la piel y los ojos, por lo que se ha llevado a cabo una
evaluacion cualitativa de la exposicién dérmica y de la exposicién de los ojos.

Debido a la alta especificidad del tipo de consumidor (buzos que recargan su propio depurador de CO5), se puede asumir que
Se seguiran las instrucciones para reducir la exposicién.

Exposiciéon humana

Llenado del cartucho con la formulacién

Via de exposicion Estimacion de la exposicién Método utilizado, observaciones
Evaluacion cualitativa

Oral - No se produce una exposicion oral como parte del uso previsto
del producto.
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Dérmica

Evaluacion cualitativa

Si se ponen en practica medidas de reduccién del riesgo, no se
prevé ninguna exposicion humana. No obstante, no se puede
excluir el contacto de la piel con el polvo al cargar la cal soda
granulada o a través del contacto directo con los granulos si no se
utilizan guantes de proteccion durante la aplicacion. Esto podria
provocar ocasionalmente irritaciones leves que pueden evitarse
facilmente con el lavado inmediato con agua.

Ojos

Polvo

Evaluacion cualitativa

Si se ponen en practica medidas de reduccién del riesgo, no se
prevé ninguna exposicion humana. Se prevé que el polvo
procedente de la carga de la cal soda granulada sea minimo, por
lo que también lo seré la exposicion de los ojos, incluso sin el uso
de gafas de proteccion. No obstante, en caso de exposicion
accidental, se aconseja lavarlos inmediatamente con agua y
acudir al médico.

Inhalacién

Tarea menor: 1,2 ug/ma (3 x 10%)
Tarea mayor: 12 pg/ms3 (0,003)

Evaluacion cuantitativa

Se calcula la formacién de polvo durante su vertido mediante el
modelo holandés (van Hemmen, 1992, tal como se describe
anteriormente en el apartado 9.0.3.1) y la aplicacion de un factor
de reduccion del polvo de 10 para la forma granulada.

Uso de aparatos de

respiracién de circuito cerrado

Via de exposicién

Estimacion de la exposicion

Método utilizado, observaciones

Oral

Evaluacioén cualitativa
No se produce una exposicién oral como parte del uso previsto
del producto.

Dérmica

Evaluacion cualitativa

Debido a las caracteristicas del producto, se puede concluir que la
exposicién dérmica al absorbente de los aparatos de respiracion
es inexistente.

Ojos

Evaluacion cualitativa

Debido a las caracteristicas del producto, se puede concluir que la
exposicién de los ojos al absorbente de los aparatos de
respiracion es inexistente.

Inhalacion

imperceptible

Evaluacion cualitativa

Se aconseja eliminar cualquier resto de polvo antes de finalizar el
montaje del depurador. Los buzos que recargan su propio
depurador de CO, representan una subpoblacién especifica
dentro de los consumidores. Esta en su propio interés usar el
equipo y los materiales correctamente, por lo que se puede
asumir que se seguiran las instrucciones.

Debido a las caracteristicas del producto y las instrucciones
proporcionadas, se puede concluir que la exposicion al
absorbente por inhalacién durante el uso de los aparatos de
respiracion es imperceptible.

Limpieza y vaciado del equipo

Via de exposicion

Estimacion de la exposicién

Método utilizado, observaciones

Oral

Evaluacion cualitativa
No se produce una exposicién oral como parte del uso previsto
del producto.

Dérmica

Polvo y salpicaduras

Evaluacion cualitativa

Si se ponen en practica medidas de reduccién del riesgo, no se
prevé ninguna exposicion humana. No obstante, no se puede
excluir el contacto de la piel con el polvo producido al vaciar la cal
soda granulada o a través del contacto directo con los granulos si
no se utilizan guantes de proteccion durante la limpieza. Ademas,
durante la limpieza del cartucho con agua, puede producirse el
contacto con cal soda himeda. Esto podria provocar
ocasionalmente irritaciones leves que pueden evitarse facilmente
con el lavado inmediato con agua.

Ojos

Polvo y salpicaduras

Evaluacion cualitativa

Si se ponen en practica medidas de reduccion del riesgo, no se
prevé ninguna exposicion humana. Sin embargo, el contacto con
el polvo generado al vaciar la cal soda granulada o durante la
limpieza del cartucho con agua o el contacto con cal soda
himeda pueden producirse en contadas ocasiones. En caso de
exposicién accidental, se aconseja lavarlos inmediatamente con
agua y acudir al médico.
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Inhalacién

Tarea menor: 0,3 pg/m3 (7,5 x 107)
Tarea mayor: 3 pg/m3 (7,5 x 104

Evaluacion cuantitativa

La formacién de polvo durante el vertido del mismo se calcula
mediante el modelo holandés (van Hemmen, 1992, tal como se ha
descrito anteriormente en el apartado 9.0.3.1) y la aplicacién de
un factor de reduccién del polvo de 10 para la forma granulada y
un factor de 4 para la cantidad reducida de cal en el absorbente
“utilizado”.

Exposicion medioambiental

Se prevé que el impacto sobre el pH debido al uso de cal en los aparatos de respiracion sea inapreciable. El influente de una
estacion depuradora de aguas residuales municipal suele neutralizarse igualmente y la cal puede servir incluso para el control
del pH de las corrientes de aguas residuales &cidas tratadas en estaciones depuradoras de aguas residuales bioldgicas. El pH
del influente de la estacion depuradora de aguas residuales municipal es circunneutral, por lo que el impacto sobre el pH de los
compartimentos medioambientales receptores, como las aguas superficiales, los sedimentos y el suelo, es imperceptible.
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Numero EE 9.14: Uso de los consumidores de cal de jardineria/
fertilizante
Formato del escenario de exposicién (2) que recoge los usos realizados por consumidores

1. Titulo

Titulo breve de texto libre Uso de los consumidores de cal de jardineria/fertilizante
gguults)omstematlco basado en el descriptor SU 21, PC 20, PC 12, ERC 8e

Procesos, tareas y actividades que Aplicacion manual de cal de jardineria o fertilizante
comprende Exposicién después de la aplicacion

Salud humana

Se ha llevado a cabo una evaluacién cualitativa de la exposicion oral y
dérmica asi como de la exposicién de los o0jos. La exposicion al polvo se ha
evaluado con el modelo holandés (van Hemmen, 1992).

Medio ambiente

Se proporciona una evaluacién de justificacion cualitativa.

2. Condiciones operativas y medidas de gestion del riesgo

MGR No se aplica ninguna medida de gestion del riesgo (MGR) integrada para los productos.
Descripcién de la actividad en cuanto a categorias de articulos y categorias de

Método de evaluacién*

PC/ERC emisiones al medio ambiente

PC 20 El esp_ar_cido de _cal de j_ardinen'a con pala o con la mano (peor caso) y la incorporacion al suelo
Exposicién de nifios al jugar después de la aplicacién

PC 12 El esparcido de cal de jardineria con pala o con la mano (peor caso) y la incorporacion al suelo

Exposicién de nifios al jugar después de la aplicacion

ERC 8e Amplio uso dispersivo exterior de sustancias reactivas en sistemas abiertos
2.1 Control de la exposicién de los consumidores

Caracteristicas del producto

L Concentracion de la . Grado de generacién
Descripcion del sustancia en el Estado fisico del de polvo (si es Disefio del envase
preparado preparado B
preparado pertinente)
i A granel en bolsas o
Cal de jardineria 100 % Solido, polvo Alto md'?,e de recipientes de 5, 10 y
generacion de polvo 25 kg
L A granel en bolsas o
Fertilizante Hasta un 20% Solido, granulado Bajo md_n,:e de recipientes de 5, 10 y
generacion de polvo 25 kg
Cantidades utilizadas
Descripcion del preparado Cantidad utilizada por actividad Fuente de informacion
Cal de jardineria 100 g/m? (hasta 200 g/im?3) Informacién e instrucciones de uso
Fertilizante 100 g/m? (hasta 1 kg/m?2 [compost]) | Informacidn e instrucciones de uso
Frecuencia y duracién del uso/exposicion
Descripcion de la tarea Duracion de la exposicion por Frecuencia de las actividades
actividad
Minutos-horas
Aplicacion manual En funcién del tamafio de la zona 1 tarea por afio
tratada
. L Z,h (nifios pequefios que juegan en el Relevante hasta 7 dias después de la
Después de la aplicacion césped [manual de factores de NN
b aplicacion
exposicion de la EPA])
Factores humanos no influenciados por la gestion del riesgo
Descripcion de la L. indice de aire Parte del cuerpo Area de piel
Poblacién expuesta . ;
tarea inhalado expuesta correspondiente [cm?]
Aplicacion manual Adultos 1,25 m3/h Manos y antebrazos 1'900. (hOJ.a informativa
de bricolaje)
De?p“‘?? de la ngs pequefios de Irrelevante Irrelevante Irrelevante
aplicacion distintas edades

Otras condiciones operativas dadas que repercuten en la exposicion de los consumidores

Tasa de intercambio de

Descripcion de la tarea Interior/exterior Volumen del recinto aire

1 m3 (espacio personal,
Aplicacion manual Exterior pequefio perimetro Irrelevante
alrededor del usuario)
Después de la aplicacién Exterior Irrelevante Irrelevante
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Condiciones y medidas relacionadas con informacion y las recomendaciones conductuales a los consumidores
No aplicar en ojos, piel o ropa. No respirar el polvo. Usar una media mascarilla con filtro (tipo de mascarilla FFP2 de
conformidad con la norma EN 149).

Mantener el envase cerrado y fuera del alcance de los nifios.

En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua y acudir al médico.

Lavar meticulosamente después de su manipulacion.

No mezclar con acidos y siempre afiadir cal al agua y no al contrario.

La incorporacién de cal de jardineria o de fertilizante al suelo y el regado posterior facilitaran el efecto.

Condiciones y medidas relacionadas con la protecciéon personal y la higiene

Utilizar guantes, gafas y ropa de proteccién adecuados.

2.2 Control de la exposicion medioambiental

Caracteristicas del producto

Desviacion: 1 % (estimacion del peor de los casos basada en los datos procedentes de las mediciones del polvo en el aire como
funcién de la distancia con respecto a la aplicacion)

Cantidades utilizadas

Ca(OH)2 2.244 kg/ha En la proteccién profesional de los suelos
CaO 1.700 kg/ha agricolas, se recomienda no superar los 1.700 kg
CaO-MgO 1.478 kg/ha de CaO/ha o la cantidad correspondiente de
CaC0O3-MgO 2.149 kg/ha 2.244 kg de CaOH2/ha. Esta cantidad es tres
Ca(OH)2-MgO 1.774 kg/ha veces superior a la necesaria para compensar
las pérdidas anuales de cal por infiltracion. Por
Cantidad utilizada este motivo, se utiliza el valor de 1.700 kg de

CaO/ha o la cantidad correspondiente de

2.244 kg de CaOH2/ha en este expediente como
base para la evaluacion del riesgo. La cantidad
utilizada para las deméas variantes calcareas se
puede calcular en funcién de su composicién y
peso molecular.

Cal hidraulica natural 2.420 kg/ha

Frecuencia y duraciéon del uso

1 dia/afio (una aplicacién por dia). Se permiten varias aplicaciones durante el afio, siempre que no se supere la cantidad anual
total de 2.244 kg/ha (CaOH2).

Factores medioambientales no influenciados por la gestion del riesgo

Irrelevante para la evaluacion de la exposicién

Otras condiciones operativas dadas que repercuten en la exposicion medioambiental

Uso exterior de productos

Profundidad de mezcla con el suelo: 20 cm

Condiciones y medidas técnicas a nivel de proceso (fuente) para impedir la emisién

No hay emisiones directas a aguas superficiales adyacentes.

Condiciones y medidas técnicas para reducir o limitar las emisiones a las aguas, a la atmdsferay al suelo

Se debe minimizar la desviacion.

Condiciones y medidas relacionadas con la estacién depuradora de aguas residuales municipal

Irrelevante para la evaluacion de la exposicion

Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento externo de residuos para su retirada

Irrelevante para la evaluacion de la exposicion

Condiciones y medidas relacionadas con la recuperacion externa de residuos

Irrelevante para la evaluacion de la exposicién

3. Estimacién de la exposicién y referencia a su fuente

El cociente de caracterizacion del riesgo (CCR) es el cociente de la estimacion de exposicion refinada y el correspondiente
DNEL (nivel sin efecto derivado) y se proporciona entre paréntesis a continuacion. En la exposicion por inhalacion, el cociente
de caracterizacion del riesgo se basa en el DNEL a largo plazo de las sustancias calcareas de 1 mg/m® (como polvo respirable)
y la correspondiente estimacién de la exposicion por inhalacién (como polvo inhalable). Por tanto, el cociente de caracterizacion
del riesgo incluye un margen de seguridad adicional, ya que la fraccion respirable es una subfraccion de la fraccion inhalable
segun la norma EN 481.

Las sustancias calcareas estan clasificadas como irritantes para la piel y los o0jos, por lo que se ha llevado a cabo una
evaluacion cualitativa de la exposicién dérmica y de la exposicion de los ojos.

Exposiciéon humana

Aplicacion manual

Via de exposicion | Estimacion de la exposicién Método utilizado, observaciones
Evaluacion cualitativa

Oral - No se produce una exposicion oral como parte del uso previsto del
producto.
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Evaluacion cualitativa

Si se ponen en practica medidas de reduccién del riesgo, no se
prevé ninguna exposicion humana. No obstante, no se puede
excluir el contacto de la piel con el polvo generado por la
aplicacién de las sustancias calcareas o a través del contacto
directo con la cal si no se utilizan guantes de proteccién durante la
Dérmica Polvo aplicacién. Debido al tiempo de aplicacion relativamente largo, se
prevé que se produzca irritacion de la piel. Esto se puede evitar de
forma sencilla lavandola inmediatamente con agua. Se asume que
se protegeran los consumidores que hayan experimentado
irritacion de la piel. Por tanto, se puede asumir que cualquier
incidencia de irritacion de la piel que tenga lugar, que sera
reversible, no sera recurrente.

Evaluacion cualitativa

Si se ponen en practica medidas de reduccién del riesgo, no se
prevé ninguna exposicion humana. No se puede excluir el polvo
procedente del esparcido de cal si no se usan gafas de proteccion.
En caso de exposicion accidental, se aconseja lavarlos
inmediatamente con agua y acudir al médico.

Evaluacion cuantitativa

No se encuentra disponible ningin modelo que describa la
aplicacién de polvos manual o con pala, por lo que se ha utilizado
Inhalacién (cal de Tarea menor: 12 pg/m3 (0,0012) la lectura cruzada del modelo de formacién de polvo durante el
jardineria) Tarea mayor: 120 pg/m3 (0,012) vertido del mismo como el peor de los casos.

La formacién de polvo durante su vertido se evalia mediante el
modelo holandés (van Hemmen, 1992, tal como se describe
anteriormente en el apartado 9.0.3.1).

Evaluacion cuantitativa

No se encuentra disponible ningin modelo que describa la
aplicacion de polvos manual o con pala, por lo que se ha utilizado
la lectura cruzada del modelo de formacién de polvo durante el
vertido del mismo como el peor de los casos.

La formacion de polvo durante el vertido del mismo se calcula
mediante el modelo holandés (van Hemmen, 1992, tal como se ha
descrito anteriormente en el apartado 9.0.3.1) y la aplicacion de un
factor de reduccion del polvo de 10 para la forma granulada y un
factor de 5 para la cantidad reducida de cal en el fertilizante.

Ojos Polvo

Tarea menor: 0,24 pg/ms3 (2,4 x
10
Tarea mayor: 2,4 pg/ms3 (0,0024)

Inhalacion
(fertilizante)

Después de la aplicacién

Segun el Pesticide Safety Directorate (agencia britanica dedicada al control de seguridad de los plaguicidas, que ahora
responde a las siglas CRD), se debe calcular la exposicion después de la aplicacion de los productos que se administran en
parques y de los productos para usos no profesionales que se utilizan en el tratamiento de céspedes y plantas cultivadas en
jardines privados. En estos casos, se debe evaluar la exposicion de los nifios, que pueden tener acceso a estas zonas poco
después del tratamiento. El modelo de la Agencia estadounidense de proteccion ambiental (EPA) predice la exposicion
después de la aplicacion a los productos utilizados en jardines privados (p. €j., césped) de los nifios pequefios que gatean por
las zonas tratadas y también la exposicién oral mediante actividades que impliquen llevarse las manos a la boca.

La cal de jardineria o el fertilizante a base de cal se utiliza en el tratamiento de suelos &cidos. Por tanto, después de la
aplicacion de tierra y del regado posterior, el efecto potencialmente peligroso de la cal (alcalinidad) se neutraliza rapidamente.
La exposicidn a sustancias calcareas sera imperceptible transcurrido un breve periodo de tiempo tras la aplicacion.

Exposicién medioambiental

No se realiza ninguna evaluacién cuantitativa de la exposicién medioambiental porque las condiciones operativas y las medidas
de gestién del riesgo en el uso de los consumidores son menos estrictas que las establecidas para la proteccion profesional de
suelos agricolas. Ademas, la neutralizacién o el efecto sobre el pH es el efecto previsto y deseado en el compartimento suelo.
No se prevén vertidos a las aguas residuales.
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Numero EE 9.15: Uso de los consumidores de sustancias calcareas
como agentes quimicos para el tratamiento del agua

Formato del escenario de exposicion (2) que recoge los usos realizados por consumidores
1. Titulo

Uso de los consumidores de sustancias calcareas como agentes quimicos
para el tratamiento del agua

SuU 21, PC 20, PC 37, ERC 8b

Carga, envasado y recarga de formulaciones sélidas o preparados de
lechada de cal

Aplicacion de lechada de cal a agua

Salud humana:

Se ha llevado a cabo una evaluacion cualitativa de la exposicién oral y
dérmica asi como de la exposicién de los ojos. La exposicion al polvo se ha
evaluado con el modelo holandés (van Hemmen, 1992).

Medio ambiente:

Se proporciona una evaluacion de justificacion cualitativa.

2. Condiciones operativas y medidas de gestién del riesgo

Titulo breve de texto libre

Titulo sistematico basado en el descriptor de
uso

Procesos, tareas y actividades que
comprende

Método de evaluaciéon*

MGR No se aplica ninguna otra medida de gestion del riesgo (MGR) integrada para los productos.
PC/ERC Descripcién de la actividad en cuanto a categorias de articulos y categorias de
emisiones al medio ambiente
Envasado y recarga (transferencia de sustancias calcéareas [solidas]) de un reactor de cal para
PC 20/37 el tratamient_o del agua _ ) - o
Transferencia de sustancias calcareas (sélidas) a un envase para otras aplicaciones
Aplicacién por goteo de lechada de cal a agua
ERC 8b Amplio uso dispersivo interior de sustancias reactivas en sistemas abiertos

2.1 Control de la exposicion de los consumidores
Caracteristicas del producto

Concentraciéon de la
sustanciaen el
preparado

Grado de generacion
de polvo (si es
pertinente)

Alto indice de
generacion de polvo
(consulte el valor
indicativo en la hoja
informativa de bricolaje,
en el apartado 9.0.3)
Bajo indice de

Estado fisico del
preparado

Descripcion del

Disefio del envase
preparado

A granel en bolsas o
cubos/envases

Agente guimico para

0,
el tratamiento del agua Hasta un 100 %

Sélido, polvo fino

Solido, granulado de

Agente guimico para
el tratamiento del agua

Hasta un 99 %

diferente tamafio
(Valor D50 de 0,7

generacion de polvo
(reduccién del 10% en

Camién cuba de carga
a granel o en Big Bags
0 en sacos

Valor D50 de 1,75
Valor D50 de 3,08)

comparacion con el
polvo)

Cantidades utilizadas

Descripcion del preparado

Agente quimico para el tratamiento de agua de
acuario en un reactor de cal

Agente quimico para el tratamiento de agua
potable en un reactor de cal

Lechada de cal para otras aplicaciones
Frecuenciay duracion del uso/exposicién
Duracion de la exposicién por
actividad

1,33 min

(hoja informativa de bricolaje, RIVM,
capitulo 2.4.2 Mezcla y carga de polvos)

Cantidad utilizada por actividad

En funcién del tamafio del reactor de agua que se vaya a llenar (~ 100 g/l)

En funcién del tamafio del reactor de agua que se vaya a llenar (~ hasta
1,2 kg/l)
~204g/51

Descripcion de la tarea Frecuencia de las actividades

1 tarea/mes
1 tarea/semana

Preparado de lechada de cal (carga,
envasado y recarga)

Aplicacion por goteo de lechada de cal
a agua
Factores humanos no influenciados por la gestion del riesgo

Varios minutos - horas 1 tarea/mes

Descripcion de la L. indice de aire Parte del cuerpo Area de plel.
Poblacién expuesta . correspondiente

tarea inhalado expuesta [cm?]

Preparado de lechada La mitad de ambas 430

de cal (carga, Adultos 1,25 m3/h mManos (informe RIVM

envasado y recarga) 320104007)

Aplicacion por goteo 860

de lechada de cal a Adultos Irrelevante Manos (informe RIVM

agua 320104007)

Otras condiciones operativas dadas que repercuten en la exposicion de los consumidores

Tasa de intercambio de

Volumen del recinto aire

Interior/exterior

Descripcion de la tarea
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3 -
Preparado de lechada de cal . . Lm (eNSpam(’) personal, 0,6 h'! (recinto interior no
(carga, envasado y recarga) Interior/exterior pequefio perimetro. especificado)
' alrededor del usuario)
Aplicacion por goteo de lechada -
interior Irrelevante Irrelevante
de cal a agua

Condiciones y medidas relacionadas con informacidén y las recomendaciones conductuales a los consumidores

No aplicar en ojos, piel o ropa. No respirar polvo.
Mantener el envase cerrado y fuera del alcance de los nifios.
Usar solo con la ventilacién adecuada.

Lavar meticulosamente después de su manipulacion.

En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua y acudir al médico.

No mezclar con acidos y siempre afiadir cal al agua y no al contrario.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccién personal y la higiene

conformidad con la norma EN 149).

Utilizar guantes, gafas y ropa de proteccion adecuados. Usar una media mascarilla con filtro (tipo de mascarilla FFP2 de

2.2 Control de la exposicion medioambiental

Caracteristicas del producto

Irrelevante para la evaluacion de la exposicion

Cantidades utilizadas*

Irrelevante para la evaluacion de la exposicion

Frecuenciay duracién del uso

Irrelevante para la evaluacion de la exposicion

Factores medioambientales no influenciados por la gestion del riesgo

El caudal del curso de agua predeterminado y la dilucién

Otras condiciones operativas dadas gue repercuten en la exposicién medioambiental

Interior

Condiciones y medidas relacionadas con la estacién depuradora de aguas residuales municipal

tratamiento de lodos

Tamafio predeterminado de la red de alcantarillado y de la estaciéon depuradora de aguas residuales municipales, y técnica de

Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento externo de residuos para su retirada

Irrelevante para la evaluacion de la exposicién

Condiciones y medidas relacionadas con la recuperacion externa de residuos

Irrelevante para la evaluacion de la exposicién

3. Estimacién de la exposicidn y referencia a su fuente

la norma EN 481.

El cociente de caracterizacion del riesgo (CCR) es el cociente de la estimacion de exposicion refinada y el correspondiente
DNEL (nivel sin efecto derivado) y se proporciona entre paréntesis a continuacion. En la exposicion por inhalacion, el cociente
de caracterizacion del riesgo se basa en el DNEL agudo de las sustancias calcareas de 4 mg/m?® (como polvo respirable) y la
correspondiente estimacioén de la exposicion por inhalacién (como polvo inhalable). Por tanto, el cociente de caracterizacion del
riesgo incluye un margen de seguridad adicional, ya que la fraccién respirable es una subfraccion de la fraccién inhalable segin

Las sustancias calcareas estan clasificadas como irritantes para la piel y los o0jos, por lo que se ha llevado a cabo una
evaluacion cualitativa de la exposicién dérmica y de la exposicién de los ojos.

Exposicién humana

Preparado de lechada de cal (carga)

Via de exposicion Estimacion de la exposicién

Método utilizado, observaciones

Oral -

Evaluacion cualitativa
No se produce una exposicién oral como parte del uso previsto
del producto.

Tarea menor: 0,1 pg/cm? (-)

Dérmica (polvo) Tarea mayor: 1 pg/cm? (-)

Evaluacion cualitativa

Si se ponen en practica medidas de reduccién del riesgo, no se
prevé ninguna exposicion humana. No obstante, no se puede
excluir el contacto de la piel con el polvo al cargar la cal o a través
del contacto directo con la cal si no se utilizan guantes de
proteccion durante la aplicacion. Esto podria provocar
ocasionalmente irritaciones leves que pueden evitarse facilmente
con el lavado inmediato con agua.

Evaluacion cuantitativa

Se ha utilizado el modelo de tasa constante de ConsExpo. La tasa
de contacto con el polvo formado durante su vertido se ha
extraido de la hoja informativa de bricolaje (informe RIVM
320104007). Para los granulos, la estimacion de la exposicion
sera alin menor.

Ojos Polvo

Evaluacion cualitativa

Si se ponen en practica medidas de reduccién del riesgo, no se
prevé ninguna exposicion humana. No se puede excluir el polvo
procedente de la carga de la cal si no se usan gafas de
proteccion. En caso de exposicion accidental, se aconseja
lavarlos inmediatamente con agua y acudir al médico.

Tarea menor: 12 pg/ms3 (0,003)

Inhalacion (polvo) Tarea mayor: 120 pg/m? (0,03)

Evaluacion cuantitativa

La formacion de polvo durante su vertido se evalta mediante el
modelo holandés (van Hemmen, 1992, tal como se ha descrito
anteriormente en el apartado 9.0.3.1).
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Evaluacion cuantitativa

Se calcula la formacién de polvo durante su vertido mediante el
modelo holandés (van Hemmen, 1992, tal como se describe
anteriormente en el apartado 9.0.3.1) y la aplicacién de un factor
de reduccién del polvo de 10 para la forma granulada.

Inhalacion Tarea menor: 1,2 ug/m3 (0,0003)
(granulos) Tarea mayor: 12 pg/ms3 (0,003)

Aplicacién por goteo de lechada de cal a agua

Via de exposicion Estimacién de la exposicién Método utilizado, observaciones
Evaluacion cualitativa
Oral - No se produce una exposicién oral como parte del uso previsto

del producto.

Evaluacion cualitativa

Si se ponen en practica medidas de reduccién del riesgo, no se
prevé ninguna exposicion humana. Sin embargo, no se pueden
Dérmica Gotitas o salpicaduras excluir las salpicaduras sobre la piel si no se utilizan guantes de
proteccion durante la aplicacién. Las salpicaduras pueden
provocar ocasionalmente irritaciones leves que pueden evitarse
facilmente lavando inmediatamente las manos con agua.
Evaluacion cualitativa

Si se ponen en practica medidas de reduccién del riesgo, no se
prevé ninguna exposicion humana. Sin embargo, no se pueden
excluir las salpicaduras en los ojos si no se utilizan gafas de
proteccion durante la aplicacion.

Sin embargo, es extrafio que se produzca irritacion de los ojos
como resultado de la exposicién a una solucién transparente de
hidréxido de calcio (agua de cal) y las irritaciones leves pueden
evitarse de forma sencilla lavando inmediatamente los ojos con
agua.

Evaluacion cualitativa

Inhalacion - No esta prevista, ya que la presion de vapor de la cal en agua es
baja y no se generan vapores ni aerosoles.

Ojos Gotitas o salpicaduras

Exposicién medioambiental

Se prevé que el impacto sobre el pH debido al uso de cal en cosméticos sea inapreciable. El influente de una estacion
depuradora de aguas residuales municipal suele neutralizarse igualmente y la cal puede servir incluso para el control del pH de
las corrientes de aguas residuales &cidas tratadas en estaciones depuradoras de aguas residuales bioldgicas. El pH del
influente de la estacién depuradora de aguas residuales municipal es circunneutral, por lo que el impacto sobre el pH de los
compartimentos medioambientales receptores, como las aguas superficiales, los sedimentos y el suelo, es imperceptible.
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Numero EE 9.16: Uso de los consumidores de cosméticos que
contienen sustancias calcareas
Formato del escenario de exposicién (2) que recoge los usos realizados por consumidores

1. Titulo
Titulo breve de texto libre Uso de los consumidores de cosméticos que contienen cal
Ilstglo sistemético basado en el descriptor de SU 21, PC 39, ERC 8a
Procesos, tareas y actividades que
comprende )
Salud humana:
Segun el articulo 14(5) de la Normativa (CE) 1907/2006, deben examinarse
los riesgos para la salud humana de las sustancias incluidas en los
Método de evaluacion* productos cosméticos que entren en el &mbito de aplicacion de la Directiva
76/768/CE.
Medio ambiente
Se proporciona una evaluacion de justificacién cualitativa.

2. Condiciones operativas y medidas de gestion del riesgo
ERC 8a | Amplio uso dispersivo interior de auxiliares tecnolégicos en sistemas abiertos

2.1 Control de la exposicion de los consumidores

Caracteristicas del producto

Irrelevante, ya gue no hace falta considerar el riesgo para la salud humana derivado de este uso.

Cantidades utilizadas

Irrelevante, ya gue no hace falta considerar el riesgo para la salud humana derivado de este uso.

Frecuencia y duracidén del uso/exposicion

Irrelevante, ya que no hace falta considerar el riesgo para la salud humana derivado de este uso.

Factores humanos no influenciados por la gestion del riesgo

Irrelevante, ya que no hace falta considerar el riesgo para la salud humana derivado de este uso.

Otras condiciones operativas dadas que repercuten en la exposicidon de los consumidores

Irrelevante, ya que no hace falta considerar el riesgo para la salud humana derivado de este uso.

Condiciones y medidas relacionadas con informacion y las recomendaciones conductuales a los consumidores
Irrelevante, ya que no hace falta considerar el riesgo para la salud humana derivado de este uso.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccién personal y la higiene

Irrelevante, ya que no hace falta considerar el riesgo para la salud humana derivado de este uso.

2.2 Control de la exposicién medioambiental

Caracteristicas del producto

Irrelevante para la evaluacion de la exposicion

Cantidades utilizadas*

Irrelevante para la evaluacion de la exposicion

Frecuenciay duracion del uso

Irrelevante para la evaluacion de la exposicion

Factores medioambientales no influenciados por la gestion del riesgo

El caudal del curso de agua predeterminado y la dilucion

Otras condiciones operativas dadas que repercuten en la exposicion medioambiental

Interior

Condiciones y medidas relacionadas con la estacién depuradora de aguas residuales municipal

Tamafio predeterminado de la red de alcantarillado y de la estacion depuradora de aguas residuales municipales, y técnica de
tratamiento de lodos

Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento externo de residuos para su retirada

Irrelevante para la evaluacion de la exposicion

Condiciones y medidas relacionadas con la recuperacion externa de residuos

Irrelevante para la evaluacion de la exposicion

3. Estimacion de la exposicidn y referencia a su fuente

Exposicion humana

La exposicion humana a los cosméticos esta reflejada en otra legislacién, por lo que no hace falta examinarlo en el marco de la
Normativa (CE) 1907/2006, segun el articulo 14(5) (b) de dicha normativa.

Exposicion medioambiental

Se prevé que el impacto sobre el pH debido al uso de cal en cosméticos sea inapreciable. El influente de una estacion
depuradora de aguas residuales municipal suele neutralizarse igualmente y la cal puede servir incluso para el control del pH de
las corrientes de aguas residuales acidas tratadas en estaciones depuradoras de aguas residuales bioldgicas. El pH del
influente de la estacién depuradora de aguas residuales municipal es circunneutral, por lo que el impacto sobre el pH de los
compartimentos medioambientales receptores, como las aguas superficiales, los sedimentos y el suelo, es imperceptible.
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Fin de laficha de datos de seguridad
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